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IosicHUTEILHAA 3aNIUCKA

Hacrosimee yueOHO-MpakTUyecKoe TMoOcoOue MpeAHa3HAYEHO ISt
CTylAeHTOB 3 Kypca ouHOH Qopmbl oO0ydeHus cneruaibHocta 22.02.02
Meramnyprus uBeTHbIX MeTamuioB. llenpio naHHOro mocoOust —sIBiIsiETCS
O3HAKOMJIEHUE CTYJECHTOB C HAYYHO-TEXHUYECKOMN JTUTEPATYPOM, C €€ JIEKCUKO-
(bpa3eosorn4ecKuMU U TPaMMaTHIECKUMH OCOOCHHOCTSIMHU M Pa3BUTHE YMEHHUS
MOHUMATh U TIEPEBOIUTH MPOPECCHOHATILHBIE TEKCTHI.

KpurepueM npakTUYECKOTro BJIAJEHUS MHOCTPAHHBIM SI3BIKOM SIBISIETCS
YMEHUE JIOCTaTOYHO CBOOOJHO II0Jb30BATHCS OTHOCHUTEIBHO MPOCTHIMU
A3BIKOBBIMM ~ CPEICTBAMM B OCHOBHBIX BHJAX pPEYEBOW JI€ATEIbHOCTH:
TOBOPEHUH, ayIUPOBAHUU, YTEHUH U nTucbMe. [IpakTrueckoe BiaJieHue SI3bIKOM
MpeAnojaraeT TakKe YMEHHE CaMOCTOSITENIbHO paldoTaThb €O CIELHATbHON
JUTEPATYPOH € LEIBIO MOIYUYEHUS TPO(PecCHOHATBbHON HHPOPMALIMH.

Jlist  ycmemHoro ycBOEHHS Kypca HEoOXOAuMO HMETh 0a30Bbie
IIKOJIbHBIE 3HAHUS MO HEMEUKOMY S3bIKy M PYCCKOMY S3bIKY; 001aaaTh
HABBIKAMH CAMOCTOATENIbHON paboThl U HaBbIKaMH pabOThI B ceTH MIHTEpHeT.

B pesynbTaTe ocBoeHUs y4eOHON AUCIUIUIMHBI 00yYaroUIuiics: J0HKEeH

YMETb:

— ob0marbcs (YyCTHO W THUCbMEHHO) HAa HHOCTPAHHOM SI3bIKE Ha
PO ECCUOHATIBHBIE U MIOBCEITHEBHBIE TEMBI;

—  MepeBOJUTH (CO CIIOBapeM) HWHOCTpPaHHBIE TEKCTHI MPOodecCHoHANTbHOM
HaIpaBJICHHOCTH;

—  CaMOCTOATEJIBHO COBEPIICHCTBOBATh YCTHYIO M IIMCBMEHHYIO pEub,
MIOTOJIHATH CJIOBApHBIil 3arac.

3HATh:

—  nekcudeckuit (1200 - 1400 nmekcMYECKUX €AWHUI]) U TPaMMaTUYECKHIl
MUHHUMYM, HEOOXOAUMBIN JUIsl YTEHUS U TepeBOa (CO CI0BApEM) HMHOCTPAHHBIX
TEKCTOB NMPO(HECCUOHANBHONU HAIIPABIEHHOCTH.

CamocrosTenbHas padoTa M0 U3yUYEHHIO SI3bIKA OXBATHIBAET: 3ayUHBAHUE
CJIOB HEMELKOTO fA3bIKa, YSCHEHHE I'PaMMATHYECKUX MpPaBUJ, YTEHUE TEKCTOB
Ha HEMEIKOM $I3bIKE, IOHMMAaHHUE TEKCTOB, MOCTPOEHUE BOIIPOCOB U OTBETOB K
TEKCTaM, MePEeBOJ] Ha PYCCKUM A3BIK (YCTHBIN U MHUCHbMEHHBIN).

Kpurepun ouieHKH 3HaHWWA U YMEHHIA:

«5» - CTYyAEHT TIOJHOCTBIO BIIAJIEET JIGKCMYECKUM MATEPHAIIOM,
MPAaBWJIBHO MCIOJIB3YET €ro B peYH, 3HAET TIpaMMaTUYECKUE IMpaBwiIa U
SBJICHUSI, YMEET UCIOJIb30BaTh UX B peuH 0e3 omuOoK, yntaeT GOHETHUIECKU
NpaBUIBHO, O€rjo, MEepeBOAUT TEKCT YEeTKO, He JOIMyCKaeT OMHOOK mpu
BBITIOJTHEHUH 3aJJaHUM K TEKCTY;

«4» - CTyAeHT BiIaAE€eT JIGKCHYECKMM  MaTepuajgoM, 3HaeT
rpaMMaTHYECKUE MpPaBWJIA U SIBICHHS, YMEET HCIOIb30BaTh UX B PEUH, HO
JIOMYCKAEeT HECYIIECTBEHHbIE OIIMOKH, 4YUTaeT (HOHETUUYECKHU MPABHUIIBHO,
MEPEBOIUT TEKCT, BBIMOJIHAET 3a/laHUsl K TEKCTY, JOMyCKas HECYLECTBEHHbIE
OIIINOKHU;



«3» - CTYACHT BIAJEeT JEKCUYECKUM MaTepHalioM HE B MIOJHOM 00beMe,
JOMyCKAaeT OUIMOKM, 3HAaeT TIpaMMaTHYEeCKUWE TMpaBuia U SBICHUS HeE
JOCTaTOYHO XOpOIIOo, NpuOeraer 3a NOMOIIbI0 K CIPAaBOYHBIM MaTepualaM,
CJIOBApIO, JIOMYCKAET OLIMOKU MPU UCIOJIb30BAaHUU MPABUI B PEUM, JOMYCKAET
OLUMOKU TNpU YTEHUHU, TEKCT IEPEBOJUT YACTUYHO, BBINOJHAET 3aJaHMs K
TEKCTY, JOIYCKasi OTUOKH;

«2» - CTYIEHT HE€ BIAACET JIEKCMYECKUM MaTepHaioOM, HE 3HAET
rpaMMaTHYECKUE MTPaBUJIa U SIBJICHUS, HE YMEET HCIOJb30BAaTh UX B pEYH, HE
yMEET MOJb30BAThCSl CIPABOYHBIM MATEpUAJIOM, HE 3HAET MpaBUJ YTEHUS,
HEINPaBUIbHO NEPEBOJUT TEKCT, HE YMEET MOJIb30BATHCS CIOBAPEM, HE MOXKET
BBIIIOJIHUTD 3a/IaHHSI K TEKCTY, T.K. HE MOHSJI COJIEPKaHUS TEKCTa.

CTyAeHT JOJIKEH BBINOJIHUTH BeChb 00beM palbOThI, ObITh TEOPETHUECKH
MOATOTOBJIICHHBIM K HEW, BBINONHATH TpeOoBaHusa mpenoaasatens. Ecmau
CTYJIEHT MPOMYCTUJI 3aHITHE, OH JIOJDKEH JIOMa CaMOCTOSITENIbHO BBITIOJHUTD
3aJ1aHUsA, KOTOPBIE BBIIOJHSAJIUCH HA Ay IUTOPHOM 3aHATHUU.

[Tocobue cocrour u3z 11 Ttem. Kaxkngas Tema BKIOuyaeTr B cebs
TEMAaTUYECKYIO JIEKCUKY, IIPEATEKCTOBBIE YIIPAXHEHUS U1 3aKPEIUICHUS CIIOB,
TEKCT JUIs IIepeBOja, a TaKKe IPAMMAaTUYECKUN MaTepual U yNpaKHEHUs Ui
3aKpEIUIEHHs] TI'PAMMaTHUYECKUX CTPYKTYp, XapakTEepHBIX I HAy4HO-
TEXHUYECKOM JInTepaTypbl. TEKCTHI SBISIOTCS aJAallTHPOBAHHBIMHU.

Kpome »sTOoro B mocobOue BKIIOYEH KpaTKUW HEMEIKO-PYCCKUM
TEPMUHOJIOTMYECKUI CiIoBapb. B HeM coOpaHa JeKcHKa, MCIOJb30BaHHas B
TEKCTaxX, 4YTO 00JIeryaeT MOHUMaHUE CTYIEHTaMH COAEPKaHUs IPOYUTAHHOTO.

[Tocobme MOXKET UCTIONb30BAaThCS HAa ayAUTOPHBIX 3aHATUAX, & TAKXKE JUIS
OpraHu3aliyi CaMOCTOSITEIbHON PabOThI CTYIEHTOB.



Temal IlopomkoBasi MeTaJIyprusi

Iesab: CTYIEHT JOJDKEH 3HATH JIEKCUYECKUN W TPAMMATHYECKUN MaTEepUAIl 1O
TEME; YMETh YyNOTPEOJATh U3y4aeMyl0 JIEKCMKY B YCTHOH pe4H, YHTaTh U
MEePEeBOJIUTh TEKCT MpodecCuoHanbHON HampaBJIEHHOCTH, OeceqoBaTh IO
COJIEP>KaHUIO TEKCTA.

OGopynoBanmne, MaTepuajbl: JIaHHOEC Y4eOHO-IIPAaKTHUUYECKOE TMOcoOue,
HEMEIKO-PYCCKUM CJIOBapb.

3aganmne 1

Butyyume cnoea no meme.
der Pulver - nopomox erzeugen - MPOU3BOJIUTH
sintern— CreKaTh pressen - IpeccoBaTh
das Sintern — criekanue der Druck - naBnenue
die Bearbeitung — o6paboTka die Abfille - orxomb1
spanabhebend - cHsATHEM CTPYKKH der Werkstoff - matepuan
das Verfahren — meron, crioco6 die Gewinnung - 1oObIua
die Herstellung — usrorosienue, zerkleinern - u3MenpuaTh
MPOU3BOICTBO die Schmelze - nnaBka
die Mischung - cmechb das Verdampfen - ucnapenue
die Metalllegierung — cruraB das Halbzeug - 3aroroBka
METAJJIOB der Ofen - meun
3ananue 2

Hepeeeoume cloeocouemanus Ha HeMC’l{KlHZ A3BIK.
HU3rOTOBJICHHUC ITOPOIIKa
CIICKaTb CMECCh
IMPOU3BOAUTD 3arOTOBKY
IJ1aBKa MCTaJljia
HN3MCJIbYaTh MaTCpUaJl
IMPECCOBATH IO AABJICHUCM
OTXOJbI ITIPOU3BOACTBA

3ananue 3

Cocmaebme npeonodceHus ¢ OGHHLIMU C/106AMU.
1. Die Pulvermetallurgie, die Herstellung, befassen sich mit, die Metalle, der
Pulver, aus.

2. Der Pulver, unter, er, der Druck, pressen.

3. Metalle, konnen, verarbeiten, das Verdampfen, durch, der Pulver, mit, die
Kondensation, zu.

4. Die Gewinnung, nach, der Pulver, wir, das Pressen, durchfiihren, der
Pulver, die Temperatur, bei, zu Halbzeugen.




5. Das Sintern, der Teil, brauchen, nach, eine Bearbeitung, spanabhebende.

3ananmne 4

Coedunume n1egyto u npagyio 4acmo RPeOI0HCeHUsL.
Die Pulver werden, in unter hohem | dazu werden vorzugsweise elektrisch
Druck gepresst ... beheizte Ofen verwendet.
Die Gewinnung des Metallpulvers | sogar Metallabfalle verarbeitet
erfolgt durch ... werden.
Das Sintern des geformten Pulvers | und bei Temperaturen unterhalb des
erfolgt unter Schutzgas oder im | Metallschmelzpunktes gesintert.
Vakuum, ...
Bei der Pulvermetallurgie konnen | Teile in ihrer endgiiltigen Gestalt aus
beliebige Metallgemische, ... Metallpulver zu erzeugen.
Mit  Hilfe  pulvermetallurgischen | Zerkleinern von festen Stoffen.
Verfahrens ist es moglich, ....

3ananue S
Ilepeseoume mexcm Ha pyccKuil A3vlK.
Pulvermetallurgie

Die moderne Industrie orientiert sich darauf, hohe Wirtschaftlichkeit
auch durch die breite Anwendung materialsparender Verfahren und
progressiver Technologien zu erreichen. FEiner solchen progressiven
Technologie stellt die Pulvermetallurgie dar, die sich erst in den
Anfangsstadien ihrer Entwicklung befindet.

Unter Pulvermetallurgie versteht man einen Zweig der Metallurgie, der
sich mit der Herstellung und der Weitverbreitung von Pulvern aus Metallen,
Metalllegierungen, Metalloiden, Metalloxiden und deren Mischungen mit
Nichtmetallen befasst. Nach dem pulvermetallurgischen Verfahren konnen
Maschinenteile verschiedener Art hergestellt werden. Mit Hilfe dieses
Verfahrens ist es moglich, Teile in ihrer endgiiltigen Gestalt aus Metallpulver
zu erzeugen. Dabei werden die Pulver, in Formen, die dem herzustellenden
Gegenstand entsprechen, unter hohem Druck gepresst und bei Temperaturen
unterhalb des Metallschmelzpunktes gesintert.

Die Pulvermetallurgie hat viele Vorteile gegeniiber den
herkdmmlichen Technologien. Es konnen beliebige Metallgemische, sogar
Metallabfalle verarbeitet werden. Die Werkstoffe lassen sich fast
hundertprozentig ausnutzen, es treten keine Abfille auf und der wichtigste
Vorteil - diese Fertigungstechnologie l4sst sich weitgehend automatisieren.

Eine der wichtigsten Stufen in der Pulvermetallurgie ist die Gewinnung
des Metallpulvers. Sie erfolgt durch: a) mechanische Verfahren - Zerkleinern
von festen Stoffen und Herstellung von Metallpulver aus der Schmelze; b)
physikalische Verfahren - Metalle mit niedrigem Dampfdruck kénnen durch
Verdampfen mit nachfolgender Kondensation zu Pulver verarbeitet werden.




Auflerdem sind noch chemische und elektrochemische Methoden fiir
Pulverherstellung anzuwenden.

Der Gewinnung des Pulvers folgt das Pressen des Pulvers bei Raum-
oder erhohter Temperatur zu Halbzeugen. Das Sintern des geformten Pulvers
erfolgt unter Schutzgas oder im Vakuum, dazu werden vorzugsweise
elektrisch beheizte Ofen verwendet. Die durch Sintern erzeugten Teile
brauchen noch eine Nacharbeit in Form von einer spanabhebenden
Bearbeitung — Warmebehandlung u. a.

Die Pulvermetallurgie wird in den néchsten Jahren immer grofere
Verbreitung finden. Es sollen groBere und komplizierte Teile
pulvermetallurgisch hergestellt werden.




3aganue 6

3nan codeprcanue mexcma, yKaxy;cune Homep RPAGUIbHOZ0 OMeEema
Ha caedyrowuii éonpoc: Durch welche Verfahren wird das Metallpulver
gewonnen?
1. Das Metallpulver wird nur durch das Zerkleinern von festen Stoffen
gewonnen.
2. Das Metallpulver wird durch Kondensation gewonnen.
3. Das Metallpulver wird durch mechanische, physikalische und
elektrochemische Verfahren gewonnen.

I'pammarTuka

Yupasjenue rjiarojion

['maron TpeOyeT mocie ceOs TOMOJHEHUS B ONPEICICHHOM IMaJexke.
Takas 3aBHCHMOCTH Ha3bIBa€TCA YINPABIECHWEM TJArojoB. YTpaBJCHHE
IJIaroJIOB B HEMEIIKOM $I3BIKE HE BCErJa COBMAJAeT C YIpaBICHUEM
COOTBETCTBYIOIIUX TJIAT0JIOB B PYCCKOM SI3BIKE:

begegnen (Dat.) — BcTpeuats (gurum, naod.)
regieren (Akk.) — ynpaBnste (meopum, nao.)

Hanpumep:
Ich begegne oft dem Freund. - fI wacto BcTpeuato npyra.
Das Verb «danken» regiert den Dativ. - ['naron danken ynpaginsier nareabHbIM
MaICKOM.

Muorue  rnarojibl  TpeOYyIOT  JOMOJHEHUS C  OPEeAIoTOM B
COOTBETCTBYIOILIEM IaJIEXKE:
denken an (4kk.) — nymath 0 KOM-JI., O YEM-IL.
warten auf (4kk.) — )xaaTh KOT0-JI., 4€TO-JI.
sorgen flr (4kk.) — 3a00TUTBCS O KOM-JI., O YEM-]I.
entscheidet iiber (4kk.) — pemats o
sich beschéftigen mit (Dat.) - 3anuMaTbCs 4eM-THO0
sich interessieren fiir (Akk.) - unTepecoBaTbcsa UeM-1100

NHupopmanuio 00 yrpaBiaeHUH I71arojoB MOKHO y3HATh B CIOBape.

Bonpocs! 1 3a1aHus 11 IOBTOPEHUSA
1. Yto Ha3bIBaeTCs yNnpaBjIE€HUEM IJIarojioB?
2. Jlnd 4ero Hy>KHO 3HATh YIIPaBJICHUE IJIarojos?

3ananue 7
Onpeodenume no ciosapio ynpaeienue OAHHBLX 2714207108.
Sich befassen , bitten , hidngen , sprechen , arbeiten an

, denken , teilnehmen , fahren , warten



3amanue 8
Ilocmaevme cywgecmeumesibHoe 8 HyHCHbLIL NAOEIHC.

1. Wir befassen uns mit (die) Pulvermetallurgie. 2. Wir bitten um

(die Hilfe). 3. Der Maschinenbau hédngt von (die Entwicklung) der
GieBerei ab. 4. Er arbeitet an (der Plan). 5. Er spricht von (die
Metalle). 6. Wir nehmen an (die Produktion) teil. 7. Dieser Metall
zeichnet sich durch (seine Eigenschaften). 8. Wir begegnen (das
Aluminium) in der Natur. 8. Wir fahren mit (der Bus).

Tema2 Jlurbe

Iesab: CTYIEHT JOJDKEH 3HATH JIEKCUYECKUN W TPAMMATHYECKUN MaTEpUAIl 1O
TeMe; YMETh YHOTpeOJATh HM3ydyaeMyl0 JIGKCUKY B YCTHOM pedH, 4uTaTh U
MEePEeBOJIUTh TEKCT MpodecCuoHaIbHON HampaBJIEHHOCTH, OeceqoBaTh IO
COJIEp>KaHMIO TEKCTA.

OGopynoBanmne, MaTepuajbl: JIaHHOEC Y4YeOHO-IIPAKTUUECKOE TMOcooue,
HEMEIKO-PYCCKUM CJIOBapb.

3aganmne 1

Butyuume cnoea no meme.
das Gieflen — nutbe verlorene Formen — pasoBbie hopmbl
das Verfahren — metoj1, cnoco6 fullen — 3anmonHATHL
der Werkstoff — maTepuan das Werkstiick — nerans, 3arotoBka
das Werkzeug — uHCTpyMEHT die Dauerform — moctostHHBIE (POPMBI
der Hohlraum — momocts erstarren — 3aCTbIBaTh

nutzen - UCIOJIL30BATh

3ananmue 2

Bcmaevme 6 npeonoswcenus nponyuwienuwle c106da, OaHHble NOO
uepmou.
1). Mein Bruder arbeitet mit leicht.
2).  Wir nutzen dieses des Gief3ens.
3). Der GieBBer den Hohlraum des Werkstiickes.

4). Dieser Hohlraum entspricht der Form
5). Den Hohlraum fiillt man mit :
6). ist das Verfahren der Formgebung.

Das Verfahren, das Werkstiick, der Werkstoff, fiillen, das Werkzeug, das
Giellen.

3aganue 3
Ilepeseoume npeonorcenun Ha HemMeyKUl A3bIK.
1). Tel ucnosb3yenib XOpOUINI MaTepran AJisl 1eTalH.



2). OH 3anonHseT NoJI0CTh JTUTEHHON (POPMBI.

3). DOTOT MHCTPYMEHT £ MOJIyYal0 ITyTEM JIUThSI.

4). Metann 3acThIBaeT B JUTEIHOM opme.

3ananmue 4
Ilepeseoume mexcm na pyccKkuii A3viK.
Das Giel3en

Unter dem Begriff GieBen werden Verfahren zusammengefal3t, bei denen
man fliissige Werkstoffe in vorbereitete Hohlrdume (Gief3formen) fiillt.

Das Metall erstarrt im Hohlraum und nimmt so die gewliinschte Form an.

Beim Gielen wird ein Werkzeug dadurch erzeugt, dass ein Hohlraum
(Form) mit geschmolzenem Metall gefiillt wird. Dieser Hohlraum entspricht der
Gestalt des Werkstiicks.

Die Gie3formen zur Aufnahme des fliissigen Metalls konnen so genannte
verlorene Formen sein, sie sind nur einmalig verwendbar, oder Dauerformen,
sie ermoOglichen eine Vielzahl von Abgilissen. Die Dauerformen werden auch als
Kokillen bezeichnet. Die groffte Bedeutung haben die GieBverfahren fiir
metallische Werkstoffe.

3ananue S
Omeembme HA 860NPOCHI K MEKCMY.
1) Was versteht man unter dem Begriff Gielen?




1) Womit wird ein Hohlraum gefiillt?

2) Was bezeichnet man als Kokillen?

3) Worin besteht der Unterschied zwischen verlorenen Formen und Kokillen?

5) Wie nennt man Gielformen, die nur einmalig verwendbar sind??

I'pammaruka

Ci102xHbIE CylIeCTBUTEIbHbIE

PacnipocTpaHeHHBIM CITIOCOOOM  CJIOBOOOPA30BAaHMS CYIIECTBUTEIBHBIX
SBIISIETCSL CIIOBOCIIOKEeHHE. CIIOKHBIE CYIIECTBHTEIbHBIC 00pa3yloTCs MyTeM
CIIO)KCHHS JIBYX WM HECKOJBKMX OCHOB TPH TOMOIIM COSAMHHUTEIHHBIX
3JIEMEHTOB -(€)s-, -(e)n- viu 03 HuX:
die Arbeit + der Tag = der Arbeitstag «pabouwnii n1eHbY
die Klasse + das Zimmer = das Klassenzimmer «kiiaccHasi KOMHaTa»

B CHOXHBIX CyIIECTBUTENBHBIX BTOpasi COCTAaBHAs 4YacTh SIBISIETCS
OCHOBHB M CJIOBOM, a TMepBas — omnmpeaensi mum Poxg
CJIOKHOTO CYIIECTBUTEIHHOTO OTPEEISIETCS IO OCHOBHOMY CJIOBY, YIapeHHE
najaeT Ha OINpEeAETIoNIee CIO0BO.

OCHOBHB M CJIOBOM CIIO)KHOTO CYIIECTBUTEIBLHOTO SIBJISICTCS
BCEI/Ia CYIICCTBUTEIBHOE, & OMNMpP e e A0 I U MHU CIOBAMA MOTYT
OBITH JIFOOBIE YACTU PEYH:
schreib(en) + der Tisch = der Schreibtisch «muceMeHHBIN CTOM
grof} + die Stadt = die Grofstadt «6omb1110#1 TOPOI»
zwischen + die Schicht = die Zwischenschicht «mpomexxyTouHBIH C10»

Yarie BCeTro CI0KHOE CYIIECTBUTEIBHOE TIEPEBOAUTCS HA PYCCKUH SI3BIK
CJIOBOCOYETAHHEM «CYIIECTBUTEIBHOE + MPUIIAraTeIbHOE», IPU YeM HE HYKHO
3a0bIBaTh, YTO TMOCJEAHSS YacTh TJIaBHAS, U OHA MEPEBOJMUTCS BCET/a UMEHEM
CYIIIECTBUTEIbHBIM:
der Arbeitstag — pabounii 1eHb
die Tagsarbeit — nHeBHas paboTa

Bonpoch! u 3a1aHus 1)1l IOBTOPEHUSA
3. Kakue cyuiecTBUTENIbHBIE HA3bIBAIOTCS CIOKHBIMU?
4. Kakoe c10BO B CJIOKHOM CYIIECTBUTEIBHOM SIBJISIETCSI OCHOBHBIM?
5. Kak onpenenuts poji CIOKHOTO CYIIECTBUTEIHHOTO?

3ananue 6
Oopa3yiime cnoixicHble cyuiecmeumeibHole, nepeseoume ux.
1). C coedunumenvHvim d1emMeHmom (e)s:



Die Arbeit + der Prozess, der Betrieb + die Leitung, das Jahr + die Produktion,
die Produktion + der Plan, der Volk + die Wirtschaft, die Arbeit + die
Produktivitit.

2). C coeounumenvHbiM I1eMeHmoMm (e)n.:
Das Elektron + das Mikroskop, die Maschine + der Bau, die Rohre + der
Empfénger.

3aganue 7

Bvinuwume u3z mexcma (3adanue 4) cnorcnvle cywiecmeumevbHble,
pasioxcume ux HaA COCHMABHbIEe HAcCHU, ORpedeIume poo CAOHCHOZ0
cyuiecmeumenbHo2o.

3ananue 8
Buvibepume npasunvnslii nepeeoo ciedyroujux cyuyecmeumeibHulXx.
pabouuii CTaHOK pabouunii K1acc
a)  die Maschinenarbeit a) die Klassenarbeit
b)  die Arbeitsmaschine b) die Arbeiterklasse
py4Has pabora pabouuii mpotiece
a) die Handarbeit a) der Arbeitsprozess
b)  die Arbeitshand b) die Prozessarbeit

Oo0pa3oBaHue CyleCTBUTEIbHBIX C MOMOIIBIO cypPukca -ung

C mnomompro cyddurca -ung o00pa3yroTCS OT OCHOBBI TIJjarojia
CYIIECTBUTEIILHBIC JKEHCKOTO poJia, 0003HAYAFOIINE TIPOIECC NCHCTBUS:
iibersetzen (nepesoauts) — die Ubersetz + ung (mepesos)

3aganue 9
Ooépa3zyiime cyuwiecmeumenvHvle Om OAHHBIX 214207108 C NOMOUbIO
cy(pukca -ung.
nutzen anwenden
entdecken erfinden




Tema 3 JlureiiHoe NPOM3BOACTBO

Iesab: CTYIEHT JOJDKEH 3HATH JIEKCUYECKUN W TPAMMATHYECKUN MaTEepUAIl 1O
TEME; YMETh YMOTPEOJATh U3y4aeMyI0 JIEKCMKY B YCTHOW pe4H, YHTaTh U
MEePEeBOJIUTh TEKCT MpodecCuoHanbHON HampaBIEHHOCTH, OeceqoBaTh IO
COJICp>KaHMIO TEKCTa.

OGopynoBanmne, MaTepuajbl: JIaHHOEC Y4eOHO-IIPAaKTHUUYECKOE TMOcoOue,
HEMEIKO-PYCCKUM CJIOBapb.

3aganmne 1
Butyyume cnoea no meme.
die GieBerei — nuTeliHOE TPOU3BOICTBO die Arbeitsproduktivitit —
die Verbesserung — coBepiiieHCTBOBaHHE MPOU3BOAUTEILHOCTD TPYa
der Arbeitsgang — pabouuii nporuecc anwenden — NPUMEHSITh
steigern — MOBBIIIATh die Qualitdt — kauecTBO
abhéngen — 3aBuCeThH der Gussteil — oTuBKa, TUTEHHAS
die Bearbeitung — o6paboTka JeTalb
3ananue 2

3amenume YKa3aHHble 6 CKOOKax PyccKue cjioea uUxX HemMeuxKumu
IKeueaienmamu.

1). (Ilpumenenwue) der GieBereiindustrie ist tiberall.
2). (KaudecTBo) hiangt von dem Werkstoff ab.
3). Dieses (pabouuii mporiecc) heifit das GieBBen.
4). Die Menschen (coBepiiieHCTBOBATH) die Gief3erei stindig.
5). Dieses neue Verfahren (o0paboTku) ist fiir die Industrie
nutzbar.

3aganue 3

Cocmaebme npeonosrceHus ¢ OGHHLIMU C/106AMU.
1). der GieBler, dieses Verfahren, anwenden, die Arbeit, bei.

2). der Maschinenbau, die Gieerei, die Entwicklung, abhdngen, von.

3). steigern, in, die Arbeitsproduktivitét, ihr, die GieBerei.

4). du, der Gussteil, miissen, die Qualitit, von, hohen, machen.

5). Die Bearbeitung, der Gussteil, abhéngen, die Form, von.




3ananmue 4
Ilepeseoume mexcm Ha pyccKuil A3vlK.
Die GieBerei

Die GieBerei ist eine Schliisselindustrie fiir viele Produktionszweige. Auf
Grund ihrer Bedeutung fiir die gesamte Wirtschaft nahm sie einen der vorderen
Platze in der Industrie ein. Es wurde zur Tatsache, dass der Maschinenbau im
wesentlichen® von der Entwicklung der GieBerei abhidngt. Unsere
GieBereiindustrie muss u. a. folgende Aufgaben 16sen:

Durchsetzung der neuesten wissenschaftlich-technischen Erkenntnisse in
der Praxis, Anwendung oOkonomischer Flebel zur Steigerung der
Arbeitsproduktivitdt, Senkung der Selbstkosten, Sicherung der sténdig
steigenden Qualitdtsanforderungen und der Versorgung der Volkswirtschaft mit
Gussteilen.

3ananue 5
Omeembme Ha 60NPOCHL.
1). Welche Bedeutung hat die GieB3erei fiir die Volkswirtschaft?

2). Welchen Platz nimmt die GieBerei in der Industrie ein?

3). Was hingt von der Entwicklung der Giel3erei ab?

4). Welche Aufgaben hat die GieBereiindustrie zu l6sen?




3ananue 6

Oo6vacnume 3HaueHue c1edyiouux cioe.
Giellen, das GieBlen, der Gieller, die GieBlerei, das GieB3verfahren, die
GieBindustrie, die GieB3ereimaschine, das Gussstiick, der Gussteil, der Guss, die
Gussform.

I'pammartuka

IIpocroe npomenmee sBpems (Imperfekt)
NmriepdexT cnabpix T1aroiioB 00pasyercst myTéM MpUOaBICHHS K KOPHIO
riaroiyia cyg¢ukca -te. Hanpumep, machen — machte
Ecin ocHoBa rmaronma oxaHumBaercs Ha d, t wim m, n c
MPEIIECTBYIONIEH COrIaCHOW, TO BO 2-M JIMIE €AUHCTBEHHOTO U
MHOKECTBEHHOT'O YUCJIA U B 3-M JIMIIE €IMHCTBEHHOI'O YHCIIA MEXY KOPHEM U
cybdukcoMm riarosua cTout -e: arbeitete
['narosibl CUABHOTO CHpSKEHUSI 00pa3yrOT UMIEPHEKT MyTEM HU3MEHEHUS
KOPHEBOTO TJaCHOTO M HE MNPUHUMAIOT HUKakoro cyddukca. Hampumep,
kommen — kam
®opmy umrepdekTa IiarojoB CHJIBHOTO CHPSKEHUS HYKHO 3alIOMHHATH
WIA CMOTPETH B TaOJIMIIE [JIarojI0B CUJIBHOTO CIIPSKEHUSI B KOHLIE CIIOBapsl.
['narosiel CUIIBHOTO U €1A00TO CHPSKEHUSI UMEIOT B UMIIEP(EKTE TaKUe ke
OKOHYaHMs, KaK U B HACTOSIIIIEM BPEMEHH, HO B 1-M 1 3-M NuIle €IMHCTBEHHOTO
YHCIia JINYHbIE OKOHYaHUS OTCYTCTBYIOT.

ich lern-te kam wir lern-te-n kam-en
du lern-te-st kam-st ihr lern-te-¢ kam-¢
er lern-te kam sie lern-te-n kam-en

Bonpocs! 1 3a1aHus 11 IOBTOPEHUSA

1. Kak o6pa3yercs umnepdekT ciiadbIX riarojioB?
2. Kak o0pa3zyetcst mpocToe mporieaiiee BpeMsi CUIbHBIX TJIarojioB?

3ananue 7
Ilpouumaiime npeonosicenus ¢ npocmom npouieouiem epemeHu.
1). Der GieBer fiillt den Holraum mit dem geschmolzenen Metall.
2). Diesen Arbeitsgang wendet man in der GieBerei an.
3). Die Entwicklung der GieBlerei wird sehr wichtig.
4). Wir steigern die Qualitit der Gussteile.
5). Dieses Verfahren der Bearbeitung ist modern.
6). Die Verbesserung der Werkzeuge steigert die Arbeitsproduktivitét.



3ananue 8

Bvinuwuume wu3 mexcma ((3adanue 4) 2nazonvl, ynompeoneHHvle
6 npocmom npouwieouiem 6pemMeHu, YKaycume ux Ha4yaivHyrw Qopmy
U nepeseoume Ha pyccKuil A3vlK.

Temad4 OtTauBKa

Iesab: CTYyIEHT JOJDKEH 3HATH JIEKCUMYECKUN U TPAMMATHYECKUN MaTEpHUAIl 110
TeMe; YMETh YHOTPeOJATh HM3ydyaeMyl0 JIGKCUKY B YCTHOM pe4H, 4YuTaTh U
MEePEeBOJIUTh TEKCT MpodecCuoHanbHON HampaBJIEHHOCTH, OeceqoBaTh IO
COAEPKAHUIO TEKCTA.

OGopynoBanmne, maTepHajdbl: JaHHOC Yy4eOHO-NIPAKTHYECKOE TocoOue,
HEMEIKO-PYCCKUM CJIOBapb.

3ananue 1

Buiyuume cnoea no meme.
das Gussstiick — oTnBka die Zusammensetzung — coctaB
verschieden — pa3nuunbIit herstellen — u3roraBnuBaTh
die Gestalt — dhopma, BUI erhalten — moyuaTh
unterscheiden — pa3nuyaThb geschmolzen — pacmiaBieHHbIN

der Stoff — maTepuan

3ananue 2
Haiioume pycckue coomeemcmeus HemMeyKumM C108aM.
1) abhidngen 1) matepuain
2) der Hohlraum 2) IUTEHHOE MPOU3BOICTBO
3) der Werkstoff 3) npuUMEHSTh
4) fiillen 4) nonocTh
5) das Giellen 5) KauecTBO
6) anwenden 6) 3aBHUCETh
7) die GieBerei 7) TuThe

8) die Qualitét 8) 3aIoHSITH



3amanue 3
Bcmasvme 6 npeodnosicenus nponyuieHHvle c108d, OAHHbBIE HOO

uepmou.

1). Das Gussstiick wir aus diesem Stoff
2). Geschmolzenes Metall hat bestimmte chemische :
3). In machen wir Hohlrdume.
4). Er fillt den Holraum mit dem Metall.
5). Fiir die Gussstiicke nutzt man Stoffe.
6). Der Hohlraum entspricht des Teiles.

Geschmolzen, die Gestalt, herstellen, verschieden, die Gussstiicke, die
Zusammensetzung.

3ananue 4
Ilepeseoume npeonosricenus Ha HeMEYKUIL A3bIK.
1). Mpl mosty4aem OTIUBKY 3TOM (OPMBI.

2). XUMHUYECKHI COCTaB MaTepHaia 3aBUCUT OT JETaIH.

3). Jlutelinyto GpopMy OH U3TOTABIUBAET MO MOJICIIH.

3aganue 5

Ilepeseoume mexcm Ha pyccKuil A3vlK.

Gussstiicke

Etwa die Halfte aller Teile in den verschiedenen Maschinen sind
Gussstiicke. Um ein Gussstiick zu erhalten, muss man eine Gieflform mit einem
Hohlraum haben, der der Gestalt des Teiles entspricht, ferner geschmolzenes
Metall einer bestimmten chemischen Zusammensetzung. Die Gieformen stellt
man meist nach Modellen her. Man verwendet dabei besondere Formmassen in
Formkasten. Um in den Gussstiicken Hohlrdaume zu erhalten, setzt man in die
Formen beim Zusammenbau so genannte Kerne ein.




3aganue 6
Omeemvme Ha 60nPoOChHL.
1). Was muss man haben, um ein Gussstiick zu erhalten? —

2). Muss der Hohlraum der Gestalt des Teiles entsprechen? —

3). Wie stellt man die Gie3form her? —

4). Was verwendet man bei der Herstellung der Gie3form? —

5). Wozu setzt man in die Formen Kerne ein? —

I'pammartuka

OnpenennrteabHOe NPUAATOYHOE NIPeIJI0OKEHUE
OnpenenuTenbHble MPUIATOYHBIE MPEITIOKEHUS BBIMOIHSAIOT (PYHKITUIO
OTIpEICICHNS] U OTBEYArOT Ha Bompockl welcher «kakoii?», was fiir ein? «4to
3a?» W BBOJISATCS YaIlle BCETO OTHOCUTEILHBIMU MECTOMMEHUAMU der — KOTOPbIit
(die — koropas, koropsie, das — koTopoe) u welcher — kakoit (welche — kakas,
welches — kakoe).
Pox v 4ucio OTHOCHTETHLHOTO MECTOMMEHHMSI 3aBUCUT OT pOJa M 4HuCia
OTIPEISISIEMOTO CIIOBA B TJIABHOM TPEIOKEHUH.
Der Mann, der hier wohnt, heif3t Peter.
Die Frau, die hier wohnt, heil3t Ewa.
Das Midchen, das hier wohnt, heifit Ada.
OTHOCUTENBHBIE MECTOMMEHHUSI MOTYT HM3MEHSThCS Mo manexam. OHu
CKJIOHSIFOTCS TOYHO TaK)Ke KaK OMPECICHHBIC aPTUKIIH, 32 UCKITIOUECHUEM:
- POAMTENBHBIN MAJEK CPETHETO U MY>KCKOTO pojoB uMeeT hopmy dessen;
-  POJMTENBHBIN MaJIekK KEHCKOTO pojJa U MHOKECTBEHHOTO YHCJIA MMEET
dbopmy deren;
- JlaTelbHBIN MaJie’x MHOKECTBEHHOr0 uyncia umeeT popmy denen.
UtoOBl ompenenuTh Majek OTHOCHTEIHLHOTO MECTOMMEHHS, HYXKHO OT
IJIaroJia MPUAaTOYHOTO MPEJIOKEHHUS 3a7aTh BOMPOC K OMPEACIIEMOMY CIIOBY
TJIABHOTO MPETOKEHUS.

{)
. KoMy

er Ma¥m, de@ ein Buch glab, heift Kurt.

der B mar. maxg
OTHOCHUTEIIbHBIC MECTOMMEHHUS MOTYT YIIOTPEOIATHCS KaK C MPEIJIOTaMH,
Tak 1 0€3 HUX:



Die Stadt, in der ich geboren bin, heifft Kursk. — I'opos, B koTropom st poauics,
Ha3biBaeTca Kypck.

OTHOCHUTENIbHOE MECTOMMEHUE B POJMUTEIHLHOM TMAJeXe CTOUT IMepe
CYILLIECTBUTENbHBIM, K KOTOPOMY OHO OTHOCHUTCS, a MEPEBOJUTCS HA PYCCKHIA
A3BIK TIOCIIE HETO:

Der Maler, dessen Bild iiber meinem Schreibtisch hingt, lebte in unserer Stadkt.
— XyIOXHUK, KAPTHHA KOTOPOT'O BUCHUT HAJl MOMM ITUCbMEHHBIM CTOJIOM, >KUJT B
HAaIIleM TOPO/IE.

OnpenenuTenbHbIE  MPUAATOYHBIE  TPEIJIOKEHHUS  MOTYT  TaKKe
COCIIMHATHCS C TJIABHBIM TPE/JIOKEHUEM C TIOMOIILI0 OTHOCUTEHHBIX HAPEUHIA
WO «re», wohin «kyna», woher, «0TKy1a»:

Wir besuchten eine Bildergalerie, wo die Gemaélde der jungen Maler ausgestellt
waren. — MbI OCETHIIN KapTHHHYIO TaJIepero, T/I¢ ObLIN BHICTABICHBI KAPTUHBI
MOJIOJIBIX XYIOKHHKOB.

Bonipock! u 3a1aHus 17151 NOBTOPEHUs

1. Kakue npeioxeHus: Ha3bIBAIOTCS TPUAATOYHBIMU ONIPEACTUTEIbHBIMU?
2. C nomo1ipo 4ero BBOASATCS MPEII0KEeHUs TaHHOTO BUj1a?
3. Ot 4ero 3aBUCHUT BHIOOP OTHOCUTEIHHOTO MECTOUMEHHSI ?
4. Kak onpenenuTh najex OTHOCUTEILHOIO MECTOUMEHHUS ?
3aganue 7
Bcmasvme ¢ npednoscenue omuocumenbHoe MeCmoumeHue.
1). Das Titan ist das Metall, schon technisch in groBem Umfangen
gewonnen wird.
2). Von Titan sind viele Legierungen bekannt, zum Teil sehr
wertvolle Eigenschaften besitzen.
3). Gallium kann zur Fiillung von Thermometern dienen, auch
fiir hohere Temperaturen geeignet sind.
4). Die Ne-Metalle teilt man in Gruppen ein, in man Elemente und
Legierungen mit gleichartigen Eigenschaften zusammenfasst.
5). Besonders bekannt ist die Aluminiumlegierung, als

Duralumin bezeichnet wird.
6). Unter dem Begriff Gielen werden Verfahren zusammengefasst, bei
flussige Werkstoffe in vorbereitete Hohlrdume gefiillt

werden.
7). Im Bauwesen wird auch Aluminium ausgenutzt, hier in
vielen Fillen Holz und Stahl ersetzt.

3aganue 8
Ilepeseoume npeonosricenus Ha HeMEYUKUIL A3bIK.

1). Ilomocth, KOTOpas COOTBETCTByeT (opMe JAeTaiM, MbI 3aloJHsICM

pacIiIaBICHHBIM METAJNIOM. —




2). Mertamn, KOTOPbIM MBI 3alOJIHSEM MOJOCTb, UMEET APYrod XUMHYECKUN
COCTaB. —

3) Ka‘IGCTBO, KOTOPOC OHU IMOJYyYarOoT IIPH JINTHC, OYCHb BBICOKO. —

4). Mps1 Gepem Mojeb, IO KOTOPOWM MBI M3TOTaBIIMBAEM JIUTEHHYIO (opmy. —

Tema5 CmiaBbl

Iesab: CTYIEHT JOJDKEH 3HATH JIEKCUYECKUN W TPAMMATHYECKUN MaTEepUAIl 110
TeME; YMETh YHOTpeOJATh HM3y4yaeMyl0 JIGKCUKY B YCTHOM pe4H, 4uTaTh U
MEePEeBOJIUTh TEKCT MpodecCuoHanbHON HampaBIEHHOCTH, OeceqoBaTh IO
COJIEp>KaHMIO TEKCTa.

OGopynoBanmne, MaTepuajbl: JIaHHOEC Y4YeOHO-IIPAKTUUYECKOE TMOcooue,
HEMELKO-PYCCKUH CIIOBAPb.

3aganmne 1

Boviyuume cnoea no meme.
die Legierung — cruias die Eigenschaft — cBoiicTBO
rein — YUCTHIN die Gewinnung — n1o0ObI4a
das Nichtmetall — niBeTHOM MeTamI schmelzen — naaBuThH
die Mischung — cmech enthalten - cogepxatb
3aganue 2

Coeounume O0anHvle nPedoIHceHUs ¢ Kauule.
1). Die Legierungen haben ganz andere Eigenschaften als die Grundmetalle.
2). Besonders bekannt ist die Aluminiumlegierung, die als Duralumin
bezeichnet wird.
3). Wir leisteten groBartige Arbeiten, um die Eigenschaften der Werkstoffe zu
verbessern.
4). Das Eisen, das praktisch in der Industrie verwendet, enthdlt fast immer
Beimischungen.
5). Kupfer besitzt technisch wichtige Eigenschaften.
6). Die chemischen Elemente konnen in 2 grofle Gruppen eingeteilt werden: in
die Metalle und Nichtmetalle.

3aganue 3
Cocmaevme npeonosrxcenus ¢ 0GHHLIMU C/106AMU.
1) In, schmelzen, unser, der Stahl, das Werk, er.

2) Wir, die Werkstiicke, bestimmten, erhalten, die Form.




3) Die Eigenschaften, die Legierung, gut, enthalten.

4) Die Mischung, der Werkstoff, dieser, das Nichtmetall, sein, das Metall,
mit.

5) Man, steigern, die Gewinnung, miissen, der Eisenerz.

6) Ihr, durch, von, die Legierungen, verschieden, das Metall, das
Zusammenschmelzen, herstellen.

7) Durch, geben, das Metall, die Legierung, die Eigenschaften, andere, du.

3ananmue 4
Ilepeseoume mexcm na pyccKuii A3biK.
Legierungen

Legierungen sind Mischungen eines Metalls mit einem anderen Metallen
oder Nichtmetallen, die durch Zusammenschmelzen entstanden.

Auf diese Weise gewinnt man die meisten metallischen Werkstoffe, die
fir die Technik wichtig sind. Neben den gewiinschten enthalten die
Legierungen in der Regel auch unerwiinschte Bestandteile, die durch die
Gewinnungsprozesse bedingt sind. Die einzelnen Legierungsbestandteile
bezeichnet man als Komponenten.

Durch Legierungen erhélt man Werkstoffe mit neuen und meist flir die
technische Anwendung vorteilhafteren Eigenschaften, als sie reine Metalle
aufweisen. Dabei ist zu beachten, dass die Eigenschaften von Legierungen im
allgemeinen nicht aus den Einzeleigenschaften ihrer Komponenten
vorausgesagt oder berechnet werden konnen.




3aganue 5
Omeemovme Ha 60NPOCHL.
1) Was sind Legierungen? —

2) Aufwelche Weise gewinnt man die wichtigen metallischen Werkstoffe? —

3) Erhalten die Legierungen auch unerwiinschte Bestandteile? —

4) Was ist durch die Gewinnungsprozesse bedingt? —

5) Wie bezeichnet man die einzelnen Legierungsbestandteile?—

6) Was fiir Werkstoffe erhdlt man durch Legierungen? —

7) Kann man die Eigenschaften von Legierungen aus den Einzeleigenschaften
ihrer Komponente voraussagen oder berechnen? —

I'pammartuka

Y c/I0BHOE MPUIATOYHOE MPeIJI0KeHne

VYciioBHBIE TIPUIATOYHBIC TMPEIIOKEHUS OTBEYAIOT Ha BOMpPOC ‘‘unter
welcher Bedingung?” «mpu kKakoM YCIOBHHM?» W BBOJSATCS COIO3aMH wenn
«ecnmy», falls «B ciydae, ecnm». YCIOBHOE MPETIOKEHHUE MOKHO TOCTPOUTH
TpeMsl CIIoco0aMu:
Ilepswiti cnocob no cxeme «enasnoe +cows + npuoamounoey
Ein elektrischer Strom entsteht, wenn wir die Pole eines Elements durch einen
Draht verbinden. — BoO3HHMKHET JJIEKTPUYECKHI TOK, €CIM Mbl COCIUHHM
TMOJTFOCA DJIEMEHTA TTPOBOJIOKOM.
Bmopotui cnocob no cxeme «corw3 + npuoamounoe + 2nagnoey
Wenn wir die Pole eines Elements durch einen Draht verbinden, so entsteht ein
elektrischer Strom. — Eciin MBI coenmuHMM TIOJIFOCA dJIEMEHTa MPOBOJIOKOH, TO
BO3HHMKHET JJICKTPUUECKHUH TOK.
Tpemuii cnocob beccorosHvlll No cxeme «NPUOamoyHoe + 2nagHoey, m.e.
YCIIOBHBIC TIPUJIATOYHBIC TIPEIIOKEHUS MOTYT OBITh HW OECCOIO3HBIMHU.
beccorozHOoe yCIIOBHOE MPHUAATOYHOE TMPEAIOKEHHE CTOUT BCEraa IMepen
TJIABHBIM TIPEIJIOKEHUEM, KOTOpOEe OOBIYHO HAaYMHACTCS C KOppemsiTa So.
Cka3zyemMoe B TPHIATOYHOM TMPEAJIOKCHUHM CTOMT Ha TiepBoM Mecte. l[lpum
nepeBojic  OECCOIO3HBIX YCIOBHBIX NPHUJIATOYHBIX MPEIOKEHUN CIeIyeT
T00aBIATH COI03 «ECITN:




Verbinden wir die Pole eines Elements durch einen Draht, so entsteht cin
elektrischer Strom. — Ecliu MbI CO€ITMHUM MOJIOCA 3JEMEHTa MPOBOJIOKOM, TO
BO3HUKHET JICKTPUUCCKUN TOK.

Bonipockl 1 3a1aHusA 17151 TOBTOPEHNS
1. Ha kxakoli BOIIPOC OTBEYACT YCIOBHOE MPUATOYHOE TPEIJI0KeHHE?
2. Kakoii coro3 ucroiap3yercs i YCIOBHBIX MPHIATOYHBIX ?
3. Kak ctpouTtcst 6eccor3H0€ YCIOBHOE MPUIATOYHOE TIPEIOKEHNE?

3aganue 6

Cocmaebme u3 08yx NpPeodNONHCEHUN  C/IOHCHONOOUUHEHHOE C
NPUOAMOUHBIM YCII08HBIM HO CXEME (2/1A6H0E — NPUOAMOYHOE).
1). Der Abstich erfolgt. Die Schmelze hat eine bestimmte Hohe erreicht. —

2). Titan wiirde eine groBe Zukunft haben. Seine Herstellung kann verbilligt
werden. —

3). Wir verlethen dem Stahl groBe Harte und Festigkeit. Wir setzen ihm
bestimmte Legierungselemente zu. —

3apanue 7

Cocmagbme u3 06yX NpPeONOMNHCEHUI  CIOHCHONOOYUHEHHOE C
NPUOAMOYUHBIM YC/I08HBIM RO CXeMe «NPUOAMOYHOE — 2/IA8HOE).
1). Man verwendet neues Metall. Man erlernt zuerst seine Eigenschaften. —

2). Man geht von der Dichte aus. Zunidchst ergeben sich die zwei
Hauptgruppen: die der Leichtmetalle und die der Schwermetalle. —

3). Man verarbeitet den Stahl bei niedriger Temperatur. Man verleiht ihm
grofle Sprodigkeit. —

3ananue 8
Ilpeoopa3yime noayuennvie 6 3a0anuu Ne 7 npeonoxyceHus 6
npeonoxcenus ¢ 6eccoro3Holl CeA3bIo.

).

2).




3).

3aganue 9
Ilepeseoume deccoro3nbvle ycao6Hble NPEOIOHCEHUA.
1). Hat die Schmelze eine bestimmte Hohe erreicht, so erfolgt der Abstich. —

2). Setzen wir dem Stahl bestimmte Legierungselemente zu, so verleihen wir
thm grof3e Hirte und Festigkeit. —

3). Hat ein fester Korper durch Aufnahme von Wiarme eine bestimmte
Temperatur erreicht, so geht er in den fliissigen Aggregatzustand iiber. —

4). Will man Blech zu einem Rohr biegen, so legt man einen metallenen
zylindrischen Korper unter. —

5). Kiihlt man fliissiges Blei ab, so wird es bei 327° C erstarrt. —

3ananue 10
Ilepeseoume npeonoscenus, NOCMPOUE UX mpems CnOCodamu.
1). S ucnoinb3yto CIUIaB, €CJIM MHE HE HY>KEH YUCThIM METaJLI.
1.
2.
3.
2). Ecuu Thl mIaBUIllb OAUH METAILJI C IPYTUM, TO ThI OJy4Yaellb CIUIaB.
1.
2.
3.

Tema 6 MeTaJJIBI H UX CILIABBI

Iesab: CTYIEHT JOJDKEH 3HATH JIEKCUMYECKUH M TPAMMATUYECKUN MaTepUall 1o
TEME; YMETh YMNOTPEOJATh U3y4aeMyl0 JIEKCMKY B YCTHOM pe4H, 4YUTaThb U
NEPEeBOJIUTh TEKCT NpodecCHOHAIbLHOM HaIpaBJIeHHOCTH, OecelnoBaTh 110
COJICP’KaHMIO TEKCTA.

OO0opynoBanue, mMaTepuajbl: JaHHOEC Y4YEOHO-TIPAKTUYECKOE TOCOOME,
HEMELKO-PYCCKHM CJIIOBaphb.



3amanue 1
Buviyuume cnoea no meme.

das Eisen — xeie3o rostfrei — Hep)kaBEIOIIUI
das Kupfer — menp warmfest — >xaponpouHbIi
vereinigen — COSAUHSATD bestehen — cocTosATh

das Blei — cBunern das Zinn — 010BO

die Fertigung — u3roroBneHue

3aganue 2
Ilocmagbme 6onpoc K OAHHBIM RPEOSIONHCEHUAM.
1). Diese Legierung besteht aus dem Zinn.

2). Das Eisen gehort zu den Metallen.

3). Das Kupfer und das Zink konnen durch das Aluminium ersetzt werden.

4). Fir die Fertigung der Maschinen verwenden wir warmfeste Legierungen.

5). Das Blei erstarrt bei 327° C.

3aganue 3

Bcmasvme nponyuwiennvle ci06a 6 npednoicenus.
1). nutzt man wegen seiner guten Eigenschaften in der
Elektrotechnik.
2).  Wir machen den Stahl durch chemischen Vorgang :
3). hat fast immer Beimischungen.
4). verwendet man auch im Haushalt.
5). Duralumin auBer Aluminium aus 5%
Kupfer, 0,5% Magnesium und 0,5% Mangan.
6). Wir zwei Metalle durch Zusammenschmelzen
miteinander.

Das Kupfer, bestehen, das Eisen, vereinigen, rostfrei, Aluminium.

3ananue 4

Ilepesedoume mexkcm Ha pycckuil A3blK.

Die Metalle und ihre Legierungen

Unter den Metallen spielt das Eisen die wichtigste Rolle; neben dem
Eisen kommen dann Kupfer, Zinn, Zink, Blei, Aluminium und andere zur
Verwendung.

Um gewisse FEigenschaften, die gerade fiir die Herstellung von
Maschinen von groBer Wichtigkeit sind!, zu erreichen, werden oft zwei oder
mehrere Metalle durch Zusammenschmelzen miteinander vereinigt, wobei man
das Ergebnis eine Legierung nennt. Man kann oft Eigenschaften, die ein
Einzelmetall gar nicht® oder nur in geringem Masse® besitzt, erzielen, bzw.



erhohen, so dass die Legierungen oft sehr wertvolle Eigenschaften erhalten
konnen.

Fiir die Fertigung der Maschinen sind rostfreie Stahle und warmfeste
Legierungen notig.

Eine der bekanntesten Legierungen des Aluminiums ist Duralumin. Es
enthélt auBBer Aluminium 5% Kupfer, 0,5% Magnesium und 0,5% Mangan. Die
Dichte von Duralumin betrdgt etwa ein Drittel der Dichte des Stahls, die
Zugfestigkeit ist aber so groB3, wie die der besten Stahlsorten.

Texterlauterungen
1. sind von groBBer Wichtigkeit — umerot GosbIlioe 3HaUEHUE
2. gar nicht (besitzt) — Huuero (He UMeeT)
3. in geringem Masse — B HE3HAYUTEIbHOU CTENEHU

3ananue 5
Omeemvme Ha 60npochwl.
1). Welches Metall spielt die wichtigste Rolle?

2). Welche Metalle kommen neben dem Eisen zur Verwendung?

3). Wozu vereinigt man zwei oder mehrere Metalle durch
Zusammenschmelzen miteinander?

4). Wie nennt man das Ergebnis des Zusammenschmelzens?

5). Was ist fiir die Fertigung der Maschinen nétig?




6). Was fiir Eigenschaften konnen die Legierungen erhalten?

3aganue 6

Haiioume nooxooauiue k mexkcmy “Die Metalle und ihre Legierungen’
nPeooIHCeHUA.
1). Fir die Fertigung der Maschinen verwendet man rostfreie Stahle und
warmfeste Legierungen nétig.
2). Die Legierungen konnen wertvolle Eigenschaften nicht erhalten.
3).
4). Das Ergebnis der Vereinigung von Metallen miteinander nennt man eine
Legierung.

9

I'pammartuka

CrpanarenbHbiii 3a10r (Passiv)

Kak B pycckoM, Tak U B HEMEIIKOM S3bIKE MEPEXOHbIE TJIArojbl MOTYT
yHnoTpeOssiThCs B pa3HbIX 3ajorax. B HeMemkoMm s3bIKe JBa 3ajiora —
neiictButenbHbIN (das Aktiv) u ctpamarenshbiii (das Passiv).

B nelicTBUTENbHOM 3ayiore TJAroj-CKazyemoe yhoTpeOssieTcss B TOM
ciIydae, €CJIH TOJJISKAIINAM SIBJISETCS JTUI0 WIIH TPEIMET, KOTOPOE MPOU3BOIUT
JIICUCTBHE:

Die Studenten iibersetzen den Text. — CTyIeHTBI IEPEBOIAT TEKCT.

Ecnmn monmnexamiee o00O3HAYaeT JUIO WM TPEAMET, KOTOpOE He
MPOU3BOANT JICHCTBUE, a HCIBITHIBACT Ha ceOe¢ BO3JIEHCTBHE CO CTOPOHBI
ApYyroro JWIla WIM TMpeaMeTa, TO TJIaroji-CKkazyemMoe yhoTpeOisieTcss B
CTpaJlaTeIbHOM 3aJI0Te:

Das Haus wird hier gebaut. — 3nechk cTpoutcs a0M.

B crpamarensHOM 3aiore MpOM3BOAMUTENb JACHCTBUS MOXET OBITh
BBIPAXKEH JIONOJIHEHHEM cC mpemtoramu von, durch wnum mit. [Ipemior von
yroTpeoisieTcss mpu 0003HAYCHUHU OYIIEBIEHHOTO Jinia, npeaioru durch, mit
py 0003HAYECHUU HEONYIICBIEHHOTO JINTIA:

Das Gebdude wird von Arbeitern gebaut. — 3nanue crpoutcst pabounMHu.
Die Turbine wird durch Wasser in Bewegung gesetzt. — TypOuna npuBoautcs B
NIIBIDKEHHE BOJOM.

[TaccuB oOpasyercs: 2nazon werden + npuuacmue Il cmoicnogozo
2nazona.

['maron werden cnpsiraeTcs W CTaBUTCS B TPEIJIOKCHHUE Ha BTOPOE
MECTO, IPHU TIEPEBOJIC HA PYCCKUH S3BIK HE ITEPEBOIUTCS.

Ilpuuacmue Il o6pazyercs OT OCHOBHOIO TJIarojia, 3TO HEU3MEHsieMas
4acTh CKa3yeMOro, U MO3TOMY CTaBUTCS B KOHell mpemyiokeHus. Ha pycckuit
S3BIK TIEPEBOJIUTCSA TJIAr0JIOM B CTPAAATENLHOM 3aJI0Te, T.€. ¢ cyhdHUKcom -cs.
Das Geschéiftm um 20 Uhr geschlossen. (geschlossen —» schlieBen —
3aKpBIBaTh + cs1) = Marasus 3akpbiBaercs B 20 4acos.




Bonpoch! u 3a1aHus )il IOBTOPEHUSA
Uro Takoe cTpaaTeabHbIi 3a10r?
Kaxk o6pa3zyercs maccus?
Kax cTpoutcs npeasioxkeHue crpagaTebHOro 3anora?
C nomol111p10, KaKUX MPEJIOTOB BBOJUTCS MPOU3BOIUTEND JIEHCTBUS?

e

3aganue 7

Oopasyitme npuuacmue om cjiedyHOuwuUx 271a20.J1086.
verhiitten —
gieBlen —
erfolgen —
ersetzen —
leiten —
schmelzen —
erzeugen —
finden —

3aganue 8
Oopazyitme cmpadamenvHblil 347102 21a201a, RPOchpazaiime e2o.
schmelzen
Ich
Du
Er
Wir
Thr
Sie

3aganue 9

Onpeoenume gynkyuro 2nazona werden. Ilepeseoume npeodnorcenus,
HANUCAHHbIE 6 CMPAOAMETbHOM 34102e€.
1). Die  Metalle  werden  bei der  Erwdrmung  weich. —

2). Wir werden diese Metalle schmelzen.

3). Alumintum wurde zum  wichtigsten Konstruktionsmaterial 1m
Flugzeugbau.

4). Den Metallen werden die erforderlichen Eigenschaften verliehen.

5). Die Metalle Titan und Beryllium werden immer breite Anwendung finden.

6). Die chemischen Elemente werden in zwei Gruppen eingeteilt: in die
Metalle und Nichtmetalle. —




3amanmue 10
Bcmasvme ¢ npeonoycenue 2nazon ¢ Passiv nacmoswezo epemenu.

1). Silizium nach  physikalischen = Methoden
(reinigen).

2). Zur Reinigung des Silizium ein Verfahren ohne
Schmelztiegel (gebrauchen).

3). Die Temperatur bis 3500° ohne Schwierigkeiten

(erreichen).
4). Der Stahl einige Zeit (kochen).
5). Der Ofen einfach (regeln).

BpeMennbie popMbI CTPAAATEIBHOIO 327107
B crpagaTenbHOM 3aore TIaroiibl IMEIOT T€ e BpeMEHHBIE ()OPMBI, UTO
1 B JICCTBUTEIILHOM 3ajioTe. BpeMs, JINII0 1 YUCIIO TaCCHBHOM (POPMEI Ttaroja
ompenensieTcs raarojiom werden.
IIpe3enc (HacTosiee BpeMs) CTPaAaTeIbLHOI0 32710ra
[Tpe3enc (HacTosiliee BpeMsl) CTpaslaTelIbHOTO 3aJ10Ta 00pa3yercs:

werden + Partizip II cmovicnosozo 2nazona

Ich werde eingeladen Wir werden eingeladen
Du wirst eingeladen [hr werdet eingeladen
Er wird eingeladen Sie werden eingeladen

[IpeseHc cTpasaTenbHOro 3a10ra IEPEBOAUTCA HA PYCCKUM S3bIK:

HNmnepgexr (mpocToe npoueaiiee BpeMs) CTPaAaTeJIbHOI0 3aJ10ra
NmmepdexT cTpagaTenpbHOTO 3a10ra 00pa3yeTcs:

wurde + Partizip Il cmvicnosozo 2nazona

Ich wurde eingeladen Wir wurden eingeladen
Du wurdest eingeladen Thr wurdet eingeladen
Er wurde eingeladen Sie wurden eingeladen

IepgexT (c10:kHOE MpolIe/IIIee BpeMsl) CTPAaJaTeJbLHOI0 3aJ10ra
[lepdekT cTpagaTenbHOro 3auora oopa3yercsi:

sein + Partizip II cmoicnosozo enazona + worden

Ich bin eingeladen worden Wir sind eingeladen worden
Du bist eingeladen worden Ihr seid eingeladen worden
Er ist eingeladen worden Sie sind eingeladen worden

ILnrockBamnep@eKkT (OTHOCUTEIbHOE MPOLIe/IIIee BpemMs)
CTPaAaTeJbHOI0 32JI10Ta
[TmrockBammiepdeKT cTpagaTeabHOTO 3aj0ra 00pa3yeTcs:

war + Partizip II cmobicnogozo 2nazona + worden

Ich war eingeladen worden Wir waren eingeladen worden
Du warst eingeladen worden Ihr wart eingeladen worden




Er war eingeladen worden Sie waren eingeladen worden

@DyTypym (Oyayinee BpeMsi) CTPaAATeJIbLHOIO 3aJ10Ta
DyTypyM CTpaaTesIbHOTO 3aJ10Ta 00pa3yercs:

werden + Partizip Il cmuicnoeozo 2nazona + werden

Ich werde eingeladen werden Wir werden eingeladen werden
Du wirst eingeladen werden Thr werdet eingeladen werden
Er wird eingeladen werden Sie werden eingeladen werden

Bonpocs! 1 3a1aHus 11l IOBTOPEHUSA

1. Kak oOpa3zyercs cTpagaTeIbHBINA 3aJI0T HACTOSIIIETO BpEMEHHN ?

2. Kak oOpa3yercs cTpaaTesIbHbII 3aJI0T IPOCTOTO MPOIIEAIIEr0 BpEMEHH?
3. Kak o6pa3yercs cTpagaTenbHbIi 3aJI0T CI0KHOTO MPOLIEAIEr0 BpeMEeHN?
4. U3 Kakux 4acTel CKJIaJbIBAETCs IUTFOCKBAMIIEP(EKT IMACCUB?

5.  VYkaxwurte cxeMy oOpa30oBaHUS MmaccuBa OyayIiero BpeMeHu?

3ananue 11

Onpeoenume epemennyto popmy naccuea.
1). Die Reinheit des Stoffes wurde eingehalten. —

2). Der Draht wird hier gebraucht werden. —
3). Aluminium wird in Industrie breit verwendet. —
4). Die Proben sind sorgfaltig vorbereitet worden. —

5). Die Temperatur im Elektroofen war nach Wunsch geregelt worden. —

6). Aus  Aluminium  wurden  Uberlandleitungen  hergestellt. — —

7). Kupferlegierungen werden als Werkstoffe im chemischen Apparatebau
verwendet werden. —

3aganue 12
Bcmaevme 6 npeonoscenue znazon 6 Passiv Imperfekt.
1). Kupferlegierungen zur  Herstellung  von
Préazisionsgeriten (verwenden).
2). Durch Aluminium wertvolle Metalle wie
Kupfer und Zink ( ersetzen).
3). Aluminium auch im Bauwesen
(ausnutzen).
4). Die Dauerformen auch als Kokillen

(bezeichnen).




5). Titan vorwiegend aus Mineralien Rutil (T102)
und Ilmenit (FcTiO1) (gewinnen).

3aganue 13

Ilepegeoume npeonosxrcenusn Ha Hemeukuul A3vlK. Pacnuwiume eéce
6peMEHHbIE POPpMbL CIMPAOAMEIbHO20 3A1024.

1). AntoMuHUI TPUMEHSETCS B JOMAIIHEM XO3SIICTBE.
Préasens
Imperfekt
Perfekt
Plusquamperfekt
Futurum

2). DTu MeTalibl COEAMHSIOTCS B CILJIAB.
Préasens
Imperfekt
Perfekt
Plusquamperfekt
Futurum

Tema7 CoBpeMeHHbIE METAJLIIbI

Ieab: CTYIEHT JOJDKEH 3HATH JIEKCUYECKUH U TPAMMATHYECKUN MaTEpUAIl 110
TEME; YMETh YyMOTPEOJATh U3y4aeMyl0 JIEKCMKYy B YCTHOW pe4H, YHTaTh U
MEePEeBOIUTh TEKCT MPO(PECCHOHATBLHON HANMpaBIEHHOCTH, OECea0BaTh II0
COJIEP’KaHMIO TEKCTA.

O6opynoBanmne, MaTepuajbl: JIaHHOEC Y4Ye€OHO-IIPAKTUUECKOE MOCOOUe,
HEMELKO-PYCCKHM CIIOBAPb.

3ananue 1

Botyuume cnoea no meme.
die Bestandigkeit — cToiikocTh geeignet sein — MOJAXOAUTH K 4.-JIMOO
die Festigkeit — mpouHOCTh erleiden — UCTIBITHIBATH, MPETEPIICBATH
besitzen — o6aagaTh die Siedehitze — Temneparypa KuneHus

die Dichte — miIoTHOCTH

3aganme 2
Ilepeseoume cnoesa, Oannvle 6 CKOOKAX, HA HEMEUKUIL A3bIK.
1). Das reine Zirkontum hat eine grofle mechanische (mpounocTs)

2). Dieses Metall (ucnpIThIBaTh) keine Deformation.
3). Beryllium (mogxoaur) fiir die Kerntechnik sehr.
4). Dieses Metall (o6manats) eine grof3e Dichte.




5). (temmepaTypa KUIICHUS) des Galliums ist
sehr hoch - 1983 Grad C.

3aganue 3
Cocmaebme npeonosrceHus ¢ OAHHLIMU C/108AMU.
1). Die Bestidndigkeit, zu, haben, Korrosion, das Kupfer.

2). Die Eigenschaften, das Aluminium, besitzen, wertvolle.

3). Wegen, die Dichte, das Aluminium, gering, verwenden, in, man, der
Haushalt.

4). Geeignet sein, die Fillung, das Gallium, von, der Thermometer.

5). Das Metall, die Umformung, erleiden, die Temperatur, bei.

3aganmne 4
Ilepeseoume npeonosricenus Ha HeMEYKUIL A3bIK.
1). Meramnn o061aaet BHICOKOH TUIOTHOCTBIO.

2). DOroT mMaTepuai nperepreBaet aeopMaluio n3-3a BBICOKOW TeMITEpaTyphl.

3). AMOMUHUN NOAXOJUT JJIsl U3TOTOBJICHUS MOCY/IbI.

4). IupkoHuit 001aaaeT CTOMKOCTHIO K KOPPO3HUHU.

3aganue 5
Bcmasvme nponyuiennsie c106a 6 npeonoyiceHus.

1). Das Zirkonium hat fiir den Reaktorenbau grof3e Bedeutung.
2). Berylliums betrigt 1,848 g/cm’.
3). Das Gallium man bei 29,78 Grad C.
4). Beryllium sich als Konstruktionsmaterial im Raketenbau.
5). Zirkonium besitzt zur hohen Temperatur.
6). Dieses Metall die Umformung durch Strahlung.

Die Dichte, eignen, rein, erleiden, schmelzen, die Bestandigkeit.

3ananue 6
Ilepeseoume mexkcm Ha pyccKuil A3blK.
Moderne Metalle
Wer von Metallen spricht, denkt zunédchst nur an die wichtigsten
Gebrauchsmetalle!, die ihm im tiglichen Leben begegnen, etwa an Eisen,
Aluminium, Kupfer, Zink, Zinn, vielleicht noch an Gold und an Silber. Aber in
der Technik werden schon seit ldngerer Zeit eine Anzahl weiterer Metalle



verwendet, beispielsweise Vanadium, Tantal, Chrom, Molybddn und andere.
Manche Metalle fanden aber erst in neuerer Zeit? technische Verwendung oder
technisches Interesse. Von einigen dieser «modernen» Metalle wird hier die
Rede sein.

Eines dieser Metalle, welches in neuester Zeit an Interesse gewann, ist
das Zirkonium. Das reine Zirkonium hat fiir den Reaktorenbau grofe
Bedeutung, da es neben einer guten Korrosionsbestindigkeit auch bei hoheren
Temperaturen eine grole mechanische Festigkeit besitzt. AuBlerdem erleidet er
keine Deformation durch Strahlung.

Ein weiteres Metall von grofBem technischem Interesse ist Beryllium.
Beryllium ist ein grauweiBes, glinzendes Metall, das erst oberhalb 600 Grad N
oxydiert. Seine Dichte betrigt 1,848 g/cm? und der Schmelzpunkt liegt bei 1285
Grad N. Wegen seiner geringen Dichte und des hohen Schmelzpunktes eignet
es sich besonders als Konstruktionsmaterial im Flugzeug- und Raketenbau.
Auch als Material fiir die Kerntechnik ist es sehr geeignet. Allerdings braucht
man hier in sehr reines Metall, das nur mit hohen Kosten hergestellt werden
kann.

Ein Metall mit auffallenden Eigenschaften ist das Gallium. Es schmilzt
bereits bei 29,78 Grad C; seine Siedehitze liegt dagegen sehr hoch - 1983 Grad
C. Es kann zur Fillung von Thermometern dienen, die auch fiir hohere
Temperaturen geeignet sind.

Texterlauterungen
1. die Gebrauchsmetalle — 37.: mmMpoKo N3BECTHBIE METAILIBI
2. inneuerer Zeit — B MOCIEIHEE BpeMsi




3aganue 7
Omeembme Ha 60NPOCHL.
1). Welche Metalle nennt man ,,moderne‘ Metalle? —

2). Welche Eigenschaften hat Zirkonium? —

3). Erleidet Zirkonium eine Deformation durch Strahlung? —

4). Wo verwendet man Zirkonium? —

5). Wie sieht Beryllium aus? —
6). Wie ist die Dichte des Berylliums? —
7). Wo verwendet man Beryllium? -

8). Nennen Sie die Eigenschaften des Galliums. -

I'pammartuka

IMaccuB-pe3yabrat
Coueranue rnarona sein + mpuuyactue Il nepexogHoro riarojia uMeer
MACCUBHBIM CMBICJI, HO OTJIMYAETCS OT MacCMBa TEM, YTO yKa3blBaeT HE Ha



mpolriecc AEHCTBUSA, a Ha €ro pe3yibTaT, T. €. Ha COCTOSIHHE, HACTYyIUBIIEE B
pe3ynbTaTe KaKoro-ITu00 3aKOHYCHHOTO JeicTBUsA. CpaBHHTE:
Das Haus wird gebaut. — Jlom ctpourcs. (mporiecc)
Das Haus ist gebaut. — Jlom moctpoeH. (pe3ynbTar)

['maron ymotpeOnisieTcss 4damie BCEero B Mpe3eHce, ummnepdexTe
u pyrypyme.

IIpe3enc o6pasyercs: sein + mpuuactue IlI. I'maron sein cnpsraercs u
CTaBUTCS B MPEJIOKEHUE HAa BTOPOE MECTO U TIPH MEPEBOJIC HA PYCCKUN S3BIK
HE TIEPEBOIUTCS, TPUIACTHE — B KOHEIT U TIEPEBOIUTCS KPATKUM TIPHYACTHACM.

Ich bin aufgestellt Wir sind aufgestellt
Du bist aufgestellt Thr seid aufgestellt
Er, sie, es ist aufgestellt Sie, sie sind aufgestellt

Der Kreuzkopf ist aufgestellt. — KpecroBuna ycrtanoniena.

Nmnepdexr obpazyercs: war + npudyactue II. ['maron war crpsiraercs
Y CTAaBUTCS B MPEIJIOKEHUE HA BTOPOE MECTO U IIPU NEPEBOE HA PYCCKHIM S3BIK
HE NIEPEBOJUTCS, IPUYACTHUE — B KOHEL U IEPEBOAUTCS KPATKUM MPUYACTHEM.
Ich war aufgestellt Wir waren aufgestellt
Du warst aufgestellt [hr wart aufgestellt
Er, sie, es war aufgestellt Sie, sie waren aufgestellt
Der Kreuzkopf war aufgestellt. — KpecTtoBuna Opl1a ycTaHOBIIEHA.

IlepdexT obpazyercs: sein + mpuuactue Il + gewesen. [';maron sein
COpSIraeTcs W CTaBUTCSA B NPEAJIOKEHHE Ha BTOPOE MECTO U INpHU MEPEBOJAE Ha
PYCCKHM S3BIK HE IepeBoauTes, npudactue Il n gewesen - B koHew; npudactue
Il nepeBOAUTCS KpaTKUM NPUYACTHEM, ZEWESEN HE NIEPEBOIUTCA.

Ich bin aufgestellt gewesen Wir sind aufgestellt gewesen
Du bist aufgestellt gewesen Thr seid aufgestellt gewesen
Er, sie, es ist aufgestellt gewesen Sie, sie sind aufgestellt gewesen

Der Kreuzkopf ist aufgestellt gewesen. — KpecTtoBuHa Obli1a ycTaHOBIICHA.
dytypym obpasyercs: werden + npudactue II + sein. ['maron werden
CHpsIraeTcs M CTaBUTCS B MPEAJIOKEHHE Ha BTOPOE MECTO W IpHU MEpeBoje Ha
pycckuil s3bIK He TmepeBonautTcs, npuuactue Il m rmaronm sein — B KOHEI;
npudactue Il mepeBoauTCS KpaTKUM MPUYACTUEM, TIIATOJ Sein HE MEePEeBOIUTCS.

Ich werde eingeladen sein Wir werden eingeladen sein
Du wirst eingeladen sein Ihr werdet eingeladen sein
Er, sie, es wird eingeladen sein Sie, sie werden eingeladen sein

Ich werde zum Gericht eingeladen sein. — I Oyay npurnaiieH B Cy.

Bonpocsl 1 3a1anus 1J1 IOBTOPEHUSA
Uem oTiinuaercsi coueranue riaroiia sein + npudactue Il ot maccua?
B xakux BpeMeHax yaiile BCEro UChoJib3yeTcsl MacCUB-pe3yabTar?

Ykaxxure cxeMbl 00pa3oBaHus MACCUBA-pE3yIbTaTa BO BCEX BPEMEHAX.
Kakum o0pazoM nepeBoAUTCS HA PYCCKUM S3BIK MTACCUB-PE3YJIbTAT?

SRS ST



3amanue 8

Ilocmasobme 6 npeonoxcenue 2nazon 6 Passiv — pesynomam.

Ilepeseoume npeonorcenus.

Prasens

1). Die Temperatur des schmelzenden Metalls schon
(steigern).

2). Die Eigenschaften der Werkstoffe von den

Wissenschaften (verbessern).

3). Hier eine  Legierung
(verwenden).

4). Der  Aggregatzustand dieses  Stoffes

(dndern).
Imperfekt
5). Gase, wie H» und CO in der Kupferschmelze leicht
(16sen).
6). Die gute Leitfahigkeit bei dem Kupfer
(feststellen).
7). Das  Aluminium aus einem  Mineral
(gewinnen).
Futurum
8). Das Aluminium wertvolle Werkstoffe wie
Kupfer und Zink (ersetzen).
9). Kupfer wegen seiner guten Eigenschaften in der
Elektrotechnik (gebrauchen).
3aganue 9

Ilepeseoume npeonosrcenus Ha HeEMEUKUIl A3bIK.
1). Meranibl COEIMHEHBI B CILIAB.

2). CsoiicTBa 3TOro MeTamia Oy1yT yJqy4dlleHbI.

3). AmroMuHUN OBUT UCTIOJIB30BAH B MPOBOJIKE.

4). TepmoMeTp 3aI0JHEH rajIUEM.




Tema 8 IlBeTHbIE MeTAJLIBI

Ileab: CTyIEHT NOJKEH 3HATH JIGKCUYECKUM M IPaMMAaTHYECKUNA MaTepHal 10
TeMe; YMETh YMOTPEOISATh H3yd4aeMyl0 JIEKCUKY B YCTHOM peyu, 4YUTaTh U
MEPEeBOIUTh TEKCT NPO(PECCHOHATBLHON HAaNpaBIE€HHOCTH, OeceaoBaTh IO
COJIEP )KaHUIO TEKCTA.

OGopynoBanmne, MaTepuajbl: JIaHHOEC Y4eOHO-IIPAaKTHUUYECKOE TMOcoOue,
HEMELKO-PYCCKHUH CIIOBAph.

3aganmne 1

Butyyume cnoea no meme.
das Ne-Metall — nBeTHOI MeTasI die Einteilung — xnaccudukarms
gleichartig — omuHaKOBBII das Leichtmetall — merkuit meramn
niedrig — HU3KUH das Schwermetall — Tsxensiii MeTamn
ersetzen — 3aMEHATh der Schmelzpunkt — Touka nnaBiaeHus

zusammenfassen — COe IUHATH

3ananue 2

Ilepeseoume cnosocouemanusn Ha pyccKuil A3vlK.
1). Die Einteilung der Ne-Metalle -
2). Der niedrige Schmelzpunkt -
3). Die gleichartigen Eigenschaften -
4). Mit der Legierung ersetzen -
5). Die Anwendung des Leichtmetalls -
6). Das Schwermetall zusammenfassen -

3aganue 3

Cocmaevme co cnoeocouemanuamu u3 3a0anus 2 npeod10HceHusl.
1).
2).
3).
4).
5).
6).

3apanue 4
Ilepeseoume mexcm na pyccKkuii A3viK.
Nichteisenmetalle (Ne-Metalle)

Einteilung der Nichteisenmetalle. Die Ne-Metalle teilt man in Gruppen
ein, in denen man Elemente und Legierungen mit gleichartigen, flr die
praktische Verwendung wichtigen Eigenschaften zusammenfasst. Geht man
von der Dichte aus, so ergeben sich zunichst die zwei Hauptgruppen: die
Gruppe der Leichtmetalle und die Gruppe der Schwermetalle. In ihnen kann
man dann eine weitere Unterteilung vornehmen, fiir die der Schmelzpunkt oder
das mechanische oder chemische Verhalten malBgebend ist.



Die folgende Tafel veranschaulicht die Einteilung nach Dichte und

Schmelzpunkte:
Ne-Metalle | Niedrigschmelzende | Hochschmelzende | Hochstschmelzende
Leichtmetalle
Dichte <4,5 Mg, Al Be, Ti
g/cm’
Schwermetalle Cu, Ni, Co, Cr,
Dichte >4,5 | Sn,Pb,Bi, Zn,Sb |Mn, Ag, Au, Pt, Ph,| V> MO TI? Nb, Os,
g/cm’ Pd
Seltene Metalle| Hg, Ga, Cd, Ce Th, Zr Re

3aganue 5

Omeembme HA 60NPOCHI K MEKCMY.
1). Nach welchem Prinzip teilt man die Ne-Metalle ein?

2). Wie werden die Metalle nach der Dichte eingeteilt?

3). Wie werden die Metalle nach dem Schmelzpunkt eingeteilt?

3amanue 6

Hanuwiume nazeanue mematioe, HANUCAHHbBIX 6 maﬁﬂuue mecma

cumeosiamu.




3ananune 7
Bcmasbme nponywennsie cioea 6 npeonoiceHusl.

1). Mg, Al, Be und Ti zahlen innerhalb der Ne-Metalle zu den ;
die beiden ersten sind , die beiden letzten sind )
2). Sn, Pb, Zn, Cu, Co u. a. chemische Grundstoffe sind ,
weil ihre Dichte 4,5 g/cm? betrégt.

3). Cuistauch als bezeichnet.
4). Au, Agund Pt sind die wichtigsten

Buntmetall, Edelmetall, hoch schmelzendes Metall, Leichtmetall, niedrig
schmelzendes Metall, Schwermetall

I'pammartuka

I'naroa sich lassen ¢ Infinitiv

Coueranue Tyarona lassen B 3-M JHIle CAMHCTBEHHOIO H
MHO’KECTBEHHOTO YHCJIa C BO3BPATHBIM MECTOMMEHUEM sich m MHQUHUTHBOM
JPYTOTO Tiarojia BeIPaxaeT BO3MOKHOCTb, Yallle BCETO, MACCUBHYIO:

Diese Erscheinung ldsst sich leicht erkliren. — DTo siBieHHE MOXHO JETKO
OOBSICHUTB.

Coueranne rnaroja lassen ¢ BO3BpaTHbIM MeECTOMMEHHEM sich u
WHOUHUTHBOM JpPYroro TJiarojia 1O CBOEMY 3HAYCHHIO COOTBETCTBYET
codeTaHuIo riaroja konnen ¢ ”HOUHUTUBOM CTPaAJATEIBLHOIO 3aJI0Ta;

Diese Erscheinung kann leicht erkldrt werden. — 3OTto0 sBieHHE Jerko
00BACHSIETCS.

Bonpocs! 1 3a1aHus 11 IOBTOPEHUSA
1. Kakoe 3HadueHue umeer riiarou sich lassen B couerannu ¢ ”HOUHUTUBOM?
2. Yem MOXHO 3aMEHUTH B MPEJI0KEHUU JAHHOE CIIOBOCOYETAHHE?

3aganue 8
3amenume MoOANBbHBLIL 211A2071 C MECMOUMEHUEM man 21a20710m lassen

sich u nepeseoume npeonoriceHus Ha PYyCCKUii A3vlK.

1). Das porose Metall kann leicht gewaschen werden. —

2). Das gewaschene Kupferhydroxyd kann 10-12 Stunden auf dem Filter
getrocknet werden. -




3). Legierungen konnen durch Zusammenschmelzen von verschiedenem
Metall hergestellt werden. -

4). Es gibt Stoffe, deren Aggregatzustand gedndert werden kann. -

5). Seine hohe elektrische Leitfdhigkeit kann in der Elektrotechnik ausgenutzt
werden. -

6). Dieses Metall kann leicht geschmolzen werden. -

7). Kupfer und Zink konnen durch das Aluminium ersetzt werden. -

8). Die erforderlichen Eigenschaften konnen den Metallen durch Legieren
verleihen werden. -

9). Die Herstellung von Titan kann verbilligt werden. -

Tema 9 AJIOMMHUH U €ro CBOMCTBA

Heab: CTyneHT NOJKEH 3HATh JEKCUYECKUM M rpaMMaTUYECKU MaTepuai Io
TEME; YMETb YNOTPEOJIATh U3y4aeMyl0 JIEKCMKY B YCTHOM pe€4H, 4YMTaThb U
NEPEeBOIUTh TEKCT NPO(PECCHOHANBLHON HANpaBIE€HHOCTH, OeceAoBaTh IO
COJIEP )KaHUIO TEKCTA.

OOopynoBanue, MaTepHajbl: [aHHOE Y4eOHO-IPAKTHUUECKOE TOcoOue,
HEMELKO-PYCCKHI CI0BApPb.

3ananme 1

Buiyuume cnoea no meme.
das Aluminium — aqroMUHUN der Zustand — cocTosinue
die Wiarme — teruio die Leitfahigkeit — mpoBoauMocTh
gehOren — npuHaIexarh silberweill — cepedpurcTo-0emnblii
ausnutzen — UCIOJIb30BaTh die Widerstandsfahigkeit —
die Leitung — mpoBoka CONPOTUBIISIEMOCTD

der Leiter — npoBoAHMK



3ananue 2
Bcmasvme nponyuiennvle ci06a 6 npeodnoiceHus.
1). Aluminium besitzt gute

2). Dieses Metall nutzt in aus.
3). Aluminium ist ein Metall.
4).  Aluminium zu den Leichtmetallen.

5). In der Natur kommt Aluminium nicht in
Gehoren, die Warmeleitfahigkeit, reiner Zustand, die Leitung, silberweiB.

3ananue 3

Cocmaebme npeonosrceHus ¢ OGHHLIMU C/106AMU.
1). Die Widerstandsfahigkeit, das Wasser, gegeniiber, haben, kalte und
siedende, Aluminium. -

2). Die Elektrizitit, Aluminium, gut, der Leiter, sein. -

3). Das Metall, ausnutzen, dieser, Maschinenbau, in. -

4). Gehoren, Aluminium, zu, die Metalle, die Warmeleitfahigkeit, mit, gut. -

5). Die Herstellung, verwenden, Aluminium, fiir, man, die Leitung. -

3aganmue 4
Ilepeseoume npeodnosicenun Ha HeMeUKUIL A3bIK.
1). TlorpeOGHOCTH B alIFOMUHUU OBICTPO PACTET.

2). AJOMUHUI 3aMEHSIET B CTPOUTEIBCTBE CTAJIb.

3). CnnaB anroMuHus 00J1a1a€T TPOYHOCTBIO CTANIH.

4). BpICcOKasi 3IACTUYHOCTh ATFOMUHUSA MOAXOAUT JIJIsl ’TOW KOHCTPYKLHUU.

5). MbI U3roToBIIsIEM U3 ATFOMUHUS TIOCYTY.

3aganue 5
Aluminium (AI)

Aluminium ist ein Metall von silberweiler Farbe. Es gehort zu den
Leichtmetallen. In der Natur kommt Aluminium nicht in reinem Zustand,
sondern als Oxyd vor. Aluminium besitzt viele wertvolle Eigenschaften. Es ist
die gute Gusseigenschaft, die Korrosionsbestindigkeit und die Festigkeit der
Legierungen. Aluminium ist ein guter Leiter fiir Warme und Elektrizitét. Seine
hohe elektrische Leitfahigkeit wird in der Elektrotechnik ausgenutzt. Fiir die
Herstellung von Leitungen und elektrischen Ausriistungen erlangt Aluminium



immer groBere Bedeutung. Aus Aluminium werden Uberlandleitungen
hergestellt, die halb soviel Aluminium wie Kupfer fordern, um die gleiche
Leitfahigkeit zu garantieren.

Von grofler Bedeutung sind Aluminiumlegierungen. Einige
Aluminiumlegierungen sind nicht weniger fest als Stahl, obwohl ihre Dichte
nur zwei Fiinftel bis ein Drittel der des Stahls betrdgt. Besonders bekannt ist
Duralumin.

Aluminium wurde zum wichtigsten Konstruktionsmaterial im
Flugzeugbau. Seine Eigenschaften machen es auch duflerst wertvoll fiir alle
Arten von Transportmitteln. So gestattet  z. B. die Verwendung von Aluminium
beim Bau von Eisenbahnwaggons, die Masse der Waggons auf die Héilfte zu
senken. Gleichzeitig bekommt Aluminium immer grofere Bedeutung im
allgemeinen Maschinenbau fiir den Guss vieler Teile. Es dient auch zur
Herstellung chemischer Apparate.

Aluminium wird auch im Bauwesen ausgenutzt. Es ersetzt hier in vielen
Féllen mit Erfolg Stahl, Holz und Stahlbeton. Besonders wichtig ist die
Anwendung von Aluminium dort, wo eine Verringerung der Masse der
Konstruktionen besondere Bedeutung hat. Aluminium verwendet man auch im
Haushalt. Das kommt hauptsachlich in Form verschiedenartiger Kuchengerite
vor. Dabei werden auller der geringen Dichte und der Festigkeit des
Aluminiums auch andere wertvolle Eigenschaften ausgenutzt: hohe
Wirmeleitfahigkeit, Widerstandsfdhigkeit gegeniiber kaltem und siedendem
Wasser, sowie die Ungiftigkeit seiner Verbindungen. Durch Aluminium werden
wertvolle Metalle wie Kupfer und Zink ersetzt. In der Konservenindustrie tritt
es an die Stelle von Weillblech. Die industrielle Verwendung von Aluminium
gewinnt immer mehr an Bedeutung.

3aganmue 6
Omeembme HA 60NPOCHI K MEKCMY.
1). Was ist Aluminium? -

2). Zu welchen Metallen gehort es? -

3). Welche Eigenschaften besitzt Aluminium? -

4). Wo verwendet man die gute Leitfahigkeit von Aluminium? -

5). Gibt es Aluminiumlegierungen? -

6). Welche Aluminiumlegierung ist besonders bekannt? -

7). In welchen Industriezweigen verwendet man Aluminium und seine
Legierungen? -




3ananue 7
Ilepeseoume na pycckuii a3vlK.

1). Aluminium verbindet sich mit dem Sauerstoff der Luft auch bei normaler

Temperatur. -

2). Besonders bekannt ist die Aluminiumlegierung, die als Duralumin
bezeichnet wird und die im Flugzeugbau breite Verwendung findet. -

3). Aluminium ist ein silberweifles Leichtmetall. -

4). Es hat ein gutes Warmeleitvermogen. -

5). Gegen Sauren und alkalische Fliissigkeiten (z. B. starkes Sodawasser) ist
Aluminium unbestindig. -

I'pammartuka

Kouncrpykuus haben, sein + zu + Heonpenenénnas ¢gpopma rJiaroJia

OdeHb YacTO B KauyeCTBE CKa3yeMOIro YyMHOTpeOJAIOTCs riaroisl haben
WIM sein B COoueTaHWW ¢ WHPUHUTUBOM ¢ dactuied zu. [Ipu 3ToM Tirarosb
haben, sein chpsraroTcss w CTaBATCS B TPEMJIOKEHHE HA BTOPOE MECTO,
WHOUHUTHB HE H3MEHSETCS U CTABUTCS C YACTHUIIEH ZU B KOHEII.

Coueranue rnarosia haben ¢ MHOUHUTUBOM C YacTHUIIEH Zu O3HayaeT
JOJIKEHCTBOBAHUE, PEKE BO3MOKHOCTh, 1 IMEET aKTUBHOE 3HAUCHUE:

Ich habe viel von diesem Menschen zu lernen. — 51 Mory Hay4uThCSI MHOTOMY Y
ATOTO YeJIOBEKA.

['maron haben B 3TOM cityyae MOXKHO 3aMEHUTH COOTBETCTBYIOIIUM MOJAIbHBIM
riarosioMm: Ich kann viel von diesem Menschen lernen.

Coueranue riaroja sein ¢ MHOUHUTHBOM C YacTULEW Zu O3HAYAET
JIOJI’KEHCTBOBAHWE MJIM BO3MOYXHOCTh, U UMEET TAaCCUBHOE 3HAYCHUE:

Die Zeitung ist zu lesen. — ['azeTa qomkHa OBITH TPOYNTAHA.

['maronm sein B 3TOM Ciy4yae€ MOXHO 3aMEHHUTh COOTBETCTBYIOIIUM
MOJAJIBHBIM TJIAr0JIOM, & WHOUHUTHB C ZU — WHQUHUTUBOM CTpPaIaTEIHLHOTO
3aJIora:

Die Zeitung muss gelesen werden.

Bonpocs! 1 3a1aHus ISl IOBTOPEHUSA
1. Kakoe 3HaueHue umeetr KOHCTpYKIus haben, sein + zu + HeonpeaenéHHas
dbopma riarona?
2. B xakoMm ciydae CTaBUTCS B JaHHOM KOHCTpYKLMHM r1aroi haben?
3. B kakom ciyuae cTaBUTCS B JaHHOW KOHCTPYKLIUU TJ1aros sein?
4. UYro 3aMeHseT 1aHHbI€ KOHCTPYKIMH B Pa3roBOPHO-OBITOBOM peun?



3ananue 8
Ilocmasvme 6 npeonoscenue 2nazon haben unu sein u nepesedoume

eo.

1). Durch  Legieren die  erforderlichen

Eigenschaften den Metallen zu verleihen.—

2). Aluminium-Legierungen fast die Festigkeit von
diesem Baustahl zu erreichen.—

3). Neue Anwendungsmoglichkeiten des Aluminiums
immer zu finden. —

4). Das Aluminium Kupfer und Zink zu ersetzen. —
5). Um Titankarbid darzustellen, wir eine Anlage zu
entwickeln. —

6). Zur Reinigen des Siliziums die Arbeiter ein

Verfahren ohne Schmelztiegel zu gebrauchen. —

3aganue 9

3amenume 2nazon miissen koucmpykuueii haben unu sein + Zu
Infinitiv.
1). Der GieBer muss die Eigenschaften des Aluminiums gut kennen. -

2). Kupfer muss man durch Aluminium ersetzen. -

3). Aluminium kann als Konstruktionsmaterial im Flugzeugbau benutzt
werden. -

4). Er muss Aluminium als Leiter ausnutzen. -

5). Die industrielle Verwendung von Aluminium muss immer mehr an
Bedeutung gewinnen. -

6). Wir miissen die Korrosionsbestindigkeit des Aluminiums berticksichtigen.




Tema 10 Meab 1 ero cBolcCTBA

Iesab: CTYIEHT JOJDKEH 3HATH JIEKCUYECKUN W TPAMMATHYECKUN MaTEepUAIl 1O
TeMe; YMETh yHOTpeOJATh H3ydyaeMyl0 JIGKCUKY B YCTHOM pedH, 4uTaTh U
MEePEeBOJIUTh TEKCT MpodecCuoHanbHON HampaBJIEHHOCTH, OeceqoBaTh IO
COJICp>KaHMIO TEKCTa.

O6GopynoBanmne, MaTepuajbl: JIaHHOEC Y4eOHO-IIPAKTHUUYECKOE TMOcooOue,
HEMEIKO-PYCCKUM CJIOBapb.

3aganmue 1
Buviyuume cnoea no meme.
schweillbar — cBapuBaembiii
einsetzen — BBOJIUTH
die Schiitzschicht — 3amurtHas cioit
die Kupferhiitte — MmenennaBuIbHBIN 3aBOA
der Zusitz — nob6aBka, IpUMECH
die Fahigkeit — cmoco6HOCTB
die Ausriistung — o6opy0BaHue

3aganmue 2

Bcmasvme 6 npeonoycenus nponyuieHHble c108a, OAHHblE HOO
uepmou.
1). Kupfer ist gut und korrosionsbestindig.
2). die Patina ist hellgriine des Kupfers.
3). Kupfer wird in hergestellt.
4). Fiir die Kupferlegierung ist von Zinn geeignet.
5). Die Kupferlegierungen haben gute zur Verarbeitung.

Die Schiitzschicht, schweil3bar, der Zusatz, die Fahigkeit, die Kupferhiitte.

3aganue 3
Ilocmasbme 60npoc K OAHHBLIM NPEOLONHCEHUAM.

1). Das gewaschene Kupferhydroxyd kann 10-12 Stunden auf dem Filter

getrocknet werden. -

2). Gute elektrische Leitfdhigkeit des Kupfers verwendet man in der
Elektrotechnik. -

3). Unter dem Einfluss von Atmosphérilien entsteht eine hellgriine
Schiitzschicht. -

4). Die technisch wichtigen Eigenschaften des Kupfers sind hohe elektrische
Leitfahigkeit und Wiarmeleitfahigkeit, Festigkeit und gute Gusseigenschaften.




3ananue 4

Cocmaebme u3 OaHHBIX C/106 NPEOJI0NHCEHUS.
1). Kupfer, Kupferlegierung, und, bezeichnen, als, man, in, Sprachgebrauch,
Buntmetalle. -

2). Nichteisenmetalle, einteilen, in, man, nach, ihre Dichte, Leichtmetalle,
Schwermetalle, und. -

3). Technisch wichtige Eigenschaften, zu, das Kupfer, zahlen, hohe elektrische
Leitfahigkeit, man. -

3ananue S
Ilepeseoume cnosa, 3aKnouennsle 8 CKOOKax.
1). Spuren von Fremdelementen im Kupfer konnen eine negative Auswirkung

auf die elektrische (mpoBoaUMOCTD) haben.
2). Gase, wie H> und CO werden in der (miaBka menn)

leicht gelost.

3). Die Verwendung (memn) in der Elektrotechnik
beruht auf seiner guten elektrischen Leitfdahigkeit.

4). Durch verschiedene (mo6aBku cruraBa) werden

die Eigenschaften des Kupfers gedndert.

3aganue 6
Ilepeseoume mexkcm Ha pyccKuil A3vlK.
Kupfer (Cu)

Unter den Ne-Metallen nehmen Kupfer und Aluminium nach dem
Umfang ihrer Produktion die beiden ersten Pldtze ein. Schnell wéchst die
Weltproduktion von Kupfer. Das erklart sich dadurch, dass Kupfer technisch
wichtige Eigenschaften besitzt. Das sind hohe elektrische Leitfahigkeit und
Wirmeleitfahigkeit, Festigkeit und gute Gusseigenschaften. Kupfer ist gut
schweil3bar und korrosionsbestindig. Es erfordert nur in Sonderfillen einen
Oberflachenschiitz. Unter dem Einfluss von Atmosphirilien entsteht eine
hellgriine Schiitzschicht, die Patina heif3t.

Wegen seiner guten elektrischen Leitfdhigkeit verwendet man Kupfer in
der Elektrotechnik. Kupfer ist ein hervorragend geeignetes Material fiir die
Herstellung der verschiedensten elektrotechnischen Ausriistungen. Zur
Deckung dieses Bedarfes verwendet man etwa die Hélfte der Gesamtproduktion
der Kupferhiitten.

Im Maschinen- und Apparatebau verwendet man Kupfer zur Herstellung
von Wirmeaustauschern, Schmier- und Brennstoffleitungen, Dichtungen fiir
Verbrennungsmotoren und Lokomotivfeuerbuchsen.

Im Bauwesen wird Kupfer fiir hochwertige Dachabdeckungen eingesetzt.

AulBlerdem hat reines Kupfer fiir die Legierungstechnik Bedeutung.



Kupfer kann mit einer groBen Anzahl von Metallen Legierungen bilden.
Die wichtigsten Legierungszusitze sind Zinn, Zink, Aluminium, Blei und
Nickel. Daneben haben noch Beryllium, Mangan und Silizium Bedeutung.

Kupferlegierungen verwendet man als Werkstoffe im chemischen
Apparatebau, zur Herstellung von Prézisionsgeriten sowie in der
Kraftfahrzeugindustrie. Die Kupferlegierungen, die wegen der besseren
GieBBbarkeit, der besseren allgemeinen Verarbeitsfiahigkeit und der geringen
Kosten dem reinen Kupfer gegeniiber eingefiihrt wurden, haben heute einen
wesentlichen Anteil am gesamten Kupferverbrauch.

3ananue 7
Omeembme Ha 60NPOCHL.
1). Welche Eigenschaften des Kupfers sind technisch wichtig? —

2). Was versteht man unter Patina? —

3). In welchen Zweigen der Technik wird Kupfer verwendet? —

4). Kann Kupfer Legierungen bilden? -

5). Wo verwendet man Kupferlegierungen? -




I'pammartuka

Mpuyacrue I u npuyactue 11

B Hemenikom si3pike uMeercs aBa npudactus: npudactue | (Partizip I) u
npuvactue I (Partizip II).

IMpuyactue I oOpasyercs OT OCHOBHI TJlarojia ¢ MOMOIIbIO cyddukca
-(e)nd: lesen — lesend, fragen — fragend.

B npeioxenun oHO BBICTYMAET B KPATKOM U MOJTHOM (opme.

[Ipuuactue 1 B xpamkoii ¢popme ynorpeOisieTcss B NPEAJIOKEHUH B
KauecTBE oOcmoamenbcmea obpasa oOeucmeus W HMEET BCErja aKTUBHOE
3HaueHue. B aTromM ciydae npuyacthe [ mepeBoanTCs Ha PYCCKUM  SA3BIK
JeenpUYacTUEM HECOBEPIIEHHOIO BU/IA:

Er liest immer sitzend. — OH yuTaeT Bceraa, CUIs.

[Ipuuactue 1 B noanoii hopme ynorpedisieTcsi B Ka4eCTBE onpeoeneHus,
KOTOPOE€ CTOUT NEPEH ONMPEAEISIEMBIM CYIIECTBUTEIBHBIM, COTJIACYSCh C HUM B
poJie, YKCIIE U MAJIe’kKe; OHO CKIIOHSAETCS KaK IPUIaraTesibHOE:

Der leitende Untersuchungsrichter ist noch jung. — Bexymuii cienoBarens emné
MOJIO/.

[Ipuuactue 1 B xadecTBe ONpeneseHuss NEPEBOJNUTCS HA PYCCKUM SI3BIK
IIPUYACTHEM JIEMCTBUTEJIBHOIO 3aJI0ra HACTOSLIErO, PEXKE MPOLIEIUIETO,
BpPEMEHU:

Ich sehe einen lesenden Student. — I Buxy unTaromero cryaeHra.
Ich sah einen lesenden Student. — S Buaen untaBmiero (Y4MTAIOIIETO) CTY ICHTA.

Ipuuyactue II obOpasyercs myTém mnpubaBieHus K KOPHIO TJarojia
NpUCTaBKU ge- U cypdukca -(e)t 1 cinadbIX IIarojioB U -en JJIsl CHUIIbHBIX
rinaronoB: fragen — gefragt, sehen — gesehen.

VY HEKOTOPBIX CHUJIbHBIX TJIArOJOB MPU ITOM MOMKET MEHSTHhCS KOpHEBas
rJIacHasi: singen — gesungen, schreiben — geschrieben.

®opwmy Partizip Il riarosoB CUIBHOTO CHPSDKEHUS HYKHO 3allOMUHATh
WM CMOTPETH B TAOJIUIIE IJIar0JIOB CUILHOTO CIPSHKEHUS B KOHIIE CIIOBApA.

Ecnu rimaron umeer oTaensieMyro IpUCTaBKY, TO PUCTABKA CTOUT MEXKIY
KOPHEM U OTIEIII€MOM ITPUCTABKOM TJIaroJa:
aufmachen — aufgemacht, mitnehmen — mitgenommen.

['maronsl c HeEOTHENsIEMbIMU MPHUCTAaBKaMU, a TaKXKe TIJIaroJbl,
3aKaHYMBAIOIIKNECS HA —ieren B rpudactuu Il mpucraBky HE UMEIOT:
besuchen — besucht, studieren — studiert.

[Mpuuactum 11 ymoTtpebmisieTrcs B MPEANIOKEHWH TakXKe B KPaTKOM H
MoJTHOM opme.

[Tpuuactuu II B kpaTkoit hopme ynorpeOnsercs:

1) B KauectBe obOcmosamenbcmea obpasa Oeiicmeus. B 3ToM ciydae
npuyactue Il nepeBoaUTCS Ha PyCCKUM S3BIK MPUYACTHEM COBEPILIECHHOTO BUAA
CTpaAaTeNbHOTO 3aJI0Ta!

Er kam zur Stunde vorbereitet. — On npumén Ha ypok MOJAroTOBICHHBIM.

2) npu o00pa3oBaHWUM  CJIOXKHBIX  TJIAroibHBIX  GopMm  (mepdexra,
irockBammepdekra, ¢GopM  cTpamatenbHOTO 3ajora). B »sTom  ciyuae



npuyactue Il mepeBoauTCA Ha PYCCKUM SI3BIK TJIArojioM B Toil (hopme, KaKyro
oHo oOpazyer: Wir haben ein Protokoll geschrieben. — Mpl Hanucanu
IPOTOKOJL.
[Tpuuactue 11 B noarnoii popme ynorpedasieTcss B KaueCTBE onpeodeieHusl,
COTJIacysCh C OMPEACIIEMbIM CYIIECTBUTEIILHBIM B POJIE, YUCIIE U MAJEKE.
[lpuyactue Il B momHOW (Qopme TEpeBOMUTCS HAa PYCCKUN S3BIK
IPUYACTHEM MPOILIEIIEr0 BPEMEHHM CTPaJaTeNIbHOIO 3aji0ra, €ciid TIJaroJj
NEPEXOAHBIM, WM MPUYACTHEM NPOILIEAIIET0 BPEMEHU JEHCTBUTEIBLHOTO
3aJ10Ta, €CJIM IIaroj HenepexXoIHbIHI:
Das gelesene Buch ist sehr interessant. — IlpounTanHas KHUTra OYEHb
UHTEpECHas.
Wir begriilfiten die angekommene Delegation. —
MPUOBIBIIYIO JEJIETalHUIO.

MBI npuUBETCTBOBAIU

Bonpocekl u 3aianus AJs1 NOBTOPEHUS

1. Kak obpazyercst mpuuactue 1?7
2. B kakux QyHKIHUAX MOXKET UCIOJIb30BaThCA puyactue [?
3. Kak nepeBoautcs npuuactue I, ynmotpebieHHOE B PYyHKIIUU ONPEICTCHUS?
4. Kak obpa3zyercs mpudactue 11?
5. B kakux ciy4asix He CTaBUTCSI IPUCTaBKa ge- ?
6. B xakux QyHKIuSX MOXKET UCIOJIb30BaThCs pudactue [17?
7. Kak mnepeBogutcs npudactue II, ymorpebimenHoe B (yHKUMH
onpeaeneHus?
3ananue 8
Oopazyiime om cnedyrouwux 2nazono6 npuvacmue 1, 11

Verb Partizip I | Partizip 11 Verb Partizip I | Partizip 11
verarbeiten verbessern
herstellen einsetzen
schmelzen verwenden
fiillen steigern
nutzen gieflen
3aganune 9

Ilepeseoume cnosocouemanus na pyccKuil A3plK
1). der arbeitende Ofen
2). der geschmolzene Metall
3). die existierende Schmelztechnologie
4). gesteigerte Temperatur
5). die verbesserten Eigenschaften
6). die ersetzende Legierung
7). vorkommende Elemente
8). entstandene Mischungen
9). vorbereitete Hohlraum
10). die verwendete Legierung




11). schmelzendes Wolfram
12). das ersetzende Aluminium

3aganue 10

Onpedenume, 6 Kakoul @YHKUUU UCHONB306AHO NpuUYACMUE U
nepeeeoume npeosoxcenue.
1). Das Kupfer wird aus einem  Kupfererz  gewonnen. —

2). Das genutzte Aluminium ersetzte  wertvolle  Werkstoffe. —

3). Das Schmelzen im Hochvakuum anwendend, stellt man wertvolle
Stahlsorten her. —

4). Das Kupfer, durch eine grole Korrosionsbestindigkeit ausgezeichnet,
oxydiert unter dem Einfluss von Atmosphirilien leicht. —

5). Das die Warme leitende Kupfer hat gro3e Bedeutung in der Industrie. -

3aganme 11

Ilepegeoume cnosocouemanusn Ha HEMEYKUIL A3bIK.
1). IlpumeHeHHBIH CILIaB -
2). 3anonHeHHas popma -
3). 3amMeHSOUA MeTalI -
4). Bsenennas no0aBka -
5). Pearupyroiiiee BeecTno -

Tema 11 TuraH u ero cBolcTBA

Ieab: CTYyIEHT NOMKEH 3HATh JIEKCUYECKUI M rpaMMAaTHYECKUN MaTepuai 1o
TEME; YMETh YMNOTPEOJATh U3y4aeMyl0 JIEKCMKY B YCTHOM pe4H, 4YHUTaThb U
NEPEeBOJIUTh TEKCT NpodecCuOHAIbHOM HampaBiIeHHOCTH, OeceloBaTh IO
COAEPKAHUIO TEKCTA.

OOopynoBanue, MaTepuajbl: JaHHOEC Y4YEOHO-TIPAKTUYECKOE TIOCOOME,
HEMELKO-PYCCKHI CIIOBaphb.

3ananme 1

Botyuume cnoea no meme.
enthalten — conepxathb die Verformbarkeit — cmocoGHOCTB K
dhnlich sein — ObITH MOX0XUM nedopmanuu

die Erdrinde — 3emHast kopa



leicht — nerxuit der Umfang - o6bem

3ananue 2
Bcmasvme nponyuiennsie c106a 6 npeoioyHceHus.
1). Titan ist ein Metall.
2). Das Titan wird in groflem gewonnen.
3). Mineralien Rutil und Ilmenit das Titan.

4). Die Eigenschaften des Titans sind den Eigenschaften dem Stahl
5). Dieses Element gibt es in .
6). ist eine der Eigenschaften von Titan.

Enthalten, leicht, dhnlich, Verformbarkeit, der Umfang, die Erdrinde.

3ananue 3
Ilepeseoume npeonosricenus Ha HeMEYKUIL A3bIK.
1). Twuran MoxoXx Ha CTab.

2). Tutan UMeeT HU3KYIO IJIOTHOCTb.

3). Twutan noOBIBAIOT U3 MUHEPATIOB.

4). 3emHas KOpa COACPKUT MUHEPAIIBI PYTUI U UIIbMEHHT.

5). On nnaButcs npu temieparype 1670°.

3aganue 4
Ilepeseoume mexkcm Ha pyccKuil A3blK.
Titan (Ti)

Das Titan ist das Metall, welches schon technisch in groBem Umfang
gewonnen wird. Es gilt nicht als seltenes Element, denn es ist in der Erdrinde zu
0,6% enthalten. In Bezug auf seine Haufigkeit steht er unter allen Elementen an
der 10. Stelle noch vor Kupfer, Zink und Blei. Es wird vorwiegend aus
Mineralien Rutil (TiO2) und Ilmenit (FeTiO;) gewonnen. Das erstmalig.
allerdings unreinem Zustand, im Jahre 1825 gewonnene Titan konnte erst zu
Beginn unseres Jahrhunderts in reiner Form hergestellt werden. Nach dem
zweiten Weltkrieg begann eine rasche technische Entwicklung: 1948 erst 3 t,
1957 bereits iiber 20000 t produziert.

Titan — ein leichtes Metall — ist duflerlich dem Eisen dhnlich, besitzt
aber eine geringere Dichte (4,505 g/cm?®). Es schmilzt bei etwa 1670 Grad C.
Da seine mechanischen Eigenschaften dem Stahl &dhneln (Festigkeit und
Verformbarkeit), findet es breite Anwendung in der Luftfahrt und der
Raketentechnik. Man muss sagen, dass Titan sehr korrosionsfest, besonders
gegen Seewasser, ist. Von Titan sind viele Legierungen bekannt, die zum Teil
sehr wertvolle Eigenschaften besitzen. Dieses Metall wiirde eine grof3e Zukunft
haben, wenn seine Herstellung. verbilligt werden kann.



3aganue 5

Omeemovme Ha 60NnpOCHL K mexkcmy.

1). Warum gilt Titan nicht als seltenes Element? -
2). Aus welchen Mineralien wird Titan gewonnen? -
3). Wemi ist Titan dhnlich? -

4). Welche Eigenschaften hat Titan? -

5). Kann Titan Legierungen haben? -

6).

Wo gebraucht man dieses Metall? -




I'pammartuka

Ipuyacrue I ¢ yacTunen zu

[Tpuuactue 1 B monmHoN Gopme ¢ YacTUIICH Zu MOXKET YIMOTPeOIsAThCS B
KayecTBE OIpPE/CNICHUS CO 3HAYEHHEM JOJKEHCTBOBAHUS WM BO3MOKHOCTH.
Taxoe onpeznenenne MOXKET MEPEBOAUTHCSA TPEMsI CIIOCOOAMU:

1).  IlpmmaTtodHbIM ONpENENUTENbHBIM CO CKa3yeMbIM, BBIPAXKArOIIUM
aCCUBHOE JOJDKEHCTBOBAHHUE.

Die zu untersuchende Legierung wird mit einer diinnen Metallschicht
bedeckt. — CrtaB, KOTOpPBIN HY’KHO HCCIIEA0BaTh, IOKPHIBAETCS TOHKUM CIIOEM
MeTaa.

2).  Ilpuyactuem cTpagaTebHOTO 3a10ra.

Die zu untersuchende Legierung wird mit einer diinnen Metallschicht
bedeckt. — UccienyemMplii CIijiaB MOKPBIBAETCS TOHKUM CJI0€M MeTajuia.

3).  CymecTBUTENbHBIM, 0OPa30BAaHHBIM OT 3TOI'0 MPUYACTHUS CO CIOBOM
CTOJJISKAIIANY.

Die zu untersuchende Legierung wird mit einer diinnen Metallschicht
bedeckt. — CrniaB, nojyexxamuii UcCIe0BaHUIO, MOKPHIBAETCS TOHKUM CIIOEM
MeTaJla.

Bonpocs! 1 3a1aHus 11 IOBTOPEHUA
1. Kakoe 3HaueHue nmeer npuyactue | ¢ yactuueut zu?
2. Kakue umerorcs crnocoObl IEpeBo/ia TAKOro MPUYacTHs?

3ananmue 6
Ilepeseoume npeonosicenusn Ha pyccKuil A3viK.
1). Die =zu édtzende Probe muss man sorgfiltig vorbereitet. —

2). Die Temperatur des zu schmelzenden Metalls gelang der kritischen
Grenze. —

3). Auf elektrolytischem Wege 2zu reinigendes Kupfer kommt als
Elektrolytkupfer zur Verwendung. —

4). Das Modell muss die Form des zu gieBenden Werkstiickes haben. —

5). Die Technik stellt immer neue und hohere Anforderungen an das zu
verarbeitende Material. —

6). Das zu verwendende Kupfer ist nach dem Silber der beste Leiter fiir
Wairme und elektrischen Strom. —




7). Das Model muss die Form des zu gieBenden Werkstiickes haben.

3ananue 7

Ilepeseoume cnosocouemanus na HemeyKuii A3bIK.
1). Merann, noayiexaniyuii miaBke -
2). Twuran, KOTOPBIA JOJKEH UCIOJIB30BATHCH -
3). 3amnonHsemas auTeitHas ¢popma -
4). CpolicTBa, KOTOPbIE HY>KHO YJIYYILIUT -
5). Marepuasl, nojjexaniiue CoeJMHEHHUIO -

PacnpocTpaHeHHOe onpeiesieHue

Omnpenenenue, cOCTOALIEE U3 MPUYACTHS WM, PEXKe, IPUIaraTeJIbHOro B
NOJHOM (opMe U MOSCHSIOUIMX €ro CJIOB, HA3bIBAETCS PACIPOCTPaHEHHBIM
onpeneneHreM. OHO pacmnojiaraeTcs MEXy apTUKIEM (MU €ro 3aMEHUTEIIEM )
U ONpeAensieMblM  CYLIECTBHUTENbHBIM;  CamMO  MPUYACTHE  CTOUT
HEMOCPEACTBEHHO Mepe] ONpeeIsieMbIM CYIECTBUTEIbHBIM:

Wir erlernen die von elektrischem Antrieb arbeitende Maschine. — Mbl nuzyuaem
MaIInHY, padOTaIOIIYI0 HA AIEKTPUIECKOM MPUBOJIE.

PacnipocTtpaH€HHOE omnpeneneHue NEpeBOAUTCA HAa PYCCKUM  A3BIK
IPUYACTHBIM 000POTOM WJIH OINPEAEIUTEIbHBIM MPUIATOUHBIM MIPEATI0KECHUEM.
[lepBbIM  mepeBOAUTCA  CYIIECTBUTENIBHOE, K  KOTOPOMY  OTHOCHUTCS
ompejesieHre, 3aTeM IMpUYacTHEe WIM TpujlaratelbHOe, CTOSIIee TIepes
OTpe/ENsieMbIM CYLIECTBUTEIBHBIM, a 3aTeM, IO TMOPSJAKY BCE OCTalbHbIE
NosICHsIIOIIME clioBa. Eciii cyliecTBUTENbHOE MMEET, KpOME NMPUYACTUs WU
NpUJIAraTeabHOro, U APyTrue ONpeleleHHs], OTHOCSILUECS HETOCPEICTBEHHO K
HEMy, TO TMEpeBOJ CleJyeT HauuHaTh C O3TUX ONpEIeIeHUH U
CYLIECTBUTEILHOTO, a 3aTeéM YXe€ TMEpeBOJAUTb  PaCIpOCTpaHEHHOE
OTIpe/IeTICHHE:

Wir erlernen alle von elektrischem Antrieb arbeitenden Maschinen. — Mgl
M3y4aeM BCe MAIIMHBI, pabOTaIONINe Ha AIEKTPUIECKOM MTPUBO/IE.

Bonpochbl 1 3a1aHus 1)1l IOBTOPEHUSA
1. Yro Takoe pacmnpocTpaHEHHOE omnpeeieHue?
2. B kakom mopsake HEOOXOAMMO JieJlaTh IEPEBOJI PACIPOCTPAHEHHOTO
omnpeaeaeHus?
3. UeM nepeBOaUTCS paclpoOCTpaHEHHOE ompeesieHue?

3aganue 8



Ilepeseoume cnosocouemanus Ha pyccKuil A3blK.
1). Kupfer und Zink ersetzendes Aluminium

2). Die an Stelle von reinem Metall verwendete Legierung

3). Die meisten fiir die Technik wichtigen metallischen Werkstoffe

4). Durch Zusammenschmelzen bekommene Mischung

5). Durch Verfahren ohne Schmelztiegel gereinigtes Silizium

3ananue 9
Iloouepknume pacnpocmpanennoe onpeoeienue u nepeseoume

npeonoceHUs Ha PYCCKUIL A3bIK.

1). In vielen Fallen Stahl, Holz und Stahlbeton ersetzende Aluminium

wird im Bauwesen ausgenutzt.

2). Die an Stelle von reinen Metallen verwendeten Legierungen haben andere
Eigenschaften als die Grundmetalle.

3). Die aus Kobalt, Chrom, Wolfram und Kohlenstoff dargestellten
Legierungen, die so genannten Hartmetalle, sind fiir die moderne Technik von
besonderer Bedeutung.

4). Besonders bekannt ist die im Flugzeugbau breite Verwendung.
gefundene Aluminiumlegierung, die als Duralumin bezeichnet wird.

5). Technisch wichtige Eigenschaften besitzende Kupfer nimmt unter den Ne-
Metallen nach dem Umfang seiner Produktion den ersten Platz ein.

6). Das bei sehr hoher Temperatur schmelzende Wolfram ist fiir die
Glithlampenindustrie von groBter Bedeutung.

3aganue 10

Ilepeseoume npeodnorcenus Ha HeMeyKUIl A3bIK.
1). XKeneso, nmpumeHsieMoe MPAKTUYECKU B WHIYCTPUHU, COJCPKUT BCEraa
IPUMECH. -

2). Twuran, oOmajmaromuii TEXHUYECKH BAXKHBIMU CBOWCTBAMH, IIMPOKO
HCIIOJIB3YETCS] B PAKETHOU TEXHUKE. -




KpaTkuii HeMeuKo-pyccKHii TepMUHOJIOTHYECKHI CJIOBAPb
A
Abguss, m — oTJIMBKa
Abstich, m — BeITTyCK
Aggregatzustand, m — arperaTHO€ COCTOSTHUE
Atmosphérilien, pl — cocTaBubie yacTu aTMOCchepbI
atzen — TpaBUTH

B
Blei, n — cBuHen

D
Dichte, f — mnoTHOCTH
Duralumin, n — 1ropaintoMHUHUH, TI0paib

E
Eigenschaft, f — cBoiicTBO
ersetzen — 3aMEHSTH

F
Festigkeit, f — mpounocTs

G

gewinnen — J0ObIBATh

geschmolzen - pacriiaBieHHBIH
GieBbarkeit, f — cnocoOHOCTH K OTIIUBY
gie3en — TuTh, OTIUBATH

GieBlen, n (der Guss) — uThe

Gielerei, f — nmuTeiiHoe aeio

Gieller, m — TUTEHIITUK

Gussstiick, m — oTinrBKa

H

Hochofen, m — qomeHnHas medn
hochschmelzend — TyromnaBkuit
Hohlraum, m - mojocts

K
Kokille, f — kokuib
Korrosionsbestindigkeit, f — kopo3neycToHunBOCTH

L
legieren — CIuTaBIISATH
Legierung, f — criaB



Legierungszusitz, m — nerupyroias 100aBka
Leiter, m — npoBOTHUK
Leitfahigkeit, f — anekTponpoBoguMOCTh

M
Mischung, f — cmech

N

niedrig — HU3KHIA

(0]
oxydieren — OKUCIISITh

P
priifen — mpoBepsATh, KOHTPOJIUPOBATH

R
rostfrei - Hep>kaBbIN

S

selten — peakuii

Silizium, n — kpeMHUI

sintern — OIJIaBISATHCSA

Sprodigkeit, f — 10MKOCTB, XpyIKOCTB
steigern - MOBBINIATH

v
Verfahren, n — meTon, crmoco6

verbessern — COBEpIICHCTBOBATh, YIIy4IlIaTh
verlorene Formen — cBoGo1HbIE (hOPMBI

W

Wirme, f — Temio

Wiarmeleitfiahigkeit, f — TermonpoBouMoCTh
warmfest — TermnocTonKui

Werkstoff, m — marepuan

Z
Zinn, n — 0JI0BO
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	Кроме этого в пособие включен краткий немецко-русский терминологический словарь. В нем собрана лексика, использованная в текстах, что облегчает понимание студентами содержания прочитанного.
	Пособие может использоваться на аудиторных занятиях, а также для организации самостоятельной работы студентов.
	Тема 1 Порошковая металлургия
	Выучите слова по теме.
	Вопросы и задания для повторения
	1. Что называется управлением глаголов?
	2. Для чего нужно знать управление глаголов?
	Тема 2 Литье

	Вопросы и задания для повторения
	3. Какие существительные называются сложными?
	4. Какое слово в сложном существительном является основным?
	5. Как определить род сложного существительного?
	Тема 4 Отливка
	Вопросы и задания для повторения

	Тема 5 Сплавы
	Вопросы и задания для повторения

	Задание 6
	1). Я использую сплав, если мне не нужен чистый металл.
	Тема 6 Металлы и их сплавы

	Образуйте страдательный залог глагола, проспрягайте его.
	schmelzen ___________________________
	Sie _______________________________
	Задание 10
	Вставьте в предложение глагол в Passiv настоящего времени.
	Презенс (настоящее время) страдательного залога
	Презенс (настоящее время) страдательного залога образуется:
	werden + Partizip II смыслового глагола
	Ich werde eingeladen                                              Wir werden eingeladen
	Du wirst eingeladen                                                 Ihr werdet eingeladen
	Er wird eingeladen                                                   Sie werden eingeladen
	Презенс страдательного залога переводится на русский язык:
	Имперфект (простое прошедшее время) страдательного залога
	Имперфект страдательного залога образуется:
	wurde + Partizip II смыслового глагола
	Ich wurde eingeladen                                            Wir wurden eingeladen
	Du wurdest eingeladen                                          Ihr wurdet eingeladen
	Er wurde eingeladen                                              Sie wurden eingeladen
	Перфект (сложное прошедшее время) страдательного залога
	Перфект страдательного залога образуется:
	sein + Partizip II смыслового глагола + worden
	Ich bin eingeladen worden                              Wir sind eingeladen worden
	Du bist eingeladen worden                               Ihr seid eingeladen worden
	Er ist eingeladen worden                                  Sie sind eingeladen worden
	Плюсквамперфект (относительное прошедшее время) страдательного залога
	Плюсквамперфект страдательного залога образуется:
	war + Partizip II смыслового глагола + worden
	Ich war eingeladen worden                          Wir waren eingeladen worden
	Du warst eingeladen worden                         Ihr wart eingeladen worden
	Er war eingeladen worden                            Sie waren eingeladen worden
	Футурум (будущее время) страдательного залога
	Футурум страдательного залога образуется:
	werden + Partizip II  смыслового глагола + wеrden
	Ich werde eingeladen werden                     Wir werden eingeladen werden
	Du wirst eingeladen werden                        Ihr werdet eingeladen werden
	Er wird eingeladen werden                          Sie werden eingeladen werden
	5). Titan ______________________ vorwiegend aus Mineralien Rutil (TiO2) und Ilmenit (FcTiOi) ___________________________________ (gewinnen).
	Тема 7 Современные металлы
	Тема 8 Цветные металлы
	Тема 9 Алюминий и его свойства

	Очень часто в качестве сказуемого употребляются глаголы haben или sein в сочетании с инфинитивом с частицей zu. При этом глаголы haben, sein спрягаются и ставятся в предложение на второе место, инфинитив не изменяется и ставится с частицей zu в конец.
	Сочетание глагола haben с инфинитивом с частицей zu означает долженствование, реже возможность, и имеет активное значение:
	Ich habe viel von diesem Menschen zu lernen. – Я могу научиться многому у этого человека.
	Глагол haben в этом случае можно заменить соответствующим модальным глаголом: Ich kann viel von diesem Menschen lernen.
	Сочетание глагола sein с инфинитивом с частицей zu означает долженствование или возможность, и имеет пассивное значение:
	Die Zeitung ist zu lesen. – Газета должна быть прочитана.
	Глагол sein в этом случае можно заменить соответствующим модальным глаголом, а инфинитив с zu – инфинитивом страдательного залога:
	Die Zeitung muss gelesen werden.
	Тема 10 Медь и его свойства
	Задание 11
	Тема 11  Титан и его свойства

	Распространенное определение
	Определение, состоящее из причастия или, реже, прилагательного в полной форме и поясняющих его слов, называется распространённым определением. Оно располагается между артиклем (или его заменителем) и определяемым существительным; само причастие стоит ...
	Wir erlernen die von elektrischem Antrieb arbeitende Maschine. – Мы изучаем машину, работающую на электрическом приводе.
	Wir erlernen alle von elektrischem Antrieb arbeitenden Maschinen. – Мы изучаем все машины, работающие на электрическом приводе.
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