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ITosgcHuTeTbHAA 3aMMUCKA

Hacrosiimee  yueOHO-TIpaKTHUECKOe TI0COOHEe  TIpefHa3HAueHO IS
CTyZIleHTOB 3 Kypca OuHOW (opmbl 00ydeHus crierjuaabHoCcTH 22.02.02
Mertannyprusi 1[BeTHbIX MeTa/uioB. Llenbi0 [JaHHOTO T10COOUS  SIB/SIETCS
03HAKOMJIEHUE CTY/IeHTOB C HayUHO-TeXHUUECKOM TUTepaTypoi, C e€ JTeKCUKO-
¢pazeosiornuecKUMy ¥ TpaMMaTHYeCKUMU 0COOEHHOCTSIMU M Pa3BUTHE YMEHUsT
MOHUMAThb Y TIepeBOJUTD MPodecCcroHaNIbHbIe TeKCTHI.

KputeprieM MpakTUUeCKOro Bia/leHUs] MHOCTPAHHBIM SI3bIKOM SIBJISIETCS
yMeHHe [I0CTaTOYHO CBOOOJHO TM0O/Ib30BaTbCsl OTHOCUTETBHO TMPOCTHIMU
S3bIKOBBIMM ~ CPeJICTBAMM B OCHOBHBIX BUJlJaX peuYeBOM [1esiTeIbHOCTHU:
rOBOPEHWH, ay/IMPOBaHWK, YTeHUH U TiucbMe. [IpakThueckoe BiiajeHue sS3bIKOM
rpejiriosiaraeT TakKXXe yMeHHe CaMOCTOsTeNbHO paboTaTh €O CrieljhajbHON
JIUTEPATypPOU C Lie/IbI0 TTo/yYeHust mpodeCcCroHaIbHOU UH(POPMALIUH.

i yCreliHOTO yCBOeHHsI Kypca HeoOxogumMo uMeTb 0a30Bbie
IITIKOJIbHBIe 3HAHWS TI0 HEMEI[KOMY $3bIKy U PYCCKOMY SI3bIKy; 00/ajaTh
HaBbIKaMU CaMOCTOSITe/TbHON PabOoThI U HaBbIKaMU paboThl B ceT VIHTepHeT.

B pe3ynbTaTte ocBoeHus1 yueOHOM AUCLMIUIMHBI 00yUYaronuiics JomKeH

yMeTb:

- obmarecsi (YyCTHO ¥ THMCbMEHHO) HAa MWHOCTPAHHOM  sI3bIKe Ha
npoeccroHabHbIe U TIOBCEIHEBHbIE TEMBI;

- TepeBOAUTH (CO C/IOBapeM) HMHOCTPaHHble TEKCThbl MpOQeccuoHaIbHON
HarpaB/IeHHOCTY;

- CaMOCTOSITe/IbHO COBEpLIEHCTBOBATh YCTHYIHO U MHMCbMEHHYHO peub,
TIOTOJIHAThL C/IOBApHBIN 3ariac.

3HaTh:

- npekcudeckud (1200 - 1400 nekcUYeCKMX €IWHUI]) M TPaMMaTUueCKuid
MUHUMYM, HeoOX0JUMBIH fjis YTeHUs U TiepeBo/ia (CO cjioBapeM) WHOCTPaHHbIX
TeKCTOB MpodecCHoHabHON HarpaBAeHHOCTHU.

CamocTosiTesibHast paboTa 1Mo U3y4yeHHIO s13bIKa OXBaThIBAET: 3ayurBaHUe
C/IOB HEMELIKOTO $I3bIKa, YSICHEHWe I'paMMaTHM4eCKUX MpaBW/I, UTeHHEe TeKCTOB
Ha HeMeLIKOM $I3blKe, TOHMMaHKe TeKCTOB, TIOCTPOeHKe BOMPOCOB U OTBETOB K
TeKCTaM, [epeBo/; Ha PyCCKUM SA3bIK (YCTHBIM U MUCbMEHHBIN).

KpuTepun OLIeHKM 3HaHWK U YMEHUM:

«5» - CTy[JeHT TOJHOCTbIO BJajleeT JIeKCUUeCKHM MaTepHuasioMm,
MpaBWIbHO MCIOMb3yeT ero B peuM, 3HaeT TrpaMMaThyeckue TIpaBUIa U
sSIBJIEHUsI, yMeeT MCIO/b30BaTh UX B peur 0Oe3 olIMOOK, yhTaeT (POHETHUECKU
MpaBWIbHO, 0erso, MepeBOAUT TEeKCT YeTKO, He JOIMycCKaeT OIIMOOK TIpu
BBITIOJIHEHUU 3aJaHUM K TEKCTY;

«4» - CTyJeHT BiajeeT JIeKCUMUeCKMM  MarepuajioM, 3HaeT
rpaMMaTUueckue TpaBu/ia U SIBJ€HUs, YMeeT HCIIO0/b30BaTh WX B peud, HO
JIOTTyCKaeT HeCyll[eCTBeHHbIe OIMMUOKWA, uMTaeT (POHETHUECKU TPaBUIBHO,
MepeBOJUT TEKCT, BBIMOJIHSET 3aZaHUsl K TeKCTy, JOIyCKasi HeCylleCTBeHHbIe
OLLIMOKY;



«3» - CTyZIeHT B/ajieeT JeKCMUeCKUM MaTeprasioM He B MOJIHOM oObeMe,
JOTyCKaeT OIIMOKM, 3HaeT TpaMMaTHYeCcKWe TIpaBWIa U SIBJIeHUS He
JIOCTaTOUYHO XOpOIo, TiprberaeT 3a TOMOIIBI0 K CIPaBOYHLIM MaTepHasiaM,
CJIOBapIO, JOMYCKAeT OIIMOKYU MPH MCIIOIb30BAaHUM TIPABU/I B Peud, JOMyCKaeT
OIIMOKW TP UTEHWH, TEeKCT TePeBOJUT UaCTUUHO, BBITIOJNHSET 3aflaHUus K
TEKCTY, JOITyCKasl OIINOKY;

«2» - CTy[JeHT He BJa/ieeT JeKCUUeCKUM MaTepuajioM, He 3HaeT
rpaMMaTHUecKkue TIpaBWIa U sIBJIEHUS, HE YMeeT WMCIIO/b30BaTh UX B PeuH, He
yMeeT II0J/Ib30BaThCsl CMPAaBOUHLIM MaTepUajoM, He 3HaeT TpPaBWUI UTeHWUs,
HeTpaBU/IbHO TIePEBOJUT TEKCT, He yMeeT T0JIb30BaThCsl C/I0BapeM, He MOXKET
BBITIOJTHUTh 3a/IaHUS K TEKCTY, T.K. He TIOHSIT COZIepKaHMs TeKCTa.

CTyzseHT A0o/DKeH BBITIOJIHUTHL BeCb 00beM paboThbl, OBITH TEOPETUUECKU
MO/ITOTOB/IEHHbIM K HeM, BBLIMIOMHATL TpeboBaHWs TipernofaBatesis. Eciu
CTyZIleHT TPOIMYCTH/I 3aHSTHe, OH AOJ/DKEeH ZloMa CaMOCTOSITeNTbHO BBITIOJHUTH
3a[jaHusi, KOTOPbIe BBITIO/IHSIMCH Ha ay/IUTOPHOM 3aHSITHH.

[Tocobue cocromt u3 11 Tem. Kaxkmas Tema BKIOUaeT B cebs
TeMaTUYeCKYIO JIeKCUKY, MpeJITeKCTOBble YIPaXXKHeHUs [/Is 3aKpeTiIeHus CJIOB,
TEKCT /1Sl TIepeBo/ia, a Takke rpPaMMaTUUeCKUii MaTepuaa U YIIpaKHeHUs JJist
3aKperjieHWss TpaMMaTHUeCKMX CTPYKTYP, XapaKTepPHBIX [id Hay4dHO-
TeXHUUECKOM JTUTepaTyphl. TEeKCTHI SB/IAIOTCS aJalTUPOBAaHHBIMHU.

Kpome »3Toro B mocobOue BKIIOUEH KpaTKUM HeMeLKO-PyCCKU
TEePMUHOJIOTMUECKUI C/ioBapb. B HeM coOpaHa JieKCHKa, WCI0/Ib30BaHHAs B
TeKCTax, uTo o0jieryaeT MoHMUMaHKe CTY/IeHTaMU CO/IepyKaHUsI TPOYUTAaHHOTO.

[Tocobue MOXKeT MCI0/Ib30BaThCSl Ha ayJUTOPHBIX 3aHSATHUSX, @ TaKxKe /s
OpraHv3alviyd CaMOCTOSITe/IbHOM pab0ThI CTY/I€HTOB.



Temal IlopomkoBasa MeTa/lIyprusa

Ilenb: CTy/IeHT J0/DKEeH 3HaTh JIEKCUUECKUH Y TpaMMaTHUYeCKH MaTepHal 10
TEéMe; YMeThb YIIOTPeO/ATh M3yuaeMyl JIeKCHKYy B YCTHOW peuM, UduTaTh H
MepeBOJUTh TEKCT TMpodeccCOoHaNbHON HarpaB/JeHHOCTH, OecefoBaTh 10
CoJiep)KaHUI0 TeKCTa.

OOopyaoBanue, Marepua/ibl: JaHHOe YyueOHO-TIpaKTUUecKoe TMocobue,
HEMELKO-DYCCKHAU CJIOBAphb.

3aganue 1

Bbryyume cs106a no meme.
der Pulver - nmoporok erzeugen - IPOM3BOJUTH
sintern— criekaTh pressen - MpeccoBaThb
das Sintern — criekaHue der Druck - naBnenue
die Bearbeitung — o6paboTka die Abfélle - oTxozbI
spanabhebend - cHATHEM CTPY>KKH der Werkstoff - maTtepuan
das Verfahren — meto/, crioco6 die Gewinnung - 100b1ua
die Herstellung — u3rotoBneHue, zerkleinern - u3mMesibuaTh
TPOU3BO/ICTBO die Schmelze - mnaBka
die Mischung - cmech das Verdampfen - ucnapenue
die Metalllegierung — crinaB das Halbzeug - 3arotoBka
MeTaJlJIOB der Ofen - nmeub
3agaHue 2

ITepeeedume cnoe8ocouemaHusi Ha HeMeyKull sI3bIK.
M3rOTOBJIEHUE MOPOIIIKa
CrieKaTh CMeCh
TPOU3BO/IUTh 3arOTOBKY
TJIaBKa MeTasiia
H“3Me/ibyaTh MaTepua
MpeCccoBaTh MOJ, AaB/IeHUEM
OTXO/Ibl TIPOM3BO/ICTBA

3agaHue 3
Cocmaebme npeonodceHus1 ¢ 0AHHbIMU C/106AMU.

1. Die Pulvermetallurgie, die Herstellung, befassen sich mit, die Metalle, der

Pulver, aus.

2. Der Pulver, unter, er, der Druck, pressen.

3. Metalle, konnen, verarbeiten, das Verdampfen, durch, der Pulver, mit, die
Kondensation, zu.

4. Die Gewinnung, nach, der Pulver, wir, das Pressen, durchfiihren, der
Pulver, die Temperatur, bei, zu Halbzeugen.




5. Das Sintern, der Teil, brauchen, nach, eine Bearbeitung, spanabhebende.

3aganue 4

CoeduHume /1egyio U Npasylo Uacmb Npeo10HCeHUs.

Die Pulver werden, in unter hohem
Druck gepresst ...

dazu werden vorzugsweise elektrisch
beheizte Ofen verwendet.

Die Gewinnung des Metallpulvers
erfolgt durch ...

sogar Metallabfalle verarbeitet

werden.

Das Sintern des geformten Pulvers

und bei Temperaturen unterhalb des

erfolgt unter Schutzgas oder im | Metallschmelzpunktes gesintert.
Vakuum, ...
Bei der Pulvermetallurgie konnen | Teile in ihrer endgiiltigen Gestalt aus

beliebige Metallgemische, ...

Metallpulver zu erzeugen.

Zerkleinern von festen Stoffen.

Mit  Hilfe  pulvermetallurgischen
Verfahrens ist es moglich, ....

3agaHue 5
ITepeeedume mekcm Ha pyccKuii s3biK.
Pulvermetallurgie

Die moderne Industrie orientiert sich darauf, hohe Wirtschaftlichkeit
auch durch die breite Anwendung materialsparender Verfahren und
progressiver Technologien zu erreichen. Einer solchen progressiven
Technologie stellt die Pulvermetallurgie dar, die sich erst in den
Anfangsstadien ihrer Entwicklung befindet.

Unter Pulvermetallurgie versteht man einen Zweig der Metallurgie, der
sich mit der Herstellung und der Weitverbreitung von Pulvern aus Metallen,
Metalllegierungen, Metalloiden, Metalloxiden und deren Mischungen mit
Nichtmetallen befasst. Nach dem pulvermetallurgischen Verfahren kénnen
Maschinenteile verschiedener Art hergestellt werden. Mit Hilfe dieses
Verfahrens ist es moglich, Teile in ihrer endgiiltigen Gestalt aus Metallpulver
zu erzeugen. Dabei werden die Pulver, in Formen, die dem herzustellenden
Gegenstand entsprechen, unter hohem Druck gepresst und bei Temperaturen
unterhalb des Metallschmelzpunktes gesintert.

Die Pulvermetallurgie hat viele Vorteile gegeniiber den
herkémmlichen Technologien. Es konnen beliebige Metallgemische, sogar
Metallabfalle verarbeitet werden. Die Werkstoffe lassen sich fast
hundertprozentig ausnutzen, es treten keine Abfille auf und der wichtigste
Vorteil - diese Fertigungstechnologie ldsst sich weitgehend automatisieren.

Eine der wichtigsten Stufen in der Pulvermetallurgie ist die Gewinnung
des Metallpulvers. Sie erfolgt durch: a) mechanische Verfahren - Zerkleinern
von festen Stoffen und Herstellung von Metallpulver aus der Schmelze; b)
physikalische Verfahren - Metalle mit niedrigem Dampfdruck kénnen durch
Verdampfen mit nachfolgender Kondensation zu Pulver verarbeitet werden.




AuBerdem sind noch chemische und elektrochemische Methoden fiir
Pulverherstellung anzuwenden.

Der Gewinnung des Pulvers folgt das Pressen des Pulvers bei Raum-
oder erhohter Temperatur zu Halbzeugen. Das Sintern des geformten Pulvers
erfolgt unter Schutzgas oder im Vakuum, dazu werden vorzugsweise
elektrisch beheizte Ofen verwendet. Die durch Sintern erzeugten Teile
brauchen noch eine Nacharbeit in Form von einer spanabhebenden
Bearbeitung — Warmebehandlung u. a.

Die Pulvermetallurgie wird in den ndchsten Jahren immer groéfSere
Verbreitung finden. Es sollen groRfere und komplizierte Teile
pulvermetallurgisch hergestellt werden.




3aganue 6

3Has codepicaHue mekcma, yKaxcume Homep npasusabHO20 omeema
Ha caedyrowuti eonpoc: Durch welche Verfahren wird das Metallpulver
gewonnen?
1. Das Metallpulver wird nur durch das Zerkleinern von festen Stoffen
gewonnen.
2. Das Metallpulver wird durch Kondensation gewonnen.
3. Das Metallpulver wird durch mechanische, physikalische und
elektrochemische Verfahren gewonnen.

I'pammartuka

Yupasisenue riiaroyios

Cnaron Tpebyer mocsie cebsi [JOMOJIHEHUs B OIpe/leJIeHHOM Tiafiexe.
Takasi 3aBUCMMOCTh Ha3bIBaeTCsl yMpaB/JeHWeM TJIarojioB. YTipaB/jeHue
[JIar0JIOB B HEMELKOM s3blKe He BCerja COBMajaeT C yIpaB/ieHUEM
COOTBETCTBYIOIIMX TJIar0JIOB B PYCCKOM SI3bIKe:

begegnen (Dat.) — BcTpeuathb (8uHuUm, naod.)
regieren (Akk.) — ynipaBnsite (meopum, nao.)

Hanpumep:
Ich begegne oft dem Freund. - I yacto BcTpeuato Apyra.
Das Verb «danken» regiert den Dativ. - ['naron danken ymnpaBnsieT gaTenbHbIM
rajieXkxoM.

MHorue  riaronbl  TpeOyHOT  [OTMOJIHEHWS C  TIPeAJiorTOM B
COOTBETCTBYIOLL[EM TIa/le)Ke:
denken an (Akk.) — fymaTb 0 KOM-/I., O UEM-JI.
warten auf (Akk.) — >kJ1laTb KOT0-/1., Uero-Ji.
sorgen fiir (Akk.) — 3a00THUTBLCSI O KOM-JI., O UEM-JI.
entscheidet tiber (Akk.) — pewats o
sich beschéftigen mit (Dat.) - 3aHUMaTbCsi 4eM-T100
sich interessieren fiir (Akk.) - UHTepecoBaThbCsl UeM-/T100

Wudopmariyto 06 yrpaBieHUH I71arojioB MOXKHO y3HaTh B CJIOBape.

Bomnpocsl 1 3apaHus AJisi IOBTOPEHUs
1. Yro Ha3bIBaeTcs yripaBjieHHeM IJ1arojioB?
2. [0nd yero Hy>KHO 3HaThb yIlpaBjleHHe IJ1aroJioB?

3aganue 7
Onpedeiume no c/106apio ynpae/neHue 0aHHbIX 2/1020/108.
Sich befassen , bitten , hdngen , sprechen , arbeiten an

, denken , teilnehmen , fahren , warten



3agaHue 8
ITocmaebme cywjecmeume/ibHOe 8 HYHCHbBIL NAOeJiC.

1. Wir befassen uns mit (die) Pulvermetallurgie. 2. Wir bitten um

(die Hilfe). 3. Der Maschinenbau hédngt von (die Entwicklung) der
GielSerei ab. 4. Er arbeitet an (der Plan). 5. Er spricht von (die
Metalle). 6. Wir nehmen an (die Produktion) teil. 7. Dieser Metall
zeichnet sich durch (seine Eigenschaften). 8. Wir begegnen (das
Aluminium) in der Natur. 8. Wir fahren mit (der Bus).

Tema 2 JIurbe

Ilenb: CTy/eHT J0/DKEeH 3HATh JIEKCUUECKUH Y TpaMMaTHUYeCKH MaTepHal 10
TeMe; yMeTb YIOTpeO/isATb U3yuaeMyl JeKCMKY B YCTHOW peud, uuTaThb U
MepeBOJUTh TEeKCT TMpodeccCOHaNbHON HarpaB/JeHHOCTH, OecefoBaTh 110
Cofiep)KaHUI0 TeKCTa.

OOopyaoBaHue, MarTepua/bl: JaHHOe YyueOHO-TIpaKTUUeCKoe T1ocobue,
HEMELKO-DYCCKHAU CJIOBAphb.

3aganue 1

Bblyuume c/106a no meme.
das Giellen — uThe verlorene Formen — pa3oBble (hOpMBI
das Verfahren — meTos, crioco6 fiillen — 3amonHATHL
der Werkstoff — matepuan das Werkstiick — feTanb, 3aroToBKa
das Werkzeug — uHCTpyMeHT die Dauerform — rocrosiHHbIe (POPMBI
der Hohlraum — nmonocts erstarren — 3aCTbIBaTh

nutzen - UCTIOb30BaTh

3agaHue 2

Bcmaebme 6 npeodsnodxceHusi nponyujeHHble €/106d, OdHHble NOO
yepmoti.
1). Mein Bruder arbeitet mit leicht.
2). Wir nutzen dieses des GielSens.
3). Der Gieler den Hohlraum des Werkstiickes.

4). Dieser Hohlraum entspricht der Form
5). Den Hohlraum fiillt man mit .
6). ist das Verfahren der Formgebung.

Das Verfahren, das Werkstiick, der Werkstoff, fiillen, das Werkzeug, das
GielSen.

3ajaHue 3
ITepegedume npedsoiceHUs1 Ha HeMeyKull s3blK.
1). TwI Mcronb3yelb XOPOLIWA MaTepyart AJis JeTalu.



2). OH 3amnoJiHseT MoJ0CTb TUTENHOU (POPMBI.

3). OTOT UHCTPYMEHT 5 MOJIy4ar0 MyTeM JIUThS.

4). Mertasn 3acThIBaeT B IUTeHOM hopme.

3apanue 4
ITepesedume mekcm Ha pyccKull si3bIK.
Das Giellen

Unter dem Begriff Giefen werden Verfahren zusammengefalSt, bei denen
man fliissige Werkstoffe in vorbereitete Hohlrdume (GieRRformen) fiillt.

Das Metall erstarrt im Hohlraum und nimmt so die gewiinschte Form an.

Beim Giellen wird ein Werkzeug dadurch erzeugt, dass ein Hohlraum
(Form) mit geschmolzenem Metall gefiillt wird. Dieser Hohlraum entspricht der
Gestalt des Werkstiicks.

Die GieRRformen zur Aufnahme des fliissigen Metalls kénnen so genannte
verlorene Formen sein, sie sind nur einmalig verwendbar, oder Dauerformen,
sie ermoglichen eine Vielzahl von Abgiissen. Die Dauerformen werden auch als
Kokillen bezeichnet. Die grofSte Bedeutung haben die Gielverfahren fiir
metallische Werkstoffe.

3ajaHue 5
Omeembme Ha 60Npochbl K mekcmy.
1) Was versteht man unter dem Begriff GielSen?




1) Womit wird ein Hohlraum gefiillt?

2) Was bezeichnet man als Kokillen?

3) Worin besteht der Unterschied zwischen verlorenen Formen und Kokillen?

5) Wie nennt man GielSformen, die nur einmalig verwendbar sind??

I'pammaruka

C/10)KHbIe Cyl[eCTBUTe/IbHbIe

PacmipocTpaHeHHBIM CITIOCOOOM  CJI0BOOOpPA30BaHUsl CYI[eCTBUTE/IbHBIX
ABJIIETCST CJIOBOC/IOXKeHHe. CroyKHbIe CyIIeCTBUTEbHbIE 00pa3yrTCs MyTeM
CJIOKEHUsI [ByX WM HECKOJbKUX OCHOB TIPU TIOMOIIUA COeAUHUTEeTbHBIX
3/IeMeHTOB -(e)s-, -(e)n- i 0e3 HuX:
die Arbeit + der Tag = der Arbeitstag «pabounii geHb»
die Klasse + das Zimmer = das Klassenzimmer «kiaccHasi KOMHaTa»

B C/IOKHBIX CYIIIeCTBUTE/IBHBIX BTOpasl COCTAaBHAs YacCTb SIB/ISIETCS
OCHOBHBIM CJOBOM, a TepBas — OIMNpejgeasiImumM Poj
CJIOKHOTO CYIIeCTBUTETBHOTO OITpe/Ie/sieTCs TI0 OCHOBHOMY CJIOBY, y/apeHHe
rajiaeT Ha Orpe/ieisitoliiee CJI0BO.

OCHOBHBI M CJOBOM CJIO)KHOTO CYIIeCTBUTEbHOTO SIBJISIETCS
BCer/la CyI[eCTBUTe/JIbHOE, a OTNpeJe S UMHU CJI0OBaMA MOTYT
ObITH JIT0ObIe YaCTU peuu:
schreib(en) + der Tisch = der Schreibtisch «mucbmMeHHBIN CTOM»
grof} + die Stadt = die Grofstadt «6osbI110#1 rOpoI»
zwischen + die Schicht = die Zwischenschicht «ripomexxyTouHbIit c10¥i»

Yairie Bcero Ca0KHOe CYI[eCTBUTE/LHOE TTePeBOIUTCS Ha PYCCKUM SI3bIK
CJIOBOCOYETAHHEM «CYI[eCTBUTE/IbHOE + MpHIaraTe/ibHOe», TPH YeM He HYKHO
3a0bIBaTh, UTO TOC/IEHSS YacCTh TJIaBHAs, M OHA TE€PEBOJUTCS BCET/la UMEHEM
CYIIIeCTBUTE/TbHBIM:
der Arbeitstag — pabouuii ieHb
die Tagsarbeit — rHeBHasi paboTa

Bomnpocsl 1 3apaHus AJisi IOBTOPEHUs
3. Kakue cylecTBUTe/IbHBIE HA3bIBAKOTCS CII0KHBIMU?
4. Kakoe CJ/I0BO B (JIOKHOM CYIL|eCTBUTE/IbHOM SIBJIS€TCS OCHOBHBIM?
5. Kak onpeznenuTs pon, CJI0’)KHOTO CYL[eCTBUTE/IbHOT0?

3apanue 6
O0pas3yiime c/10XCHbIe cyujecmeume.ibHble, nepegeounie ux.
1). C coeOuHumenbHbIM 3/1€MEeHMOM (€e)s:



Die Arbeit + der Prozess, der Betrieb + die Leitung, das Jahr + die Produktion,
die Produktion + der Plan, der Volk + die Wirtschaft, die Arbeit + die
Produktivitét.

2). C coeduHumenbHbIM 31emeHmoM (e)n:
Das Elektron + das Mikroskop, die Maschine + der Bau, die Rohre + der
Empféanger.

3ajaHue 7

Bbinuwiume u3 mekcma (3adaHue 4) caodcHble cyujecmeumesibHble,
pas/nodxcume ux HA COCMaeHble uacmu, onpeoeaume poo C/A0HCHO20
cyujecmeume/ibHO20.

3aganue 8
Bbibepume npaeu/ibHblIll nepegoo c1edylouwjux cyujecmeumesibHbiX.
paboumii cTaHOK paboumii Kaacc
a) die Maschinenarbeit a) die Klassenarbeit
b)  die Arbeitsmaschine b) die Arbeiterklasse
pyuHas pabora pabouuii TIpoifecc
a) die Handarbeit a) der Arbeitsprozess
b)  die Arbeitshand b) die Prozessarbeit

OOpa3oBaHue CyIeCTBUTEIBHBIX C MOMOIbI0 cyddukca -ung

C mnomompio cybddukca -ung o0pa3yloTCsi OT OCHOBBI TJiarosa
CyIIleCTBUTE/IbHBIE )KeHCKOTO pojia, 0603HauaroIIue Tporecc AelCTBUS:
libersetzen (nepesoguts) — die Ubersetz + ung (nepesoz)

3apanue 9
Oobpasylime cyuwjecmeume/ibHble OM OAHHbIX 2/1020/108 C NOMOUbIO
cy¢ukca -ung.
nutzen anwenden
entdecken erfinden




Tema 3 JIuTeiiHOe MpPOM3BO/CTBO

Ilenb: CTy/IeHT J0/DKEeH 3HaTh JIEKCUUECKUH Y TpaMMaTHUYeCKH MaTepHal 10
TEéMe; YMeThb YIIOTPeO/ATh M3yuaeMyl JIeKCHKYy B YCTHOW peuM, UduTaTh H
MepeBOJUTh TEKCT TMpodeccCOoHaNbHON HarpaB/JeHHOCTH, OecefoBaTh 10
CoJiep)KaHUI0 TeKCTa.

OOopyaoBanue, Marepua/ibl: JaHHOe YyueOHO-TIpaKTUUecKoe TMocobue,
HEMELKO-DYCCKHAU CJIOBAphb.

3aganue 1
Bbryyume cs106a no meme.



die GieRerei — nuTeiiHOe TTPOU3BO/ICTBO
die Verbesserung — coBepilieHCTBOBaHUE
der Arbeitsgang — pabouuii rporiecc
steigern — roBbILIATh

abhdngen — 3aBuceTh

die Bearbeitung — o6paboTka

die Arbeitsproduktivitdt —
TTPOU3BONTE/ILHOCTD TPY/a
anwenden — MpUMeHSITh

die Qualitdt — kauecTBO

der Gussteil — oTMBKa, MUTeHAs
JleTajib



3agaHue 2
3ameHume yKazaHHble @ CKOOKaxX pycCKue ¢/108a UX HeMeyKumu
3Keuea/ieHmamu.

1). (IIpumeneHnue) der Gielereiindustrie ist {iberall.
2). (KauectBO) hadngt von dem Werkstoff ab.
3). Dieses (pabouwnii mmpoijecc) heilst das Giel3en.
4). Die Menschen (coBepilieHCTBOBAaTh ) die GieBerei standig.
5). Dieses neue Verfahren (o6paboTku) ist fiir die Industrie
nutzbar.

3agaHue 3

Cocmaebme npeonodceHusi ¢ 0AHHbIMU C/106AMU.
1). der GieRer, dieses Verfahren, anwenden, die Arbeit, bei.

2). der Maschinenbau, die GielSerei, die Entwicklung, abhdngen, von.

3). steigern, in, die Arbeitsproduktivitét, ihr, die Gielerei.

4). du, der Gussteil, miissen, die Qualitdt, von, héhen, machen.

5). Die Bearbeitung, der Gussteil, abhdngen, die Form, von.

3aganue 4
ITepesedume mekcm Ha pyccKull si3bIK.
Die GielRerei

Die GielSerei ist eine Schliisselindustrie fiir viele Produktionszweige. Auf
Grund ihrer Bedeutung fiir die gesamte Wirtschaft nahm sie einen der vorderen
Platze in der Industrie ein. Es wurde zur Tatsache, dass der Maschinenbau im
wesentlichen* von der Entwicklung der GieBerei abhingt. Unsere
Gielereiindustrie muss u. a. folgende Aufgaben l6sen:

Durchsetzung der neuesten wissenschaftlich-technischen Erkenntnisse in
der Praxis, Anwendung o©konomischer Flebel zur Steigerung der
Arbeitsproduktivitdt, Senkung der Selbstkosten, Sicherung der stdndig
steigenden Qualitdtsanforderungen und der Versorgung der Volkswirtschaft mit
Gussteilen.




3agaHue 5
Omeembme Ha 60Npochl.
1). Welche Bedeutung hat die GieRerei fiir die Volkswirtschaft?

2). Welchen Platz nimmt die Gielerei in der Industrie ein?

3). Was hdngt von der Entwicklung der Giellerei ab?

4). Welche Aufgaben hat die GieRereiindustrie zu 16sen?

3agaHue 6

O0vsiCHUMe 3HaueHue c/1edylujux c/108.
Giellen, das Gielen, der Gieller, die Gielerei, das Gielverfahren, die
GielRindustrie, die Gielereimaschine, das Gussstiick, der Gussteil, der Guss, die
Gussform.

I'pammaruka

IIpocTtoe npomepmiee Bpems (Imperfekt)

VimriepdekT cnabbix riarosoB obpasyeTcs myTéM nprbaB/ieHusT K KOPHIO
rnarona cyddukca -te. Haripumep, machen — machte

Eciv  ocHoBa Tarosa oOkaHuuBaeTcsi Ha d, t wm m, n C
Mpe/llIeCTBYIOMIeM COrJlaCHOM, TO BO 2-M JiMIle eJWHCTBEHHOTO U
MHO>XeCTBEHHOT'0 YMC/a U B 3-M JIULie eZJMHCTBEHHOTO UKC/ia MeXXJy KOpHeM U
cydurkcoM riarosia CTouT -e: arbeitete

['y1aronbl CUMBHOTO CIPSDKeHUsT 00pa3yoT uMrepheKT MyTéM HU3MeHeHHs

KODHEBOTO TJIaCHOTO W He TIPMHUMAIOT HUKaKoro cyddukca. Harpumep,
kommen — kam



dopMmy umriepdeKkTa rjaarojoB CUIbHOIO CHPSKeHUs HY)KHO 3allOMHHAaTh
WM CMOTpeTh B Tab/uile r1aro/ioB CUJIbHOTO CIIPSDKeHUsI B KOHL[e CJI0Baps.

['y1arosbl CUJIBHOTO U €/1ab0T0 CTIIPSDKeHUsT UMEIOT B uMIiep(ekTe Takue ke
OKOHUaHUsl, KaK 1 B HACTOsII[eM BpeMeHH, HO B 1-M U 3-M iuiie e AUHCTBEHHOTO
yuC/a JTMYHbIe OKOHUaHUS OTCYTCTBYHOT.

ich lern-te kam wir lern-te-n kam-en
du lern-te-st kam-st ihr lern-te-t kam-t
er lern-te kam sie lern-te-n kam-en

BOHPOCLI U 3d/idHUA /i1 IOBTOPEHUA

1. Kak obpa3syetcst umriepdeKT cj1a0bIX TJ1aro/ioB?
2. Kak obpa3yeTcs mpocToe IpoIiie/iiiee BpeMsi CUIbHBIX I71ar0IOB?

3aganue 7
ITpouumatime npeods10xceHUs1 8 NPOCMOM npouwieduiemM 8peMeHU.
1). Der GieRer fiillt den Holraum mit dem geschmolzenen Metall.
2). Diesen Arbeitsgang wendet man in der Giellerei an.
3). Die Entwicklung der GieSerei wird sehr wichtig.
4). Wir steigern die Qualitdt der Gussteile.
5). Dieses Verfahren der Bearbeitung ist modern.
6). Die Verbesserung der Werkzeuge steigert die Arbeitsproduktivitat.

3apaHue 8

Bbinuwume u3 mekcma (3adaHue 4) 21az204bl, ynompeoseHHble
€ npocmom npoweowleM 6peMeHU, YKaycume ux HauyajabHylo @Qopmy
u nepeeeouime Ha pyccKutl s3blK.

Temad4d OTtT/IHMBKa

Ilenb: CTyJeHT [O/DKeH 3HaTh JIeKCMYeCKHW U rpaMMaTHUecKuii Matepuas 1o
TeMe; yMeTb YIOTpeO/isATh M3yuaeMyl JeKCUKYy B YCTHOW peud, uuTaTh U



MepeBOJUTh TEKCT TMpodeccOoHaNbHON HarpaB/JieHHOCTH, OecefoBaTh 110
CofiepyKaHUI0 TeKCTa.

OOopyaoBaHue, MaTepHasibl: JaHHOe yueOHO-TIpaKTHUeCKoe Tiocobwue,
HEeMELIKO-PYCCKUH C/I0Baphb.

3apanue 1

Bblyuume cs106a no meme.
das Gussstiick — oTiMBKa die Zusammensetzung — cocTaB
verschieden — pa3nuuHbIn herstellen — u3roraBnuBaTh
die Gestalt — dbopma, BUJ erhalten — nmonyuatsb
unterscheiden — pa3nuyaTthb geschmolzen — pacniaBiieHHbIN

der Stoff — marepuan

3agaHue 2
Haiidoume pycckue coomeemcmeusi HeMeyKum C/108aM.
1) abhédngen 1) maTepuan
2) der Hohlraum 2) nuTerHOoe TIPOU3BO/ICTBO
3) der Werkstoff 3) IpUMeHSITh
4) fiillen 4) MoJI0CTh
5) das GielSen 5) KauecTBO
6) anwenden 6) 3aBUCeTh
7) die GieRerei 7) nMUTbe
8) die Qualitat 8) 3amoyiHATh
3aganue 3

Bcmaebme 6 npeodsodxceHusi nponyujeHHble €/106a, OdHHble NOO
yepmoti.

1). Das Gussstiick wir aus diesem Stoff .
2). Geschmolzenes Metall hat bestimmte chemische .
3). In machen wir Hohlrdume.
4). Er fiillt den Holraum mit dem Metall.
5). Fiir die Gussstiicke nutzt man Stoffe.
6). Der Hohlraum entspricht des Teiles.

Geschmolzen, die Gestalt, herstellen, verschieden, die Gussstiicke, die
Zusammensetzung.

3aganue 4
ITepeeedume nped10iceHus1 HaA HeMeyKull SI3bIK.
1). Mbl ronyyaeM OTJIMBKY 3TOU ()OPMBI.

2). XWMHUYeCKHW COCTaB MaTepuasa 3aBUCHUT OT JeTallu.



3). JlureliHyto (hOpMY OH M3roTaB/IMBaET MO MOJE/IH.

3agaHue 5

ITepeeedoume mekcm Ha pyccKuil s3biK.

Gussstiicke

Etwa die Hailfte aller Teile in den verschiedenen Maschinen sind
Gussstiicke. Um ein Gussstiick zu erhalten, muss man eine GiefSform mit einem
Hohlraum haben, der der Gestalt des Teiles entspricht, ferner geschmolzenes
Metall einer bestimmten chemischen Zusammensetzung. Die Giel8formen stellt
man meist nach Modellen her. Man verwendet dabei besondere Formmassen in
Formkasten. Um in den Gussstiicken Hohlrdume zu erhalten, setzt man in die
Formen beim Zusammenbau so genannte Kerne ein.

3aganue 6
Omeembme Ha 8oNpochl.
1). Was muss man haben, um ein Gussstiick zu erhalten? —

2). Muss der Hohlraum der Gestalt des Teiles entsprechen? —

3). Wie stellt man die GielSform her? —

4). Was verwendet man bei der Herstellung der GieRform? —

5). Wozu setzt man in die Formen Kerne ein? —

I'pammaruka



OnpepennTe/bHOE NPUAATOUHOE MPe/JI0XKEeHHe

OnpegenvrenibHble TIPUAaTOYHBIE TIPE/IOKEHUSI BBIMOMHSIOT (YHKIUIO
oripejieJieHHs] U OTBeUalOT Ha BOIPOChl welcher «kakoii?», was fiir ein? «uto
3a?» 1 BBO/IATCS Yallle BCETO OTHOCUTETHbHBIMUA MeCTOUMEHHAMHU der — KOTOPbIH
(die — KoTopasi, KoTopble, das — KoTopoe) U welcher — kKakoii (welche — kKakas,
welches — kakoe).

Po/i ¥ 4KMC/I0 OTHOCUTETbHOTO MECTOMMEHHS 3aBHCHUT OT pojia M Uucjia
oTipe/iesisieMoro C/IoBa B IJIaBHOM Tpe/lyI0XKeHUH.

Der Mann, der hier wohnt, heilSt Peter.
Die Frau, die hier wohnt, heifSt Ewa.
Das Madchen, das hier wohnt, heil$t Ada.

OTHOCHUTe/IbHbIE MEeCTOMMEHUs MOTYT U3MeHSIThCS Mo mazexkaMm. OHu
CKJIOHSIFOTCSI TOUHO TaK’Ke Kak orpe/ie/ieHHble apTHUKJ/IH, 3a UCK/IFOUeHHeM:

- POAUTe/bHBIN MaZieXk CPeIHero U MY>KCKOTO poZioB uMeeT ¢opmy dessen;

- DOAMTENLHBIA TIafIe)K >KeHCKOTO po/ia MU MHO>KeCTBEHHOT'0 YHC/ia UMeeT
dbopmy deren;

- JaTesbHbIN MajJieXk MHOYKeCTBEHHOT'0 unc/ia uMeet popmy denen.

Yrobbl Orpe/ie/IUTh Tafie’)k OTHOCUTETHLHOTO MeCTOUMEHHs, HY)KHO OT
rJiaroJia TIpUIaTOYHOrO Tpe/ijIoKeHUs! 3a/laTh BOMPOC K OTpe/ie/iieMOMY C/IOBY
TJIaBHOTO TIPe/ITI0KEeHMS.

KOMY"?

r MaYm, dergi\ch ein Buch glab, heilSt Kurt.

der B gart. raj

OTHOCHUTe/IbHbIE MECTOMMEHUSI MOTYT YTIOTPeO/IATbCS Kak C MpejioramMu,
TakK 1 6e3 HUX:

Die Stadet, in der ich geboren bin, heift Kursk. — I'opoj, B KoTOpOM s1 poausics,
HasbIBaeTcsa Kypck.

OTHOCUTe/IbHOE MeCTOMMEeHHe B pOJUTE/IbHOM TiaZieXke CTOUT Tiepef
CYLL[eCTBUTE/IbHBIM, K KOTOPOMY OHO OTHOCHUTCS, a MepeBOAUTCS Ha pyCCKUMN
A3bIK T0CJIe HeTo:

Der Maler, dessen Bild iiber meinem Schreibtisch hangt, lebte in unserer Stadt.
— Xy/I0)KHUK, KapTHHA KOTOPOT'0 BUCUT HaJj, MOUM MUCbMEHHBIM CTOJIOM, KU B
HallleM ropoJe.

OmnpesenuTenbHble  TPUJATOYHBIE  TIPEJJIOKEHHS  MOTYT  TakKXKe
COeJIMHATHCS C TJIaBHBIM MpeJ/I0KEHHUEM C IMOMOILbI0 OTHOCUTEJIbHBIX Hapeuui
wo «rge», wohin «kyza», woher, «oTKyza»:

Wir besuchten eine Bildergalerie, wo die Gemadlde der jungen Maler ausgestellt
waren. — MbI MoceTW/v KapTUHHYIO Tajiepeto, r/ie ObLTi BhICTaB/IeHbl KADTUHBI
MOJIOZBIX XY/ 0’KHUKOB.

Bonpocsl u 3aiaHuisi /11 NOBTOPeHUs
1. Kakwue npenioxKeHus Ha3bIBatOTCS NPUATOYHBIMU OTIPe/Ie/TUTe/TbHBIMU?
2. C noMolbI0 uero BBOJSATCS MpeJioXKeH!s JaHHOro BUja?
3. OT uero 3aBUCHUT BbIOOP OTHOCUTEBHOT'O MECTOUMEHUST?



4. Kak orpeJe/unTh Majje;K OTHOCUTEIbHOTO MeCTOUMEHUA?

3aganue 7

Bcmasbme @ npednodiceHue omHocumesibHOe MeCmoumMeHue.
1). Das Titan ist das Metall, schon technisch in grofem Umfangen
gewonnen wird.
2). Von Titan sind viele Legierungen bekannt, zum Teil sehr
wertvolle Eigenschaften besitzen.
3). Gallium kann zur Fiillung von Thermometern dienen, auch
fiir hohere Temperaturen geeignet sind.
4). Die Ne-Metalle teilt man in Gruppen ein, in man Elemente und
Legierungen mit gleichartigen Eigenschaften zusammenfasst.
5). Besonders bekannt ist die Aluminiumlegierung, als

Duralumin bezeichnet wird.
6). Unter dem Begriff Gielen werden Verfahren zusammengefasst, bei
fliissige Werkstoffe in vorbereitete Hohlrdume gefiillt

werden.
7). Im Bauwesen wird auch Aluminium ausgenutzt, hier in
vielen Fillen Holz und Stahl ersetzt.

3apaHue 8
ITepesedume npednodiceHuss HaA HeMeyKull s3bIK.

1). Tlonmocth, KOTOpass COOTBeTCTBYeT (popMe JeTanu, Mbl 3arlOJHsIEM

pacriaBieHHbIM MeTajlJIOM. —

2). Metann, KOTOPbIM MbI 3arlO/IHSIEM T10JI0CTb, UMeeT NPYyrOod XMMUUYeCKUU
COCTaB. —

3). KauecTBO, KOTOpPOE OHU IOJIyYalOT MPH JIUThe, OUeHb BHICOKO. —

4). Mmbl 6epeM MojieNb, TI0O KOTOPOM MBI M3rOTaB/IMBaeM JIUTENHYIO Ghopmy. —

Tema5 CmiaBbl

Ilenb: CTy/IeHT J0/DKEH 3HATh JIEKCUUECKUH W TpaMMaTHUeCKH MaTepHal 10
TeMe; yMeTb YIOTpeO/isATb U3yuaeMyl JeKCMKY B YCTHOW peud, uuTaThb U
MepeBOJUTh TEKCT TMpodeccoHaNbHON HarpaB/JieHHOCTH, OecefoBaTh 110
CofiepyKaHUI0 TeKCTa.

OOopyaoBaHue, MarTepua/bl: [JaHHOe YyueOHO-TIpaKTUUeCKoe T1ocobue,
HEMELKO-DYCCKHAU CJIOBAphb.

3apanue 1



Bbiyuume c/108a no meme.

die Legierung — criiaB die Eigenschaft — cBoticTBO
rein — YUCThIN die Gewinnung — n06b1ua
das Nichtmetall — iBeTHOM MeTasi1 schmelzen — naBuTH

die Mischung — cmech enthalten - coep>xaTb
3agaHue 2

CoeduHume 0aHHble nped/10XiceHUs C Kauule.
1). Die Legierungen haben ganz andere Eigenschaften als die Grundmetalle.
2). Besonders bekannt ist die Aluminiumlegierung, die als Duralumin
bezeichnet wird.
3). Wir leisteten grolRartige Arbeiten, um die Eigenschaften der Werkstoffe zu
verbessern.
4). Das Eisen, das praktisch in der Industrie verwendet, enthédlt fast immer
Beimischungen.
5). Kupfer besitzt technisch wichtige Eigenschaften.
6). Die chemischen Elemente kénnen in 2 grolle Gruppen eingeteilt werden: in
die Metalle und Nichtmetalle.

3aganue 3
Cocmaebme npeosoceHusi ¢ OAHHbIMU C/108AMU.
1) In, schmelzen, unser, der Stahl, das Werk, er.

2) Wir, die Werkstiicke, bestimmten, erhalten, die Form.

3) Die Eigenschaften, die Legierung, gut, enthalten.

4) Die Mischung, der Werkstoff, dieser, das Nichtmetall, sein, das Metall,
mit.

5) Man, steigern, die Gewinnung, miissen, der Eisenerz.

6) Ihr, durch, von, die Legierungen, verschieden, das Metall, das
Zusammenschmelzen, herstellen.

7) Durch, geben, das Metall, die Legierung, die Eigenschaften, andere, du.

3aganue 4
ITepesedume mekcm Ha pyccKull si3bIK.
Legierungen



Legierungen sind Mischungen eines Metalls mit einem anderen Metallen
oder Nichtmetallen, die durch Zusammenschmelzen entstanden.

Auf diese Weise gewinnt man die meisten metallischen Werkstoffe, die
fir die Technik wichtig sind. Neben den gewiinschten enthalten die
Legierungen in der Regel auch unerwiinschte Bestandteile, die durch die
Gewinnungsprozesse bedingt sind. Die einzelnen Legierungsbestandteile
bezeichnet man als Komponenten.

Durch Legierungen erhédlt man Werkstoffe mit neuen und meist fiir die
technische Anwendung vorteilhafteren Eigenschaften, als sie reine Metalle
aufweisen. Dabei ist zu beachten, dass die Eigenschaften von Legierungen im
allgemeinen nicht aus den Einzeleigenschaften ihrer Komponenten
vorausgesagt oder berechnet werden kénnen.

3agaHue 5
Omeembme HaA 80NPOChHL.
1) Was sind Legierungen? —

2) Auf welche Weise gewinnt man die wichtigen metallischen Werkstoffe? —

3) Erhalten die Legierungen auch unerwiinschte Bestandteile? —

4) Was ist durch die Gewinnungsprozesse bedingt? —

5) Wie bezeichnet man die einzelnen Legierungsbestandteile?—

6) Was fiir Werkstoffe erhélt man durch Legierungen? —




7) Kann man die Eigenschaften von Legierungen aus den Einzeleigenschaften
ihrer Komponente voraussagen oder berechnen? —

I'pammaruka

Y c/10BHOE IPU/IATOUHOE MPe//I0KeHHe

Yc/ioBHBIe TIpHMAAaTOYHbIE TMpeJJIOXKeHUs OTBeyaroT Ha BOMNPOC “unter
welcher Bedingung?” «mpu KakoM YC/JIOBUM?» W BBOJSTCS COKFO3aMU wenn
«ecrmm», falls «B ciyuae, ecii». YcC/IOBHOe TIpe/ijIo)KeHHE MOYKHO TTIOCTPOMTh
TpeMmsi Criocobamu:
Iepeblli cnocob no cxeme «2aasHoe +coi3 + npudamoyHoe»
Ein elektrischer Strom entsteht, wenn wir die Pole eines Elements durch einen
Draht verbinden. — Bo3HUKHeT 3/eKTpUUECKUI TOK, €C/Id Mbl COeJUHUM
TOJI0Ca 3/IeMeHTa MPOBOJIOKOM.
Bmopoli cnocob no cxeme «coto3 + npudamouHoe + 21a8HOe»
Wenn wir die Pole eines Elements durch einen Draht verbinden, so entsteht ein
elektrischer Strom. — Ec/iv Mbl coefiluHUM TIO/TIOCA 3JieMeHTa MPOBOJIOKOM, TO
BO3HUKHET 3/IEKTPUUECKUM TOK.
Tpemuli cnocob b6eccoro3Hblll No cxeme «npudamouHoe + 21agHoe», m.e.
yC/IOBHbIE TIPUJIaTOUHbIE TPeA/I0XKeHUsT MOryT ObIThb U 0eccorO3HBIMHU.
Beccoro3Hoe yC/IOBHOe TIpU/IaTOUHOe TIpe//io)KeHHue CTOUT Bcerja repef
[JIaBHBIM TIpe/IJIO’KeHHeM, KOTOopoe OOBIUHO HauMHaeTCs C KoppessiTa SO.
Cka3yeMoe B TIpUJAaTOYHOM TIpe/JIOKEHWH CTOUT Ha MepBoM Mecte. [Ipu
repeBoJie  0eCCOIO3HBIX YCIOBHBIX TIPUJATOUYHBIX TIPE/JIOKEHUN  ClieflyeT
II00ABJISAT COI03 «eCTTH»:
Verbinden wir die Pole eines Elements durch einen Draht, so entsteht ein
elektrischer Strom. — Ec/ii Mbl COeJMHHM TI0/IFOCA 3J7IeMeHTa TMPOBOJIOKOM, TO
BO3HUKHET 3/IeKTPUUECKUM TOK.

Bonpockl 4 3ailaHUA [I/isi TOBTOPEHUs

1. Ha kakoii BOIpocC OoTBeuaeT yC/JIOBHOE MPU/IaTOUHOe TIpe/I/Io’KeHre?
2. Kakoii cor03 UCIOMb3yeTcs Jis YCIOBHBIX MPUJaTOUHBIX?
3. Kak ctpoutcs 6eccoro3Hoe yCI0BHOe TIPUATOUHOe Mpe/ioKeHre?

3aganue 6

Cocmaebme u3 06yx nNpeo/noHceHUll C/A0OHCHONOOUUHEHHOE C
npuoamoyHbIM yC/108HbIM NO CXeMe «2/1a6H0e — NPUOAIMoUYHoe».
1). Der Abstich erfolgt. Die Schmelze hat eine bestimmte Hohe erreicht. —

2). Titan wiirde eine groe Zukunft haben. Seine Herstellung kann verbilligt
werden. —




3). Wir verleihen dem Stahl grole Harte und Festigkeit. Wir setzen ihm
bestimmte Legierungselemente zu. —

3aganue 7

Cocmaebme u3 08yX nNpeod/noXdceHUll C/A0HCHONOOYUHEHHOE C
NpuoamMoyYHbIM yC/108HbIM NO CXeMe «NpuodamoyHoe — 2/1agHoe».
1). Man verwendet neues Metall. Man erlernt zuerst seine Eigenschaften. —

2). Man geht von der Dichte aus. Zundchst ergeben sich die zwei
Hauptgruppen: die der Leichtmetalle und die der Schwermetalle. -

3). Man verarbeitet den Stahl bei niedriger Temperatur. Man verleiht ihm
groe Sprodigkeit. —

3aganue 8

ITpeobpa3yiime nosyueHHble 6 3adaHuu Ne 7 npeo/odceHusi 6
npeo/10JceHusi ¢ 6eccolo3Holl C853bio.
1).

2).

3).

3agaHue 9
ITepeeedume 6eccoro3Hble yc/108Hble NPedA0HCeHUs.
1). Hat die Schmelze eine bestimmte Hohe erreicht, so erfolgt der Abstich. —

2). Setzen wir dem Stahl bestimmte Legierungselemente zu, so verleihen wir
ihm grofSe Hérte und Festigkeit. —

3). Hat ein fester Korper durch Aufnahme von Wirme eine bestimmte
Temperatur erreicht, so geht er in den fliissigen Aggregatzustand iiber. —



4). Will man Blech zu einem Rohr biegen, so legt man einen metallenen
zylindrischen Korper unter. —

5). Kiihlt man fliissiges Blei ab, so wird es bei 327° C erstarrt. —

3aganue 10

ITepeeedume npednoiceHusi, nocmpoue ux mpemsi cnocobamu.
1). 1 ucrnonb3yro criaB, e/ MHe He HY)KeH UMCTBIM MeTaJll.
1.
2.
3.
2). Ec/m Tl I1aBUIIbL OJWH METal C JPYTHAM, TO Thl OJIyYaelllb CI/iaB.
1.
2.
3.

TemMa 6 MeTa/VIBI U UX CILJIAaBbI

Ilenb: CTy/IeHT J0/DKEeH 3HaTh JIEKCUUECKUH YW TpaMMaTHUeCKW MaTepual 10
TeMe; YMeTb YIIOTPeO/ATh M3yuaeMyl JeKCHKYy B YCTHOW peuM, UuTaTh H
MepeBO/IUTh TEKCT TIpOodeCCHOHAMBHON HampaB/eHHOCTH, OecefioBaTh TIO
COZlep>KaHHIO TeKCTa.

OOopyaoBaHue, MaTepHa/ibl: JaHHOe ydeOHO-TIpakTHMUeckKoe TMocobue,
HEeMeLIKO-PYCCKUM C/I0Baphb.

3aganue 1

Bbiyyume cn06a no meme.
das Eisen — xene3o rostfrei — Hep>kaBetoIMI
das Kupfer — meb warmfest — >KaporpouHbIii
vereinigen — COeIUHSTh bestehen — coctosTh
das Blei — cBuHerj das Zinn — 0/10BO

die Fertigung — usrotoBneHue

3ajaHue 2
ITocmaebme 6onpoc K OaHHbIM NPeO/10HCEHUSIM.
1). Diese Legierung besteht aus dem Zinn.

2). Das Eisen gehort zu den Metallen.

3). Das Kupfer und das Zink kénnen durch das Aluminium ersetzt werden.




4). Fir die Fertigung der Maschinen verwenden wir warmfeste Legierungen.

5). Das Blei erstarrt bei 327° C.

3aganue 3

Bcmaebme nponyujeHHble €/106d 8 NPeo/10HCeHUS.
1). nutzt man wegen seiner guten Eigenschaften in der
Elektrotechnik.
2). Wir machen den Stahl durch chemischen Vorgang .
3). hat fast immer Beimischungen.
4). verwendet man auch im Haushalt.
5). Duralumin auler Aluminium aus 5%
Kupfer, 0,5% Magnesium und 0,5% Mangan.
6). Wir zwei Metalle durch Zusammenschmelzen
miteinander.

Das Kupfer, bestehen, das Eisen, vereinigen, rostfrei, Aluminium.

3aganue 4

ITepeeedume mekcm Ha pyccKuii s3blK.

Die Metalle und ihre Legierungen

Unter den Metallen spielt das Eisen die wichtigste Rolle; neben dem
Eisen kommen dann Kupfer, Zinn, Zink, Blei, Aluminium und andere zur
Verwendung.

Um gewisse Eigenschaften, die gerade fiir die Herstellung von
Maschinen von groRer Wichtigkeit sind', zu erreichen, werden oft zwei oder
mehrere Metalle durch Zusammenschmelzen miteinander vereinigt, wobei man
das Ergebnis eine Legierung nennt. Man kann oft Eigenschaften, die ein
Einzelmetall gar nicht* oder nur in geringem Masse® besitzt, erzielen, bzw.
erh6hen, so dass die Legierungen oft sehr wertvolle Eigenschaften erhalten
konnen.

Fir die Fertigung der Maschinen sind rostfreie Stahle und warmfeste
Legierungen notig.

Eine der bekanntesten Legierungen des Aluminiums ist Duralumin. Es
enthédlt auller Aluminium 5% Kupfer, 0,5% Magnesium und 0,5% Mangan. Die
Dichte von Duralumin betrdgt etwa ein Drittel der Dichte des Stahls, die
Zugfestigkeit ist aber so grol$, wie die der besten Stahlsorten.

Texterlauterungen
1. sind von groBer Wichtigkeit — nmetot 6obli0e 3HaUeHUe
2. gar nicht (besitzt) — HUUero (He UmeeT)
3. in geringem Masse — B He3HAUUTE/IbHOU CTeNeHU




3agaHue 5
Omeembme Ha 6oNpochl.
1). Welches Metall spielt die wichtigste Rolle?

2). Welche Metalle kommen neben dem Eisen zur Verwendung?

3). Wozu vereinigt man zwei oder mehrere Metalle durch
Zusammenschmelzen miteinander?

4). Wie nennt man das Ergebnis des Zusammenschmelzens?

5). Was ist fiir die Fertigung der Maschinen notig?

6). Was fiir Eigenschaften kénnen die Legierungen erhalten?

3ajaHue 6

Haiidoume nooxoodsiwjue k mekcmy “Die Metalle und ihre Legierungen”
npeo/10JceHusl.
1). Fiir die Fertigung der Maschinen verwendet man rostfreie Stahle und
warmfeste Legierungen notig.
2). Die Legierungen kénnen wertvolle Eigenschaften nicht erhalten.
3).
4). Das Ergebnis der Vereinigung von Metallen miteinander nennt man eine
Legierung.

I'pammaruka



CrpaaarenbHbIi 3as0r (Passiv)

Kak B pycckoM, Tak U B HEMELIKOM $i3bIKe TlepexO/Hble I1arojibl MOTYT
yrnoTpeOnsSThCS B pasHbIX 3aj0raX. B HeMmelKOM s3bIKe /JBa 3a70ra —
nerictButenbHbIN (das Aktiv) u crpasatenbhbii (das Passiv).

B pelicTBUTe/IbHOM 3ajiore TIJIarosi-ckayemoe yroTpebssieTcss B TOM
c/lydae, eC/y MoJJ1eXallyM sIB/ISIeTCS JIULI0 WK NpeJMeT, KOTOpPOe TPOM3BOJUT
JleiCTBUeE:

Die Studenten {ibersetzen den Text. — CTyeHTbI TepeBOAST TEKCT.

Ecmu mopniexaiiiee 0003HavaeT JMI0 WM TpeJMeT, KOTOpoe He
MPOU3BOIUT JIEMCTBUE, a HCIILIThIBaeT Ha cebe BO3/IEMCTBHE CO CTOPOHBI
Jpyroro Jjvlla WIA TpegMeTa, TO IJaroj-ckasyemoe yrioTpebOsiseTcsi B
CTpajaTebHOM 3aJore:

Das Haus wird hier gebaut. — 3neck cTpoutcs gom.

B cTpasarenbHOM 3ajore TPOU3BOAUTENb AEUCTBUS MOXKET ObITh
BbID@)KeH [OMoJIHeHWeM c rmpeajioramu von, durch wau mit. [Ipegyior von
yrnoTpebsieTcst Tipy 0603HaueHWM OAYIIeB/IEHHOTO nuiia, Tipejyoru durch, mit
nipu 0603HaUeHUM HEeOAYIIIeBIEHHOTO JIUTIA:

Das Gebédude wird von Arbeitern gebaut. — 3ganue crpourcst pabounmu.
Die Turbine wird durch Wasser in Bewegung gesetzt. — TypOuHa NpuBOAUTCS B
JIBIDKEHUE BOJOM.

[TaccuB obpa3syetrcsi: 2nazon werden + npuuacmue II cmbic108020
2/1azoAa.

['narosnn werden cripsiraeTCs W CTaBUTCS B TIPe/JIOKEHWEe Ha BTOpOe
MeCTO, MPU MepeBo/ie Ha PYCCKUM SI3bIK He TTePeBOJAUTCS.

IMpuuacmue II obpa3yeTcss OT OCHOBHOTO TJlaroja, 3TO HerM3MeHsiemMasi
YyacTh CKa3yeMoro, v M03TOMY CTaBUTCS B KOHeL| mpejjiokeHus. Ha pycckui
13bIK MIEPEBO/IUTCS TJ1ar0JioM B CTPa/iaTe/IbHOM 3ajore, T.e. ¢ CyPpdUKCoM -Csi.

%s Geschdft wird um 20 Uhr geschlossen.—{geschlossen schlielfen —
3&npbIBaTh + C5) Mara3suH 3akpbiBaetcs B 20 4acos.

Bonipocskl ¥ 3aiaHuA [i/s1 IOBTOPEeHHUs
Yto Takoe cTpajaTe/bHBbIN 3a/10r?
Kak obpa3yeTcsi maccus?
Kak cTpouTcs ipe/jjioxkeHre CTpajilaTeIbHOTo 3a/0ra?
C nomo111bto, KaKvX MpeJ/ioroB BBOAUTCS NTPOM3BOJUTE/b JeUCTBUS?

=

3aganue 7

O6pa3ytime npuuacmue om c/1edyloujux 2/1a20/108.
verhiitten —
gielSen —
erfolgen —
ersetzen —
leiten —
schmelzen —
erzeugen —
finden —




3apaHue 8
O0pa3sytime cmpadame/ibHblll 3a/102 2/120/1a, Npocnpsizatime ez2o.

schmelzen

Ich

Du

Er

Wir

Thr

Sie

3agaHue 9

Onpedeaume ¢pyHkyuio 2nazona werden. Ilepesedume npeonodceHus,
HanucaHHble 8 cmpaoame/bHOM 3d/102e.
1). Die Metalle  werden  bei der  Erwdrmung  weich. —

2). Wir werden diese Metalle schmelzen.

3). Aluminium wurde zum wichtigsten Konstruktionsmaterial im
Flugzeugbau.

4). Den Metallen werden die erforderlichen Eigenschaften verliehen.

5). Die Metalle Titan und Beryllium werden immer breite Anwendung finden.

6). Die chemischen Elemente werden in zwei Gruppen eingeteilt: in die
Metalle und Nichtmetalle. —

3apanue 10
Bcmasbme @ npednodiceHue 21a201 8 Passiv Hacmosiuje2o epemeHuU.
1). Silizium nach  physikalischen = Methoden
(reinigen).

2). Zur Reinigung des Silizium ein Verfahren ohne
Schmelztiegel (gebrauchen).

3). Die Temperatur bis 3500° ohne Schwierigkeiten

(erreichen).

4). Der Stahl einige Zeit (kochen).
5). Der Ofen einfach (regeln).

BpemeHnHble (opMbI CTPajaTe/IbHOrO 3a/10ra
B cTpasaTenbHOM 3asiore riarossl UIMEROT Te JKe BpeMeHHbIe (DOPMBI, UTO
Y B [IeMCTBUTE/ILHOM 3ajiore. Bpems, /W10 ¥ YKCJ/I0 NACCUBHOU ()OPMBI I'J1arosia
orpejiesisieTcs rjaaroaom werden.



IIpe3eHc (HacTosiiee BpeMs) CTPaJaTe/IbHOrO 3a/10ra
[Tpe3eHc (HacToslI[ee BpeMsi) CTpaJaTe/lbHOTO 3a10ra 0bpasyeTcs:

werden + Partizip II cmbic/108020 21az201a

Ich werde eingeladen Wir werden eingeladen
Du wirst eingeladen Ihr werdet eingeladen
Er wird eingeladen Sie werden eingeladen

[Tpe3eHcC cTpaziaTe/IbHOTO 3a/10Ta MepeBOAUTCS Ha PYCCKUM SI3bIK:

NmmnepdeKT (IpocToe mpoiiejiiee BpemMsi) CTPaAaTe/IbHOr0 3a/10ra
VimniepdeKT cTpaiaTelbHOTO 3a/10ra 00pa3yeTcs:

wurde + Partizip 1I cmbic/108020 21a201a

Ich wurde eingeladen Wir wurden eingeladen
Du wurdest eingeladen Ihr wurdet eingeladen
Er wurde eingeladen Sie wurden eingeladen

ITepdekT (c/10)KkHOE MpoIeAlliee BpeMs) CTPaaTe/IbHOI0 3a/10ra
ITepdekT cTpasiaTesibHOTO 3a0ra 0bpasyercsi:

sein + Partizip I1 cmbic/106020 2/1az201a + worden

Ich bin eingeladen worden Wir sind eingeladen worden
Du bist eingeladen worden Ihr seid eingeladen worden
Er ist eingeladen worden Sie sind eingeladen worden

IInrckBamnepgeKT (0THOCUTe/IbHOe Mpolie/jiiee BpeMs)
CTpajaTe/JbHOro 3aj10ra
ITnrockBamiiepdeKT CTpaJaTebHOro 3a10ra 00pa3yeTcs:

war + Partizip 1I cmbic108020 21azoaa + worden

Ich war eingeladen worden Wir waren eingeladen worden
Du warst eingeladen worden Ihr wart eingeladen worden
Er war eingeladen worden Sie waren eingeladen worden

dyTypym™m (0yayiiee Bpems) CTPaiaTe/IbHOTO 3a/10ra
dyTypyM CcTpajiaTesIbHOTrO 3aj10ra 0bpa3yeTcsi:

werden + Partizip II cmbic/108020 21az201a + werden

W=

Ich werde eingeladen werden Wir werden eingeladen werden
Du wirst eingeladen werden Ihr werdet eingeladen werden
Er wird eingeladen werden Sie werden eingeladen werden

Bomnpocsl u 3aaHus AJisi IOBTOPeHUs
Kak ob6pa3yeTcs cTpafaTenbHbIN 3a/10T HACTOSIIIEr0 BpeMeHu?
Kak obpa3yeTcs cTpafiaTenibHbIN 3a/10T IPOCTOrO TIPOLIe/IIero BpeMeH!?
Kak obpa3yeTcs cTpafiaTe/ibHbIN 3a/10T CJIOXKHOT'O TIPOILIe/IIero BpeMeHu?
3 Kakux uacTel CK/IaJibIBaeTCs IIFOCKBaMIlep(eKT 1acCuB?
YkaxuTte cxemy oOpa3oBaHMs MaccrBa Oy 1yiijero BpeMeHU?




3apanue 11
Onpeode1ume epemeHHylo hopMy naccuea.

1). Die Reinheit des Stoffes wurde eingehalten. -
2). Der Draht wird hier gebraucht werden. -
3). Aluminium wird in Industrie breit verwendet. —
4). Die Proben sind sorgféltig vorbereitet worden. —

5). Die Temperatur im Elektroofen war nach Wunsch geregelt worden.

6). Aus  Aluminium  wurden  Uberlandleitungen  hergestellt.  —

7). Kupferlegierungen werden als Werkstoffe im chemischen Apparatebau
verwendet werden. —

3aganue 12
Bcmasbme @ npednodiceHue 21a201 8 Passiv Imperfekt.
1). Kupferlegierungen zur  Herstellung  von
Prazisionsgerdten (verwenden).
2). Durch Aluminium wertvolle Metalle wie
Kupfer und Zink ( ersetzen).
3). Aluminium auch im Bauwesen
(ausnutzen).
4). Die Dauerformen auch als Kokillen
(bezeichnen).
5). Titan vorwiegend aus Mineralien Rutil (TiO2)
und Ilmenit (FcTiOi) (gewinnen).
3apanue 13

ITepeeedume npednodxceHuss HaA Hemeykuil s3blK. Pacnuwume ece
eépemeHHble (popmbl cmpadamesibHO20 3a/102d.

1). AntoMuHUM NTPUMEHSIeTCS B IOMalllHEM XO3sIHCTBe.
Présens
Imperfekt
Perfekt
Plusquamperfekt
Futurum

2). OTU MeTalJibl COeIUHSIFOTCS B CIL/IaB.
Prasens
Imperfekt
Perfekt




Plusquamperfekt
Futurum

Tema 7 CoBpeMeHHbIe MeTa/l/Ibl

Ilenb: CTyJeHT [JO/DKeH 3HaTh JIeKCMYeCKW U rpaMMaTHUecKuii Matepuas 1o
TeMe; yMeTb YIIOTpeO/ATh M3yuaeMylo JeKCHKYy B YCTHOW peuu, uuTaTh M
MepeBOUTh TEeKCT MpodecCHOHANIbHOM HarpaB/ieHHOCTH, OecefoBaTh 10
COZiepKaHUI0 TeKCTa.

O0OopyfoBaHue, MaTepuUa/bl: JaHHOe YuyeOHO-TIpaKTHUYeCcKoe Iocobue,
HeMeL[KO-PyCCKHi1 CJIOBaphb.

3aganue 1
Bbryyume cs106a no meme.



die Bestdndigkeit — cTOMKOCTh geeignet sein — MOAXOAUTH K U.-THOO
die Festigkeit — mpouHOCTh erleiden — UCTIBITBIBaTh, IpeTepIieBaTh
besitzen — o6magaTh die Siedehitze — TemniepaTypa KureHus
die Dichte — myioTHOCTB



3apanue 2
ITepesedume cnoea, OaHHble 8 CKOOKAX, HA HeMeyKUll S3bIK.
1). Das reine Zirkonium hat eine grolle mechanische (mpouHOCTB)

2). Dieses Metall (MCITBITBIBATD) keine Deformation.

3). Beryllium (nmogxoaur) fiir die Kerntechnik sehr.
4). Dieses Metall (obsamath) eine grofle Dichte.

5). (TemmepaTypa KWIeHUSs) des Galliums ist

sehr hoch - 1983 Grad C.

3agaHue 3
Cocmaebme npeo/nodceHus: ¢ 0AHHbIMU C/106aMU.
1). Die Bestdndigkeit, zu, haben, Korrosion, das Kupfer.

2). Die Eigenschaften, das Aluminium, besitzen, wertvolle.

3). Wegen, die Dichte, das Aluminium, gering, verwenden, in, man, der
Haushalt.

4). Geeignet sein, die Fiillung, das Gallium, von, der Thermometer.

5). Das Metall, die Umformung, erleiden, die Temperatur, bei.

3aganue 4
ITepeeedume nped10iceHus1 HA HeMeyKull SI3bIK.
1). Mertami obsaziaeT BLICOKOH TJIOTHOCTBIO.

2). OTOT Marepuan npeteprieBaeT ZiehopMalivio U3-3a BbICOKOM TeMIiepaTyphl.

3). AIOMUHUN NOAXOUT JJ/1s1 U3TOTOBEHUS MOCY/bI.

4). LupkoHMii 06/1aZjaeT CTOMKOCTBIO K KOPPO3UM.

3agaHue 5
Bcmasbme nponyujeHHble €/108a 6 nNpeod/10dceHusl.

1). Das Zirkonium hat fiir den Reaktorenbau grofSe Bedeutung.
2). Berylliums betrigt 1,848 g/cm’.
3). Das Gallium man bei 29,78 Grad C.
4). Beryllium sich als Konstruktionsmaterial im Raketenbau.
5). Zirkonium besitzt zur hohen Temperatur.
6). Dieses Metall die Umformung durch Strahlung.

Die Dichte, eignen, rein, erleiden, schmelzen, die Bestdndigkeit.



3apaHue 6
ITepeeedume mekcm Ha pyccKuil s3biK.
Moderne Metalle

Wer von Metallen spricht, denkt zundchst nur an die wichtigsten
Gebrauchsmetalle!, die ihm im tiglichen Leben begegnen, etwa an Eisen,
Aluminium, Kupfer, Zink, Zinn, vielleicht noch an Gold und an Silber. Aber in
der Technik werden schon seit ldngerer Zeit eine Anzahl weiterer Metalle
verwendet, beispielsweise Vanadium, Tantal, Chrom, Molybddn und andere.
Manche Metalle fanden aber erst in neuerer Zeit* technische Verwendung oder
technisches Interesse. Von einigen dieser «modernen» Metalle wird hier die
Rede sein.

Eines dieser Metalle, welches in neuester Zeit an Interesse gewann, ist
das Zirkonium. Das reine Zirkonium hat fiir den Reaktorenbau grofle
Bedeutung, da es neben einer guten Korrosionsbestdndigkeit auch bei hoheren
Temperaturen eine grofe mechanische Festigkeit besitzt. Aullerdem erleidet er
keine Deformation durch Strahlung.

Ein weiteres Metall von groffem technischem Interesse ist Beryllium.
Beryllium ist ein grauweiles, glinzendes Metall, das erst oberhalb 600 Grad N
oxydiert. Seine Dichte betrigt 1,848 g/cm® und der Schmelzpunkt liegt bei 1285
Grad N. Wegen seiner geringen Dichte und des hohen Schmelzpunktes eignet
es sich besonders als Konstruktionsmaterial im Flugzeug- und Raketenbau.
Auch als Material fiir die Kerntechnik ist es sehr geeignet. Allerdings braucht
man hier in sehr reines Metall, das nur mit hohen Kosten hergestellt werden
kann.

Ein Metall mit auffallenden Eigenschaften ist das Gallium. Es schmilzt
bereits bei 29,78 Grad C; seine Siedehitze liegt dagegen sehr hoch - 1983 Grad
C. Es kann zur Fiillung von Thermometern dienen, die auch fiir hohere
Temperaturen geeignet sind.

Texterlduterungen
1. die Gebrauchsmetalle — 37.: IXPOKO W3BECTHBIE METAJLIbI
2. in neuerer Zeit — B 1ocJiejHee BpeMs




3aganue 7

Omeembme Ha 80Npochbl.

1). Welche Metalle nennt man ,,moderne®“ Metalle? —

2). Welche Eigenschaften hat Zirkonium? —

3). Erleidet Zirkonium eine Deformation durch Strahlung? —
4). Wo verwendet man Zirkonium? —

5). Wie sieht Beryllium aus? —

6). Wie ist die Dichte des Berylliums? —

7). Wo verwendet man Beryllium? -

8). Nennen Sie die Eigenschaften des Galliums. -




I'pammaTuka

ITaccuB-pe3ynbTar

Couetanue ryarosna sein + mpuuacrtue Il nepexojHoro rjarosa ¥Meer
MacCHMBHBIA CMBIC/I, HO OT/IMUAeTCs OT IMacCHBa TeM, UTO yKa3bIBaeT He Ha
rpoLiecc JelCTBUSs,, @ Ha ero pe3y/bTaT, T. €. HA COCTOSIHME, HACTYIMBLee B
pe3yJibTaTe KaKoro-inbo 3aKkoHYeHHOro JeicTBusi. CpaBHUTE:
Das Haus wird gebaut. — [lom cTpourcs. (rpoijecc)
Das Haus ist gebaut. — Jlom noctpoeH. (pe3y/ibTaT)

[naron ymotpebsisieTcsi dallje BCero B Tipe3eHce, umIiiepdeKkTe
1 GyTypyme.

IIpe3enc obpa3yetcsi: sein + mpuuactue II. I'naron sein crpsiraetrcs u
CTaBUTCSl B TIpe/IJIO)KEHWe Ha BTOPOe MeCTO U TpH MepeBo/ie Ha PYCCKUM SI3bIK
He TIepeBO/IUTCS, TIPUYaCcTHe — B KOHel| U MepPeBOIUTCS KPAaTKUM MPUUaCTHEeM.

Ich bin aufgestellt Wir sind aufgestellt
Du bist aufgestellt Thr seid aufgestellt
Er, sie, es ist aufgestellt Sie, sie sind aufgestellt

Der Kreuzkopf ist aufgestellt. — KpecTtoBuHa ycTaHoB/eHa.

NmnepdexT obpasyercsi: war + npuuactue I1. ['naron war copsiraetcs
Y CTaBUTCS B MpeJjioKeHre Ha BTOPOe MeCTO U MpH TiepeBo/ie Ha PYCCKUM SI3bIK
He TIepeBO/IUTCS, MPUYACTUe — B KOHEL| U TIePeBOAUTCS KPAaTKKUM MPUYaCTUEM.
Ich war aufgestellt Wir waren aufgestellt
Du warst aufgestellt Ihr wart aufgestellt
Er, sie, es war aufgestellt Sie, sie waren aufgestellt
Der Kreuzkopf war aufgestellt. — KpecTtoBuHa 6bis1a ycTaHOB/IEHA.

ITepdekT obpasyetcs: sein + mpuuactue II + gewesen. ['yaron sein
CHpsAraeTcs U CTaBUTCS B MpeJJiOKeHWe Ha BTOpPOe MeCTO U TpH MepeBoZie Ha
PYCCKUI SI3bIK He repeBouTcs, mpuuactue 11 v gewesen - B KOHeLl; MpUyacTye
II mepeBOAUTCSI KPATKUM TpUYACTHEM, gewesen He epeBOIUTCS.

Ich bin aufgestellt gewesen Wir sind aufgestellt gewesen
Du bist aufgestellt gewesen Thr seid aufgestellt gewesen
Er, sie, es ist aufgestellt gewesen Sie, sie sind aufgestellt gewesen

Der Kreuzkopf ist aufgestellt gewesen. — KpectoBrHa Oblyia yCcTaHOB/IEHA.
®dyTypym obpa3syercs: werden + mpuuactue II + sein. I'maron werden
CTOpSraeTCss U CTaBUTCS B MpeJ/IoJKeHHWe Ha BTOpOe MeCTO U MpU MepeBoje Ha
PYCCKUH $3bIK He TepeBoauTcs, mnpuuactue II u rnaron sein — B KOHel;
npuyactue 11 mepeBoiUTCSA KpaTKUM MpUYacTHeM, TJ1aroj sein He MepeBOIUTCS.

Ich werde eingeladen sein Wir werden eingeladen sein
Du wirst eingeladen sein Thr werdet eingeladen sein
Er, sie, es wird eingeladen sein Sie, sie werden eingeladen sein

Ich werde zum Gericht eingeladen sein. — 1 6yay npuraiiies B Cyz,.



Bonpocskl 1 3aiaHus 1Sl IOBTOPeHUs

1. UYem ommnuyaeTrcss coueraHue rjarosia sein + npuuactue Il ot naccvsa?
2. B kakux BpeMeHax yailje BCero MCroJib3yeTcs racCuB-pe3ybTar?
3.  YkaxuTe cxeMbl 00pa30BaHUs MacCUBa-pe3y/bTaTa BO BCEX BpeMeHax.
4. Kakum 06pa3oM nepeBOJUTCS Ha PYCCKUIM S13bIK TTaCCHUB-Pe3y/IbTaT?
3apaHue 8
ITocmaebme @ npednodliceHue 21az201 6 Passiv — pesyabmam.
ITepesedume npeodsodiceHusl.
Prdasens
1). Die Temperatur des schmelzenden Metalls schon
(steigern).
2). Die FEigenschaften der Werkstoffe von den
Wissenschaften (verbessern).
3). Hier eine  Legierung
(verwenden).

4). Der  Aggregatzustand dieses  Stoffes

(dndern).
Imperfekt
5). Gase, wie H, und CO in der Kupferschmelze leicht
(16sen).
6). Die gute Leitfdhigkeit bei dem Kupfer
(feststellen).
7). Das  Aluminium aus einem  Mineral
(gewinnen).
Futurum
8). Das Aluminium wertvolle Werkstoffe wie
Kupfer und Zink (ersetzen).
9). Kupfer wegen seiner guten Eigenschaften in der
Elektrotechnik (gebrauchen).
3agaHue 9

ITepesedume npeods0dceHuss HAO HeMeyKull s3biK.
1). MeTasbl COeIMHEHHI B CII/IaB.



2). CgpoiicTBa 3TOro MeTauia OyAyT yaydllleHbl.

3). AnroMuHu# ObUT UCTIO/TE30BaH B TIPOBOJIKE.

4). TepmomeTp 3aIi0/HeH rajiaveM.

Tema 8 ILIBeTHBIe MeTa/l/IbI

Ilenb: CTy/eHT JO/DKEeH 3HaTh JIEKCUUECKUH UM rpaMMaTHUeCKUil MaTepuasl Mo
TeMe; yMeThb YIOTpeb/sSTh U3ydyaeMyr0 JIeKCUKY B YCTHOW peuM, uuTaTh U
NepeBOJUTh TeKCT TpodecCHoHaNbHOW HarpaB/ieHHOCTH, OecesjoBaTh 110
COZlep>KaHHIO TeKCTa.

OOopyfoBaHMe, MaTepUa/bl: JlaHHOe YuyeOHO-TIpaKTHYecKoe I0cobOue,
HeMeLIKO-PYCCKHUM CI0Baphb.

3aganue 1

Bbryyume cn06a no meme.
das Ne-Metall — 11BeTHOM MeTas1 die Einteilung — knaccudukarys
gleichartig — ofiiHaKOBBIM das Leichtmetall — nerkuii meTtasn
niedrig — HU3KUI das Schwermetall — TspKesbIl MeTann
ersetzen — 3aMeHSITh der Schmelzpunkt — Touka niaB/ieHuUs

zusammenfassen — COeJUHATD

3ajaHue 2

ITepeeedume cnoe8ocouemaHusi Ha pyccKutl A3blK.
1). Die Einteilung der Ne-Metalle -
2). Der niedrige Schmelzpunkt -
3). Die gleichartigen Eigenschaften -
4). Mit der Legierung ersetzen -
5). Die Anwendung des Leichtmetalls -
6). Das Schwermetall zusammenfassen -

3agaHue 3

Cocmaebme co €/1080co0MeMaHusiMu U3 3a0aHusi 2 npeod/10HceHusl.
1).
2).
3).
4).
5).
6).

3aganue 4
ITepeeedume mekcm Ha pyccKuil s3biK.



Nichteisenmetalle (Ne-Metalle)

Einteilung der Nichteisenmetalle. Die Ne-Metalle teilt man in Gruppen
ein, in denen man Elemente und Legierungen mit gleichartigen, fiir die
praktische Verwendung wichtigen Eigenschaften zusammenfasst. Geht man
von der Dichte aus, so ergeben sich zundchst die zwei Hauptgruppen: die
Gruppe der Leichtmetalle und die Gruppe der Schwermetalle. In ihnen kann
man dann eine weitere Unterteilung vornehmen, fiir die der Schmelzpunkt oder
das mechanische oder chemische Verhalten mallgebend ist.

Die folgende Tafel veranschaulicht die Einteilung nach Dichte und
Schmelzpunkte:

Ne-Metalle | Niedrigschmelzende | Hochschmelzende | Hochstschmelzende
Leichtmetalle
Dichte <4,5 Mg, Al Be, Ti
g/cm’
Schwermetalle Cu, Ni, Co, Cr,
Dichte >4,5 Sn, Pb, Bi, Zn, Sb |Mn, Ag, Au, Pt, Ph,| > MO Tli‘ Nb, Os,
g/cm’ Pd
Seltene Metalle| Hg, Ga, Cd, Ce Th, Zr Re
3agaHue 5

Omeembme Ha 6oNpPochbl K mekcniy.
1). Nach welchem Prinzip teilt man die Ne-Metalle ein?

2). Wie werden die Metalle nach der Dichte eingeteilt?




3). Wie werden die Metalle nach dem Schmelzpunkt eingeteilt?

3agaHue 6
Hanuwume Ha3eaHue Memasnsnoe, HANUCAHHbIX 6 mabauye mecma
cumeo/1amu.

3aganue 7
Bcmaebme nponyujeHHble €/108d 8 NPeO/10HCeHUS.

1). Mg, Al, Be und Ti zahlen innerhalb der Ne-Metalle zu den ;
die beiden ersten sind , die beiden letzten sind .
2). Sn, Pb, Zn, Cu, Co u. a. chemische Grundstoffe sind ,
weil ihre Dichte 4,5 g/cm® betriigt.

3). Cuist auch als bezeichnet.
4). Au, Ag und Pt sind die wichtigsten

Buntmetall, Edelmetall, hoch schmelzendes Metall, Leichtmetall, niedrig
schmelzendes Metall, Schwermetall

I'pammaruka

I'narou sich lassen c Infinitiv

CoueTaHude rjarojsa lassen B 3-M JiMille eAWHCTBEHHOIO U
MHO>XeCTBEHHOT'O UKC/ia C BO3BPAaTHbIM MecTOUMeHHeM Sich U MHPUHUTUBOM
JIPYToro rjaroja BbIpa)kaeT BO3MOXXHOCTb, Uallle BCero, maCCUBHYO:

Diese Erscheinung ldsst sich leicht erkldren. — OTo siBieHHe MOXHO JIETKO
OOBSICHUT.

CouetaHue raarosa lassen C BO3BpaTHbIM MecTOMMeHHeM sich u
VHOUHUTUBOM JpYyroro TrJjiarojia TI0 CBOeMYy 3HAaueHWI0 COOTBETCTBYET
COYeTaHuIo rarosia kénnen c MHGUHUTUBOM CTpa/iaTe/IbHOTO 3aj10ra:

Diese Erscheinung kann leicht erkldrt werden. — 3To sB/eHHe JeTKo
00BSICHSIETCS.

Bonpock! 1 3afaHuA [IJIs1 IOBTOPEHHS
1. Kakoe 3HaueHUe umeeT riaro sich lassen B couetanuu ¢ UHQUHUTUBOM?
2. UeM MO>KHO 3aMeHUTH B MPe/I/I0)KeHNH JJaHHOe CJIOBOCOUYeTaHue?

3agaHue 8



3ameHume MoOa/bHbILI 2/1a20/1 C MeCmouMeHueM man 21azos10m lassen
sich u nepeeedume nped0ceHus1 HA pyCCKUU A3bIK.
1). Das porose Metall kann leicht gewaschen werden. —

2). Das gewaschene Kupferhydroxyd kann 10-12 Stunden auf dem Filter
getrocknet werden. -

3). Legierungen konnen durch Zusammenschmelzen von verschiedenem
Metall hergestellt werden. -

4). Es gibt Stoffe, deren Aggregatzustand gedndert werden kann. -

5). Seine hohe elektrische Leitfdhigkeit kann in der Elektrotechnik ausgenutzt
werden. -

6). Dieses Metall kann leicht geschmolzen werden. -

7). Kupfer und Zink kénnen durch das Aluminium ersetzt werden. -

8). Die erforderlichen Eigenschaften konnen den Metallen durch Legieren
verleihen werden. -

9). Die Herstellung von Titan kann verbilligt werden. -

Tema 9 A/IIOMHHHH U ero CBOMCTBA

Ilenb: CTy/IeHT J0/DKEeH 3HATh JIEKCUUECKHUH YW TpaMMaTHUYeCKH MaTepHal I10
TEeMe; YMeThb YIIOTPeO/ATh M3yuaeMyl JIeKCHKYy B YCTHOW peuM, UuTaTh H
MepeBOJUTh TEKCT TMpodeccCOHaNbHON HarpaB/JeHHOCTH, OecefoBaTh 110
CoJiep)KaHUI0 TeKCTa.

OOopyaoBaHue, MarTepua/ibl: JaHHOe YyueOHO-TIpaKTUUecKoe TMocobue,
HEMEeLKO-DYCCKHAU CJIOBAphb.



3aganue 1
Bbryyume cn06a no meme.

das Aluminium — aJFOMUHUIA der Zustand — cocTosiHue

die Warme — Terio die Leitfahigkeit — mpoBoguMOCTb
gehdren — mpuHaIeXaTh silberweill — cepebpucTo-6ebiii
ausnutzen — UCI0/b30BaTh die Widerstandsfahigkeit —

die Leitung — npoBozKa COTIPOTUBJIIEMOCTD

der Leiter — mpoBOAHUK

3agaHue 2
Bcmaebme nponyujeHHble €/106d 8 NPeo/10HCeHUS.
1). Aluminium besitzt gute

2). Dieses Metall nutzt in aus.
3). Aluminium ist ein Metall.
4). Aluminium zu den Leichtmetallen.

5). In der Natur kommt Aluminium nicht in
Gehoren, die Warmeleitfdahigkeit, reiner Zustand, die Leitung, silberweils.

3agaHue 3
Cocmaebme npeonodceHus: ¢ 0AHHbIMU C/106AMU.

1). Die Widerstandsfdahigkeit, das Wasser, gegeniiber, haben, kalte und

siedende, Aluminium. -

2). Die Elektrizitdt, Aluminium, gut, der Leiter, sein. -

3). Das Metall, ausnutzen, dieser, Maschinenbau, in. -

4). Gehoren, Aluminium, zu, die Metalle, die Warmeleitfdhigkeit, mit, gut. -

5). Die Herstellung, verwenden, Aluminium, fiir, man, die Leitung. -

3aganue 4
ITepeeedume nped10iceHus1 HaA HeMeyKull SI3bIK.
1). TloTpebHOCTH B aJFOMUHUH OLICTPO pacTeT.

2). AIOMUHUY 3aMeHsieT B CTPDOUTE/IbCTBE CTallb.

3). CruiaB amfOMUHUS 00/1afjaeT MPOYHOCTHIO CTaIH.

4). BbICOKasi 371aCTUYHOCTh aTFOMUHUS TIOAXO0JUT AJ1s1 ITOU KOHCTPYKIIUU.

5). MbI U3roTOB/IsIEM U3 AIFOMUHUS MOCY Y.




3agaHue 5
Aluminium (AI)

Aluminium ist ein Metall von silberweiller Farbe. Es gehort zu den
Leichtmetallen. In der Natur kommt Aluminium nicht in reinem Zustand,
sondern als Oxyd vor. Aluminium besitzt viele wertvolle Eigenschaften. Es ist
die gute Gusseigenschaft, die Korrosionsbestdndigkeit und die Festigkeit der
Legierungen. Aluminium ist ein guter Leiter fiir Warme und Elektrizitdt. Seine
hohe elektrische Leitfdhigkeit wird in der Elektrotechnik ausgenutzt. Fiir die
Herstellung von Leitungen und elektrischen Ausriistungen erlangt Aluminium
immer groBere Bedeutung. Aus Aluminium werden Uberlandleitungen
hergestellt, die halb soviel Aluminium wie Kupfer fordern, um die gleiche
Leitfdhigkeit zu garantieren.

Von grofer Bedeutung sind Aluminiumlegierungen. Einige
Aluminiumlegierungen sind nicht weniger fest als Stahl, obwohl ihre Dichte
nur zwei Fiinftel bis ein Drittel der des Stahls betrdgt. Besonders bekannt ist
Duralumin.

Aluminium wurde zum wichtigsten Konstruktionsmaterial im
Flugzeugbau. Seine Eigenschaften machen es auch &duferst wertvoll fiir alle
Arten von Transportmitteln. So gestattet z. B. die Verwendung von Aluminium
beim Bau von Eisenbahnwaggons, die Masse der Waggons auf die Halfte zu
senken. Gleichzeitig bekommt Aluminium immer groRere Bedeutung im
allgemeinen Maschinenbau fiir den Guss vieler Teile. Es dient auch zur
Herstellung chemischer Apparate.

Aluminium wird auch im Bauwesen ausgenutzt. Es ersetzt hier in vielen
Féllen mit Erfolg Stahl, Holz und Stahlbeton. Besonders wichtig ist die
Anwendung von Aluminium dort, wo eine Verringerung der Masse der
Konstruktionen besondere Bedeutung hat. Aluminium verwendet man auch im
Haushalt. Das kommt hauptsachlich in Form verschiedenartiger Kuchengeréte
vor. Dabei werden auller der geringen Dichte und der Festigkeit des
Aluminiums auch andere wertvolle FEigenschaften ausgenutzt: hohe
Wairmeleitfahigkeit, Widerstandsfahigkeit gegeniiber kaltem und siedendem
Wasser, sowie die Ungiftigkeit seiner Verbindungen. Durch Aluminium werden
wertvolle Metalle wie Kupfer und Zink ersetzt. In der Konservenindustrie tritt
es an die Stelle von Weillblech. Die industrielle Verwendung von Aluminium
gewinnt immer mehr an Bedeutung.

3aganue 6
Omeembme Ha 6onpocbl K mekcny.
1). Was ist Aluminium? -

2). Zu welchen Metallen gehort es? -

3). Welche Eigenschaften besitzt Aluminium? -

4). Wo verwendet man die gute Leitfdhigkeit von Aluminium? -




5). Gibt es Aluminiumlegierungen? -

6). Welche Aluminiumlegierung ist besonders bekannt? -

7). In welchen Industriezweigen verwendet man Aluminium und seine
Legierungen? -

3aganue 7
ITepeeedume Ha pyccKuti A3blK.

1). Aluminium verbindet sich mit dem Sauerstoff der Luft auch bei normaler

Temperatur. -

2). Besonders bekannt ist die Aluminiumlegierung, die als Duralumin
bezeichnet wird und die im Flugzeugbau breite Verwendung findet. -

3). Aluminium ist ein silberweilles Leichtmetall. -

4). Es hat ein gutes Warmeleitvermégen. -

5). Gegen Sauren und alkalische Fliissigkeiten (z. B. starkes Sodawasser) ist
Aluminium unbestdndig. -

I'pammaruka

Koucrpykuus haben, sein + zu + HeonipejiesiéHHasi ¢popma riiarosia

OueHb YaCTO B KaueCcTBe CKa3yemoro YIoTpeO/sitoTcs riiarobl haben
WM sein B coueTaHWU C UHGUHUTHMBOM C uactuileid zu. [Ipyd 3TOM TI1arosibli
haben, sein cnpsraroTcs U cTaBSTCS B TpeJ/IOKeHHWe Ha BTOpOe MecCTo,
MH(OUHUTUB He U3MEeHSIeTCSI U CTaBUTCS C YaCTHUllel zu B KOHel].

CoueTtanue rnarosa haben ¢ MHGUHUTMBOM C YacCTHLIed ZU O3HayaeT
JI0OJDKeHCTBOBaHUe, peXke BO3MOYKHOCTb, M UMeeT aKTHBHOe 3HaueHue:
Ich habe viel von diesem Menschen zu lernen. — {1 Mory HayuuThCsi MHOTOMY y
3TOrO Ye/ioBeKa.
['naron haben B 3TOM ciyyae MOXKHO 3aMeHUTb COOTBETCTBYIOIIUM MOZA/TEHBIM
riarosiom: Ich kann viel von diesem Menschen lernen.

CoueTaHue riarosia sein ¢ MHPUHUTABOM C YaCTHI[EM zu O3HadaeT
JI0OJDKeHCTBOBaHUe UM BO3MOXXHOCTb, U UMeeT TTaCCHBHOe 3HaueHue:
Die Zeitung ist zu lesen. — I'a3eTa fjo/pKHa OBITH TIPOUKTAHA.

[naros sein B 3TOM cCjiydae MOXKHO 3aM@HHTb COOTBETCTBYIOILUM
MO/IQ/IbHBIM TJIarojioM, a UHGUHUTUB C ZU — WHOUHUTUBOM CTpajiaTe/IbHOTO
3asora:



Die Zeitung muss gelesen werden.

Bonpock! 1 3aaHuA [IJIs1 IOBTOPEHUS
1. Kakoe 3HaueHue uMeeT KOHCTpYKLUs haben, sein + zu + HeonpeenéHHas
dbopma riarona?
2. B kakom ciiyyae CTaBUTCS B IaHHOM KOHCTPYKI[MU rJ1aroa haben?
3. B kakom cjiyyae CTaBUTCS B IaHHOM KOHCTPYKI[MU TJ1aroj sein?
4. Uro 3aMeHsIeT JaHHbIe KOHCTPYKIIUY B Pa3rOBOPHO-OLITOBOM peun?

3aganue 8
ITocmasbme 6 npedsnodiceHue 21az20.1 haben uau sein u nepegedume

e2o.

1). Durch  Legieren die  erforderlichen

Eigenschaften den Metallen zu verleihen.—

2).  Aluminium-Legierungen fast die Festigkeit von
diesem Baustahl zu erreichen.—

3). Neue Anwendungsmoglichkeiten des Aluminiums
immer zu finden. —

4). Das Aluminium Kupfer und Zink zu ersetzen. —
5). Um Titankarbid darzustellen, wir eine Anlage zu
entwickeln. —

6). Zur Reinigen des Siliziums die Arbeiter ein

Verfahren ohne Schmelztiegel zu gebrauchen. —

3agaHue 9

3ameHume 21a201 miissen KoHcmpykyueti haben uau sein + zu
Infinitiv.
1). Der GieBer muss die Eigenschaften des Aluminiums gut kennen. -

2). Kupfer muss man durch Aluminium ersetzen. -

3). Aluminium kann als Konstruktionsmaterial im Flugzeugbau benutzt
werden. -

4). Er muss Aluminium als Leiter ausnutzen. -

5). Die industrielle Verwendung von Aluminium muss immer mehr an
Bedeutung gewinnen. -




6). Wir miissen die Korrosionsbestdndigkeit des Aluminiums berticksichtigen.




Tema 10 Meab 1 ero CBoMCTBaA

Ilenb: CTy/IeHT J0/DKEeH 3HaTh JIEKCUUECKUH Y TpaMMaTHUYeCKH MaTepHal 10
TEéMe; YMeThb YIIOTPeO/ATh M3yuaeMyl JIeKCHKYy B YCTHOW peuM, UduTaTh H
MepeBOJUTh TEKCT TMpodeccCOoHaNbHON HarpaB/JeHHOCTH, OecefoBaTh 10
CoJiep)KaHUI0 TeKCTa.

OOopyaoBanue, Marepua/ibl: JaHHOe YyueOHO-TIpaKTUUecKoe TMocobue,
HEMELKO-DYCCKHAU CJIOBAphb.

3aganue 1
Bbryyume cs106a no meme.
schweillbar — cBapriBaeMbli1
einsetzen — BBOAUTH
die Schiitzschicht — 3amuTHas ciou
die Kupferhiitte — Mezier1aBUIbHBIN 3aBOJ
der Zusitz — no6aBka, mpuMech
die Fahigkeit — crmoco6HOCTB
die Ausriistung — o6opyoBaHue

3agaHue 2
Bcmaebme 6 npeodsnodxceHusi nponyujeHHble €/106d, OdHHble NOO
yepmoti.

1). Kupfer ist gut und korrosionsbestdndig.

2). die Patina ist hellgriine des Kupfers.
3). Kupfer wird in hergestellt.
4). Fiir die Kupferlegierung ist von Zinn geeignet.
5). Die Kupferlegierungen haben gute zur Verarbeitung.

Die Schiitzschicht, schweilbar, der Zusatz, die Fahigkeit, die Kupferhiitte.

3agaHue 3
ITocmasbme 6onpoc K OaHHbIM NPeON0HCEHUSIM.

1). Das gewaschene Kupferhydroxyd kann 10-12 Stunden auf dem Filter

getrocknet werden. -

2). Gute elektrische Leitfdhigkeit des Kupfers verwendet man in der
Elektrotechnik. -

3). Unter dem Einfluss von Atmosphdrilien entsteht eine hellgriine
Schiitzschicht. -

4). Die technisch wichtigen Eigenschaften des Kupfers sind hohe elektrische
Leitfdhigkeit und Warmeleitfahigkeit, Festigkeit und gute Gusseigenschaften.




3aganue 4

Cocmaebme u3 OaHHbIX C/108 NPeO0/10HCeHUSsI.
1). Kupfer, Kupferlegierung, und, bezeichnen, als, man, in, Sprachgebrauch,
Buntmetalle. -

2). Nichteisenmetalle, einteilen, in, man, nach, ihre Dichte, Leichtmetalle,
Schwermetalle, und. -

3). Technisch wichtige Eigenschaften, zu, das Kupfer, zahlen, hohe elektrische
Leitfahigkeit, man. -

3agaHue 5

ITepeeedume cnoea, 3ak/1t0ueHHble 8 CKOOKaAX.
1). Spuren von Fremdelementen im Kupfer konnen eine negative Auswirkung
auf die elektrische (mpoBoguMoCTB) haben.
2). Gase, wie H, und CO werden in der (raBka Menau)
leicht geldst.

3). Die Verwendung (menu) in der Elektrotechnik
beruht auf seiner guten elektrischen Leitfdhigkeit.
4). Durch verschiedene (m00aBku criaBa) werden

die Eigenschaften des Kupfers gedndert.

3agaHue 6
ITepeeedume mekcm Ha pyccKuii s3blK.
Kupfer (Cu)

Unter den Ne-Metallen nehmen Kupfer und Aluminium nach dem
Umfang ihrer Produktion die beiden ersten Pldtze ein. Schnell wachst die
Weltproduktion von Kupfer. Das erklart sich dadurch, dass Kupfer technisch
wichtige Eigenschaften besitzt. Das sind hohe elektrische Leitfdhigkeit und
Wirmeleitfdhigkeit, Festigkeit und gute Gusseigenschaften. Kupfer ist gut
schweillbar und korrosionsbestdndig. Es erfordert nur in Sonderfdllen einen
Oberflachenschiitz. Unter dem Einfluss von Atmosphérilien entsteht eine
hellgriine Schiitzschicht, die Patina heifst.

Wegen seiner guten elektrischen Leitfdhigkeit verwendet man Kupfer in
der Elektrotechnik. Kupfer ist ein hervorragend geeignetes Material fiir die
Herstellung der verschiedensten elektrotechnischen Ausriistungen. Zur
Deckung dieses Bedarfes verwendet man etwa die Hélfte der Gesamtproduktion
der Kupferhiitten.

Im Maschinen- und Apparatebau verwendet man Kupfer zur Herstellung
von Wairmeaustauschern, Schmier- und Brennstoffleitungen, Dichtungen fiir
Verbrennungsmotoren und Lokomotivfeuerbuchsen.

Im Bauwesen wird Kupfer fiir hochwertige Dachabdeckungen eingesetzt.

Aullerdem hat reines Kupfer fiir die Legierungstechnik Bedeutung.



Kupfer kann mit einer grofen Anzahl von Metallen Legierungen bilden.
Die wichtigsten Legierungszusdtze sind Zinn, Zink, Aluminium, Blei und
Nickel. Daneben haben noch Beryllium, Mangan und Silizium Bedeutung.

Kupferlegierungen verwendet man als Werkstoffe im chemischen
Apparatebau, zur Herstellung von Prazisionsgerdten sowie in der
Kraftfahrzeugindustrie. Die Kupferlegierungen, die wegen der besseren
GieBbarkeit, der besseren allgemeinen Verarbeitsfahigkeit und der geringen
Kosten dem reinen Kupfer gegeniiber eingefiihrt wurden, haben heute einen
wesentlichen Anteil am gesamten Kupferverbrauch.

3aganue 7
Omeembme Ha oNpochl.
1). Welche Eigenschaften des Kupfers sind technisch wichtig? —

2). Was versteht man unter Patina? —

3). In welchen Zweigen der Technik wird Kupfer verwendet? —

4). Kann Kupfer Legierungen bilden? -

5). Wo verwendet man Kupferlegierungen? -




I'pammaruka

IIpuuactue I v npuuacrue 11

B HemenkoM si3bike uMeeTcs ABa npuyacTtusi: npuuactve 1 (Partizip 1) u
npuyactue I (Partizip II).

Ipuuactue I obpa3yeTcs OT OCHOBBI I71arosia ¢ TOMOINbIO cyddukca
-(e)nd: lesen — lesend, fragen — fragend.

B nipe/iyioxkeHMM OHO BBICTYIIaeT B KPAaTKOW U MOHOU (hopme.

[Mpuuactrie I B Kpamkoli hopme ymoTpebsisieTcss B TIpeJJIOKEHUUA B
KauecTBe obcmosimenbcmea obpasza oOelicmeuss W WMeeT BCerjia akTHUBHOE
3HaueHrWe. B 3ToM cnyuae mpuuactve | mepeBOAWTCS Ha PYCCKUM SI3bIK
JleerpuyacTreM HeCOBEpLIEHHOTO BU/A:

Er liest immer sitzend. — OH unTaeT Bcerja, CHUsl.

[Mpuuactuie I B noaHoli ¢popme yrioTpebsisieTCsi B KaueCTBe onpeodeseHus,
KOTOpOe CTOUT Tepe/]] orpe/iesisieMbIM CyIlleCTBUTE/IbHbIM, COT/IaCcysICh C HUM B
po/ie, UUC/ie U TIaZieXke; OHO CKIOHSIETCS Kak MpuaraTeabHoe:

Der leitende Untersuchungsrichter ist noch jung. — Beayiuii ciefjoBaTenb erié
MOJIOJ.

[Mpuuactue I B KauecTBe orpejie/ieHUs] TIEPEBOJAUTCS Ha PYCCKUM SI3bIK
rpuyacTveM [1eliCTBUTE/IbHOTO 3ajiora HACTOSIIEro, peXke TIpollie/Ilero,
BpeMEeHU:

Ich sehe einen lesenden Student. — {1 BM)Xy uMTaroI[ero CTy/leHTa.
Ich sah einen lesenden Student. — {1 Buzien uiraBiiero (UuTaroilero) CTyieHra.

Ilpuuactue II o6pasyeTcss myTém TipuOaBiIeHWs K KOPHIO TIJlarosa
npuctaBku ge- u cydhdukca -(e)t A cnabbix T71arosioB U -en /sl CUJIbHBIX
riaronos: fragen — gefragt, sehen — gesehen.

Y HEeKOTOpbIX CWIbHBIX TJIaro/IOB TIPU 3TOM MOJKET MEHSTbCSI KOpHeBasi
ryiacHas: singen — gesungen, schreiben — geschrieben.

@opwmy Partizip II ryiaronoB CU/IBHOTO CHPSKEHUS] HY)KHO 3allOMUHATh
WM CMOTPeTh B Tab/uIle r1aro/ioB CUJILHOTO CIIPSDKEHUsI B KOHI[e CJIOBapsl.

Ecnu rnaron umeeT oTAessieMyto TIPUCTABKY, TO MPUCTaBKa CTOUT MEXY
KOpHEeM U OT/le/isieMOU MPUCTaBKOM rjiaroa:
aufmachen — aufgemacht, mitnehmen — mitgenommen.

[narosbl € HeoT[ensieMbIMH TIPUCTaBKaMM, a TakKXe TJIaroJsl,
3aKaHYMBAIOII[1eCsl Ha —ieren B rpuyacTu I mpucTaBKy He UMEIOT:
besuchen — besucht, studieren — studiert.

[Mpuuactuu II ymorpebsseTcs B TIPeAJIOKEHUM TakKXe B KpaTKOW U
rosiHOoM dhopme.

[MpuuacTtuum II B KpaTkoii opme ymoTpebsieTcs:

1) B KadecTBe obcmosimeabcmea obpasza Oelicmeusi. B 3ToM ciyudae
npuuactre 11 mepeBoAUTCS Ha PyCCKUM SI3bIK TIPUUACTHEM COBEpIIeHHOTO BU/ia
CTpaZiaTeIbHOro 3a/ora:

Er kam zur Stunde vorbereitet. — OH npuIlén Ha YpOK MOATOTOB/IEHHBIM.

2) mnpu o6pa3oBaHMM  CJIOKHBIX  TJIarOMbHBIX  (opMm  (TiepdekTa,
rockBamiiepdekta, (opMm CcTpajartenbHOro 3asnora). B 3ToM  ciayuae



npuyactve Il mepeBoAWTCSA Ha PYCCKUM A3BbIK I1arojioM B TOM (popMe, KaKyro
oHO o6pa3yer: Wir haben ein Protokoll geschrieben. — Mbl Hammcamu
MPOTOKOJI.

[Mpuuactue 11 B nosHoli ¢popme yrnoTpebsieTcst B KaueCTBe onpeodesieHusl,
COIJIaCysiCh C OMpe/e/isieMbIM CYLeCTBUTE/IbHBIM B PO/ie, UMCIIe U TIaflexe.

[Mpuuactve II B monHON ¢dopMe mMepeBOAUTCS Ha PYCCKUM SI3bIK
MpUYacTUeM TpOLIe/Iero BpeMeHM CTpaJilaTeIbHOTO 3ajora, ecau TIJaroJ
repexoHbli, WIM TIpUYaCTUeM TIPOIIe/llero BpPeMeHU JeNCTBUTeTbHOrO
3aj10ra, eC/1 I71aro/ Herepexo HbIM:

Das gelesene Buch ist sehr interessant. — IlpouWTaHHass KHUTa O4YeHb
VHTepecHasl.
Wir begriiften die angekommene Delegation. — MsI mpHUBeTCTBOBA/IA

MPUOBIBIIYIO Jie/Ieralfrio.

Bonpocskl v 3aiaHus /1Sl IOBTOPeHUs

1. Kak obpa3syetcs rpuuactue 1?
2. B kakux QyHKIUSIX MOXKeT MCI0JIb30BaThCs TIpuyactue [?
3. Kak nepeBoautcs mpuuactre I, yriorpebsieHHOe B PyHKIIUN OTpezie/ieH s ?
4. Kak obpa3yercst mpuuactue I1?
5. B Kakux ciydasix He CTaBUTCS IPUCTaBKa ge- ?
6. B Kakux QyHKUUSIX MOKeT UCM0JIb30BaThCs npuuactue 117
7. Kak nepeBoaurcsi mnpuuactve I, ymorpebneHHoe B (YHKIUM
oripefesieHUs?
3apaHue 8
Oo6pa3ytlime om ciedylowjux 21az20,108 npuuacmue I, II.

Verb Partizip I | Partizip I1 Verb Partizip I | Partizip I1
verarbeiten verbessern
herstellen einsetzen
schmelzen verwenden
fiillen steigern
nutzen giellen
3agaHue 9

ITepeeedume cno0e8ocouemaHusi Ha pyccKutl A3bIK
1). der arbeitende Ofen

2). der geschmolzene Metall
3). die existierende Schmelztechnologie
4). gesteigerte Temperatur
5). die verbesserten Eigenschaften
6). die ersetzende Legierung
7). vorkommende Elemente
8). entstandene Mischungen
9). vorbereitete Hohlraum
10). die verwendete Legierung




11). schmelzendes Wolfram
12). das ersetzende Aluminium

3aganue 10

Onpedenume, 6 Kakol (yHKYuu ucCno/ab308aHO npuyacmue u
nepeeedume npeo/odxiceHue.
1). Das Kupfer wird aus einem  Kupfererz  gewonnen. —

2). Das genutzte Aluminium ersetzte wertvolle  Werkstoffe. —

3). Das Schmelzen im Hochvakuum anwendend, stellt man wertvolle
Stahlsorten her. —

4). Das Kupfer, durch eine grofle Korrosionsbestandigkeit ausgezeichnet,
oxydiert unter dem Einfluss von Atmospharilien leicht. —

5). Das die Warme leitende Kupfer hat grolle Bedeutung in der Industrie. - __

3aganue 11

ITepeeedume cnoe8ocouemaHusi Ha HeMeyKull sI3bIK.
1). TIp¥MeHEeHHBIU CII/IaB -
2). 3amnonHeHHasi hopMma -
3). 3ameHsAOLIMN MeTasll -
4). BBemeHHas J00aBKa -
5). Pearupyrolee BelecTBo -

Tema 11 TwuraH U ero cBoMcCTBa

Ilenb: CTy/eHT JO/DKeH 3HaTh JIEKCUUeCKWH Y TpaMMaTHUeCKUil MaTepuasl Mo
TeMe; yMeTb YIOTpeb/sTh U3ydyaeMyr0 JIeKCUKY B YCTHOW peuM, uuTaTh U
MepeBO/IUTh TEKCT TPOodeCCHOHAMLHON HarpaB/IeHHOCTH, OeceZioBaTh TIO
COJZiep)KaHUI0 TeKCTa.

OOopyfoBaHMe, MaTepUa/bl: JlaHHOe YuyeOHO-TIpaKTHUYeCcKoe Iocobue,
HeMeL[KO-PyCCKHi CJIOBaph.

3aganue 1

Bbiyuume c/108a no meme.
enthalten — cogeprxatb die Verformbarkeit — crtoco6HOCTBb K
dhnlich sein — GBITE TTOXOXKUM nedopMaru

die Erdrinde — 3eMHasi Kopa



leicht — merkuii der Umfang - o6bem

3agaHue 2
Bcmasbme nponyujeHHble €/108a 6 Npeod/10HceHUsl.
1). Titan ist ein Metall.
2). Das Titan wird in groSem gewonnen.
3). Mineralien Rutil und Ilmenit das Titan.

4). Die Eigenschaften des Titans sind den Eigenschaften dem Stahl
5). Dieses Element gibt es in .
6). ist eine der Eigenschaften von Titan.

Enthalten, leicht, dhnlich, Verformbarkeit, der Umfang, die Erdrinde.

3agaHue 3
ITepeeedume npedoiiceHus Ha HeMeyKull S3bIK.
1). TwuraH NOXOX Ha CTab.

2). TuraH UMeeT HU3KYIO IJIOTHOCTb.

3). TwuraH J06bIBalOT U3 MUHEPAJIOB.

4). 3eMHasi KOpa COEP)KUT MUHEepaJibl DYyTHU/I U UJIbMEHUT.

5). OH nnaButcs npu TemrmepaTtype 1670°.

3aganue 4
ITepesedume mekcm Ha pyccKull si3bIK.
Titan (Ti)

Das Titan ist das Metall, welches schon technisch in grofem Umfang
gewonnen wird. Es gilt nicht als seltenes Element, denn es ist in der Erdrinde zu
0,6% enthalten. In Bezug auf seine Haufigkeit steht er unter allen Elementen an
der 10. Stelle noch vor Kupfer, Zink und Blei. Es wird vorwiegend aus
Mineralien Rutil (TiO,) und Ilmenit (FeTiO,) gewonnen. Das erstmalig.
allerdings unreinem Zustand, im Jahre 1825 gewonnene Titan konnte erst zu
Beginn unseres Jahrhunderts in reiner Form hergestellt werden. Nach dem
zweiten Weltkrieg begann eine rasche technische Entwicklung: 1948 erst 3 t,
1957 bereits iiber 20000 t produziert.

Titan — ein leichtes Metall — ist duflerlich dem Eisen dhnlich, besitzt
aber eine geringere Dichte (4,505 g/cm®). Es schmilzt bei etwa 1670 Grad C.
Da seine mechanischen Eigenschaften dem Stahl &hneln (Festigkeit und
Verformbarkeit), findet es breite Anwendung in der Luftfahrt und der
Raketentechnik. Man muss sagen, dass Titan sehr korrosionsfest, besonders
gegen Seewasser, ist. Von Titan sind viele Legierungen bekannt, die zum Teil
sehr wertvolle Eigenschaften besitzen. Dieses Metall wiirde eine groBe Zukunft
haben, wenn seine Herstellung. verbilligt werden kann.



3agaHue 5

Omeembme Ha 80NpoChbl K meKcmy.

1). Warum gilt Titan nicht als seltenes Element? -
2). Aus welchen Mineralien wird Titan gewonnen? -
3). Wem ist Titan dhnlich? -

4). Welche Eigenschaften hat Titan? -

5). Kann Titan Legierungen haben? -

6). Wo gebraucht man dieses Metall? -




I'pammaruka

ITpuuactue I c yacTuueu zu

[MpuuacTtuie 1 B To/iHOM hopMe € yacTUllel Zu MOXKeT YIoTpeb/siThCS B
KauecTBe OIpezieJieHus1 CO 3HaueHUeM [0/DKeHCTBOBaHUSI UM BO3MOXKHOCTH.
Takoe oripefiesieHre MOXeT TIepeBOIUTHLCS TPeMst criocobamu:

1). TlpugaTouHbIM OIpe/ie/UTeNbHBIM CO CKa3yeMbIM, BbIpakalol[uM
MacCUBHOE JI0/DKeHCTBOBaHUe.

Die zu untersuchende Legierung wird mit einer diinnen Metallschicht
bedeckt. — CriaB, KOTOpbIM HY>KHO WCCJIe[J0BaTh, TIOKPLIBAETCSI TOHKHUM C/I0EM
MeTaJsa.

2).  Tlpuuactuem cTpazfaTeslbHOTO 3aJ0ra.

Die zu untersuchende Legierung wird mit einer diinnen Metallschicht
bedeckt. — Viccrienyembiii CrijiaB TIOKPbIBA€TCSI TOHKUM CJI0€M MeTaJla.

3).  CyuiecTBUTeIbHBIM, 00pa30BaHHBIM OT 3TOT'0 TIPUYACTUSI CO CJIOBOM
«TIOJ/IEXKATLA.

Die zu untersuchende Legierung wird mit einer diinnen Metallschicht
bedeckt. — CrinaB, mozjie)kaliiyii KCCaeZJ0BaHUIO, TIOKPLIBAeTCSI TOHKUM C/I0OEM
MeTasa.

Bornipoce! ¥ 3ajaHusa 1S NOBTOPEHUs
1. Kakoe 3HaueHHe umeeT npruyactue I c yactunen zu?
2. Kakue umeroTcs criocoObl repeBo/ja TaKoro MpruyacTusi?

3agaHue 6
ITepeeedume nped/103ceHUs1 HA PYCCKULI SA3bIK.
1). Die zu é&tzende Probe muss man sorgfdltig vorbereitet. —

2). Die Temperatur des zu schmelzenden Metalls gelang der kritischen
Grenze. —

3). Auf elektrolytischem Wege zu reinigendes Kupfer kommt als
Elektrolytkupfer zur Verwendung. —

4). Das Modell muss die Form des zu giefenden Werkstiickes haben. —

5). Die Technik stellt immer neue und hohere Anforderungen an das zu
verarbeitende Material. —

6). Das zu verwendende Kupfer ist nach dem Silber der beste Leiter fiir
Warme und elektrischen Strom. —




7). Das Model muss die Form des zu giellenden Werkstiickes haben.

3apanue 7

ITepeeedume cnoe8ocouemaHusi Ha HeMeyKull si3blK.
1). Mertas, nopjiexallyiii rjiaBkKe -
2). TwuTaH, KOTOPBIN 10/DKEH UCII0b30BaThCs -
3). 3anosiHsemas JuTeliHas ¢hopma -
4). CBoMCTBa, KOTOPbIE HY>KHO y/IYUILIWTH -
5). Marepuanel, nogjiexarye COeJUHEHUHO -

PacrnipocTpaHeHHoe onpejie/ieHHe

OmnpeiesieHre, COCTOsIIIIee W3 TIPUYACTUS WU, PeXe, TIpUiaraTesbHOrO B
MO/IHOM (popMe U TIOSICHSIFOII[MX €er0 CJIOB, Ha3bIBaeTCsl paclpOCTpaHEHHBLIM
orpezienieHrieM. OHO pacriosiaraeTcss MeXxJ[y apTUK/ieM (WU ero 3aMeHUTesIeM)
U orpefie/iseMbIM  CYII[eCTBUTeIbHBIM;  CaMO  [pAYacTHe  CTOMUT
HeToCpeICTBEHHO Tiepe/], oripe/ie/isieMbIM CYI1[eCTBUTe/IbHbIM:

Wir erlernen die von elektrischem Antrieb arbeitende Maschine. — MsI nu3yuaem
MallllHYy, paboTaloIyI0 Ha 37IeKTPUUYECKOM TPUBO/IE.

PacmipocTpaHéHHOe —oripefiesieHHe TIePeBOAUTCS Ha PYCCKUM  SI3bIK
MIPUYaCTHBIM 060POTOM W/ OTIpe/ie/TUTe/TbHBIM TPUAATOUYHBIM TPe/I0KEeHUEM.
[TepBbIM  MepeBOAUTCS  CYLeCTBUTENbHOE, K KOTOPDOMY  OTHOCHTCS
oripe/ie/ieHWe, 3aTeM TIpUYacThe WIW TIpuiaraTesbHOe, CTosiljee Tiepe[
oripe/ie/isieMbIM CYIl[eCTBUTE/IbHBIM, a 3aTeM, II0 TIOpSKY BCe OCTajbHble
MOSICHSIOIIMEe C/ioBa. Ec/y cyljecTBUTeIbHOE HMMeeT, KpOMe TIPUUacTvsl WU
ripu/iaraTesbHOT0, W JIpyrye OrpefiesieHys], OTHOCSIIMeCs HeroCpeZiICTBEHHO K
HeMy, TO TiepeBOfi cCje/lyeT HauhHaTb C STUX ONpeJleleHud U
CYILI[eCTBUTE/ILHOTO, a 3aTeM y)Xe T[epeBOJUTb  pacipoCTpaHEHHOe
oripefie/ieHUe:

Wir erlernen alle von elektrischem Antrieb arbeitenden Maschinen. — Mui
v3ydyaeM BCce MalllMHbI, paboTarolijie Ha 37IeKTPUUYeCKOM MPUBO/IE.

Bomnipocs! 4 3ajanus /i/isi NIOBTOPEeHUs
1. UYto Takoe pacnpocTpaHeHHOe orpejesieHue?
2. B kakoM riopsike HeoOXOAWMO JenaTh TepeBoJ, PACIpPOCTPaHEeHHOTO
onpezeneHus?
3. UeM nepeBOAUTCS PacIripoCTpaHeHHOe Orpejie/ieHre?

3agaHue 8



ITepeeedume cnoe8ocouemaHusi Ha pyccKuti A3blK.
1). Kupfer und Zink ersetzendes Aluminium

2). Die an Stelle von reinem Metall verwendete Legierung

3). Die meisten fiir die Technik wichtigen metallischen Werkstoffe

4). Durch Zusammenschmelzen bekommene Mischung

5). Durch Verfahren ohne Schmelztiegel gereinigtes Silizium

3agaHue 9
IToduepkHume pacnpocmpaHeHHoe onpedesieHue U nepeegeduime

npeosi0dceHus Ha pyccKull si3biK.

1). In vielen Fallen Stahl, Holz und Stahlbeton ersetzende Aluminium

wird im Bauwesen ausgenutzt.

2). Die an Stelle von reinen Metallen verwendeten Legierungen haben andere
Eigenschaften als die Grundmetalle.

3). Die aus Kobalt, Chrom, Wolfram und Kohlenstoff dargestellten
Legierungen, die so genannten Hartmetalle, sind fiir die moderne Technik von
besonderer Bedeutung.

4). Besonders bekannt ist die im Flugzeugbau breite Verwendung.
gefundene Aluminiumlegierung, die als Duralumin bezeichnet wird.

5). Technisch wichtige Eigenschaften besitzende Kupfer nimmt unter den Ne-
Metallen nach dem Umfang seiner Produktion den ersten Platz ein.

6). Das bei sehr hoher Temperatur schmelzende Wolfram ist fiir die
Gliihlampenindustrie von groSter Bedeutung.

3aganue 10

ITepeeedume npeds103ceHuUs1 HA HeMeyKull SI3bIK.
1).  JKeneso, mpuMeHsieMOe TIpaKTUYeCKW B WUHAYCTPUM, COAEP)KUT BCerja
TpuMecH. -

2). Twuran, obnagarol[Uii TeXHWYECKHM Ba)XHBIMH CBOWMCTBAMHU, IITMPOKO
WCII0/Ib3YeTCsl B paKeTHOU TeXHUKe. -







Kparkuii HeMelK0-pyCCKHI TePMHUHO/IOTMUeCKHUN C/I0BAPh
A
Abguss, m — oT/IMBKa
Abstich, m — BbITyck
Aggregatzustand, m — arperaTHoe COCTOsIHHE
Atmospharilien, pl — cocTaBHbIe uacTu aTMochepbl
dtzen — TpaBUTH

B
Blei, n — cBuHerj

D
Dichte, f — moTHOCTD
Duralumin, n — AropaitoMUHUH, ArOpanb

E
Eigenschaft, f — cBolicTBO
ersetzen — 3aMeHSTb

F
Festigkeit, f — mpouHocTh

G

gewinnen — 00bIBaTh

geschmolzen - pacriyiaB/ieHHbIN
GielSbarkeit, f — crtocoGHOCTB K OT/IUBY
giellen — M1Th, OT/IMBaTh

Giellen, n (der Guss) — muThbe

GieBerei, f — muTeitHoe A0

GielSer, m — TUTEUIIMK

Gussstiick, m — oT/iMBKa

H

Hochofen, m — gomeHHasi Tieub
hochschmelzend — TyromnnaBkuii
Hohlraum, m - mosioctb

K
Kokille, f — kokunb
Korrosionsbestandigkeit, f — kopo3ueycToiiuMBOCTh

L
legieren — criiaBisITh
Legierung, f — crinaB



Legierungszusitz, m — jierupytoiasi 1o0aBKa
Leiter, m — mIpOBOJHUK
Leitfdahigkeit, f — anekTporpoBoAMMOCTh

M
Mischung, f — cmecs

N
niedrig — HU3KUH

o)
oxydieren — OKUC/ISITh

P
priifen — rpoBepsiTh, KOHTPOJUPOBATh

R
rostfrei - Hep>KaBbIi

S

selten — peakui

Silizium, n — KpeMHUM

sintern — OIJIaB/JIATHCA

Sprodigkeit, f — TOMKOCTb, XpyIIKOCTb
steigern - MoOBBILLIATh

\"

Verfahren, n — meToa, crioco6

verbessern — coBepIilIeHCTBOBATh, yIyulllaTh
verlorene Formen — cBo6o/HbIe (HOPMBI

W

Wirme, f — Terio

Wairmeleitfahigkeit, f — TerionpoBoguMoCTh
warmfest — TerIocTOMKuH

Werkstoff, m — matepuan

Z
Zinn, n — 0J1I0BO
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	Тема 7 Современные металлы
	Тема 8 Цветные металлы
	Тема 9 Алюминий и его свойства

	Очень часто в качестве сказуемого употребляются глаголы haben или sein в сочетании с инфинитивом с частицей zu. При этом глаголы haben, sein спрягаются и ставятся в предложение на второе место, инфинитив не изменяется и ставится с частицей zu в конец.
	Сочетание глагола haben с инфинитивом с частицей zu означает долженствование, реже возможность, и имеет активное значение:
	Ich habe viel von diesem Menschen zu lernen. – Я могу научиться многому у этого человека.
	Глагол haben в этом случае можно заменить соответствующим модальным глаголом: Ich kann viel von diesem Menschen lernen.
	Сочетание глагола sein с инфинитивом с частицей zu означает долженствование или возможность, и имеет пассивное значение:
	Die Zeitung ist zu lesen. – Газета должна быть прочитана.
	Глагол sein в этом случае можно заменить соответствующим модальным глаголом, а инфинитив с zu – инфинитивом страдательного залога:
	Die Zeitung muss gelesen werden.
	Тема 10 Медь и его свойства
	Задание 11
	Тема 11 Титан и его свойства

	Распространенное определение
	Определение, состоящее из причастия или, реже, прилагательного в полной форме и поясняющих его слов, называется распространённым определением. Оно располагается между артиклем (или его заменителем) и определяемым существительным; само причастие стоит непосредственно перед определяемым существительным:
	Wir erlernen die von elektrischem Antrieb arbeitende Maschine. – Мы изучаем машину, работающую на электрическом приводе.
	Wir erlernen alle von elektrischem Antrieb arbeitenden Maschinen. – Мы изучаем все машины, работающие на электрическом приводе.
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