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IosicHUTENLHAA 3aNNCKA

Hactosiee  y4eOHO-IpakTHYeCKOE€ MMOCOOME  MpEeAHAa3HAuCHO  JUIs
CTyIeHTOB 3 Kypca ouHOH (opmbl o00yueHus crenuanbHocTH 22.02.02
Merannyprus 1BETHbIX MeTaioB. llenbio gaHHOro mocoOusi SIBISETCS
03HAaKOMJICHUE CTYAEHTOB C HAYYHO-TEXHUYECKOMU JINTEPATYPOil, C €€ JIEKCUKO-
b pa3eosornueckuMu U rpaMMaTHYeCKUMU OCOOCHHOCTSMH U pa3BUTHE YMEHUS
MOHUMATh U EPEBOUTH MPO(PECCHOHATILHBIE TEKCTHI.

Kpurepriem nmpakTHdeckoro BJIAJICHUSI UHOCTPAHHBIM SI3BIKOM SIBJISIETCS
YMEHUE JOCTaTOYHO CBOOOJHO I0Jb30BAaThCSI OTHOCUTEIBHO MPOCTHIMU
A3bIKOBBIMM CPEICTBAMHU B OCHOBHBIX BHAAX PEYEBON JEATEIBHOCTH:
TOBOPEHUH, ayIUPOBAHUU, YTEHUU U TTUCbME. [[pakTHueckoe BlaJeHUE SI3bIKOM
npeanoiaraeT TakXe YMEHHE CaMOCTOATEIbHO paboTaTh CO CHelUaIbHOU
JUTEPATypOH C 11eJIbI0 TTOTyYeHUs TpodeccuoHaIbHON nHpopMaum.

JIns  ycmemHoro YycBOEHUsI Kypca HEOOXOJAMMO HUMETh 0a30BbIe
IIKOJIbHBIE 3HAHUA MO HEMELUKOMY S3bIKYy M PYCCKOMY A3bIKY; 00JagaTh
HaBBIKAMHU CaMOCTOSITEIbHOW padOThl U HaBbIKaMU paOOThI B ceTH MHTEpHET.

B pe3ynbTaTe ocBoeHUS yUeOHOU JUCHUIUIMHBI 00yYaroUuics JOJIKEH

YMETB:

— ob0marbcs (YCTHO M THCbMEHHO) HAa MHOCTPAHHOM f3BIKE Ha
npo¢ecCUOHAIbHbIE U TOBCETHEBHBIE TEMBI;

—  IepeBOAUTH (CO CJIOBApEM) HHOCTPAHHBIE TEKCThI MPOQPECCHOHATbHON
HaIpaBJIECHHOCTH;

—  CaMOCTOSATENIbHO COBEPILIEHCTBOBaTh YCTHYIO M IHCbMEHHYIO pE€ub,
TMOTOJIHATH CJIOBAPHBIN 3ariac.

3HATh:

—  nexkcuyeckuir (1200 - 1400 nexcHYECKUX EIUHUI]) U TpaMMaTHUYECKUUN
MUHUMYM, HEOOXOJUMBIN JUIs YTEHUS U TepeBojia (CO CI0BapeM) HHOCTPAHHBIX
TEKCTOB MPOPECCHOHATBHON HANpPaBICHHOCTH.

CamocrosiTenbHas padoTa 0 U3YUYEHUIO SI3bIKAa OXBATHIBAET: 3ay4YUBaHUE
CJIOB HEMELIKOTO fA3bIKa, YSICHEHHE I'PAaMMAaTHYECKUX MpPaBWJ, YTEHHE TEKCTOB
Ha HEMEUKOM f3bIKE, IOHUMAaHHE TEKCTOB, TOCTPOEHUE BOIIPOCOB U OTBETOB K
TEKCTaM, NePEBOJ Ha PYCCKUMN A3BIK (YCTHBIN U MUCbMEHHBIN).

Kpurepnun oneHkr 3HaHUN U YMEHHI:

«5» - CTYAEHT TOJHOCTBbIO BIAJEET JIEKCUYECKHUM MaTepualiom,
MPaBUJIBHO MCIOJB3YET €ro B pPEYM, 3HAET IpaMMaTHYECKUE IpaBuia |
SIBJICHHSI, YMEET UCIOJIh30BaTh UX B peur 0e3 OmuOOoK, unTaeT (GOHETHUIECCKU
MpaBWIbHO, O€rjo, MEepeBOAUT TEKCT YEeTKO, HE JOIMYCKaeT OIIMOOK MpHU
BBINIOJTHEHUU 3a/IaHUM K TEKCTY;

«4» - CTyAEHT BIAACET JIEKCUYECKHMM  MaTepHaloM, 3HAET
rpaMMaTUYeCKUEe MpaBWIA U SIBJIICHHS, YMEET HUCIIOJIb30BaTh UX B PEYHU, HO
JIOMYCKAeT HECYUIECTBEHHbIE OIIMOKM, YHUTAeT (POHETUYECKH MPaBUIBHO,
NEPEBOUT TEKCT, BBIMOJHAET 3aJlaHusd K TEKCTY, JOIMYyCKas HECYUIECTBEHHbIE
OIITNOKU;



«3» - CTYAICHT BIIAJICET JIEKCUUECKIUM MaTepUaIOM HE B TIOJIHOM 00BEME,
JOMyCKAaeT OIIMOKW, 3HAeT TpaMMaTHYECKHWE TIpaBWia W SIBJICHUS HE
JIOCTaTOYHO XOPOINO, MpUOEeraeT 3a TMOMOIILI0 K CIPAaBOYHBIM MaTepHuasam,
CJIOBApIO, JIOMYCKAET OIMIMOKU TPH MCTOIB30BAHUH TPABIII B PEUH, TOMYCKAET
OMMUOKHA TPU YTCHHUH, TEKCT TMEPEBOIUT YACTHYHO, BBIMOJTHACT 3aMaHUS K
TEKCTY, AOIYCKasi OIUMOKH;

«2» - CTYIEHT HE BJaJCeT JICKCUUYECKUM MaTepHaioM, HE 3HaeT
rpaMMaTUYeCKHe MpaBuja U SBJICHUS, HE YMEET HCIIOJb30BaTh UX B PEUH, HE
yMeeT II0JIb30BaThCs CIPABOYHBIM MAaTEpUAJIOM, HE 3HACT MPaBUJI UYTCHHS,
HETPaBWJIBHO MEPEBOAUT TEKCT, HE YMEET IMOJIb30BaThCs CIOBApPEM, HE MOXKET
BBITIOJTHUTH 33/IaHUS K TEKCTY, T.K. HE TTOHSJI COJIEP)KaHUS TEKCTA.

CTyneHT JOJKEH BBINOJHUTH BECh 00BEM pabOThI, OBITh TEOPETUUECKHU
MOATOTOBJIEHHBIM K HEW, BBINOJHATH TpeOoBaHUs TMpernojaBareis. Eciu
CTYJICHT TMPOMYCTUJ 3aHATHE, OH JIOJDKCH JIOMa CaMOCTOSITCIIBHO BBITIOJTHUTH
3aJIaHusI, KOTOPHIE BHITIONHSIUCH HA Ay TATOPHOM 3aHSITHH.

[TocoOue coctoutr u3z 11 Ttem. Kaxmasg Tema BKIOUaeT B ceOd
TEMaTHYECKYIO JIEKCHKY, MMPEATEKCTOBBIC YIIPAXHEHUS TSI 3aKPETJICHUS CJIOB,
TEKCT JIUIA MEepPeBOjia, a TaK)Ke TPAaMMATHYCCKUN MaTepuanl M yIpaXHEHUS IS
3aKpEIUICHUs] TPAaMMaTHYECKUX CTPYKTYp, XapaKTepHBIX JUII HAy4HO-
TeXHUYECKOM JIUTepaTyphl. TEKCTHI SIBISIOTCS agalTHPOBAHHBIMH.

Kpome »storo B mocoOue BKIOUEH KpPAaTKUM HEMEIKO-PYCCKHMA
TePMUHOJIOTUYECKUN clloBapb. B HeM coOpaHa JEKCHKa, HCIOJb30BaHHAS B
TEKCTax, 4To 00JIerdacT MOHUMAHKE CTYJICHTaMH COJICp)KaHHS IIPOUYUTAHHOTO.

[TocoOGue MOXKeT HCIIOIB30BaThCS Ha ayIMTOPHBIX 3aHATHAX, a TAKXKE JIJIs
OpraHMU3alUA CAaMOCTOSITEIILHON pabOTHI CTYICHTOB.



Temal IlopomkoBasi MeTALIYPrus

Heab: cTylneHT OJDKEH 3HATh JIEKCUYECKUM M TpaMMaTUYECKU MaTepual 1o
TEME; YMEThb YNOTPEOJATh M3y4aeMyl0 JIEKCUKY B YCTHOM pedM, 4YUTaThb U
NEPEeBOIUTh TEKCT MNpodecCUOHATBHOM HampaBiIeHHOCTH, OeceloBaTh IO

COJIEPKaHUIO TEKCTA.
O6GopynoBanmne, MaTepHaJIbl:
HEMELKO-PYCCKHM CI0BApPb.

3ananue 1

Boiyuume cnosa no meme.
der Pulver - mopomox
sintern— crnekathb
das Sintern — criekanue
die Bearbeitung — o6paboTka
spanabhebend - cusiTueM CTpy»)Kn
das Verfahren — meton, cioco6
die Herstellung — usrorosnenue,
IIPOU3BOJICTBO
die Mischung - cmech
die Metalllegierung — crias
METaJIOB

3aganue 2

y4eOHO-TIpaKTUIEeCKoe Tocooue,

erzeugen - mpou3BOAUTH
pressen - mpeccoBaTh

der Druck - naBnenue

die Abfélle - orxons!

der Werkstoff - maTepuan
die Gewinnung - 1o0bI4a
zerkleinern - usmenpuaTs
die Schmelze - nmnaska
das Verdampfen - ucnapenue
das Halbzeug - 3aroroBka
der Ofen - neus

Hepesedume cloeocouemanusn Ha Hemeukuﬁ A3BIK.

HN3TrOTOBJICHHUC IIOPOIIKA

CIICKaTb CMECChb

IMPOU3BOAUTL 3arOTOBKY

IIJIaBKa METaJljia

HU3MCJIbYaTb MaTCpHrall

IMpECCOBATH MOA AABJICHUCM

OTXOAbI ITPOU3BOACTBA

3aganue 3

Cocmaevme npeonoxceHus ¢ OGHHLIMU C/I06AMU.
1. Die Pulvermetallurgie, die Herstellung, befassen sich mit, die Metalle, der

Pulver, aus.

2. Der Pulver, unter, er, der Druck, pressen.

3. Metalle, kénnen, verarbeiten, das Verdampfen, durch, der Pulver, mit, die

Kondensation, zu.

4. Die Gewinnung, nach, der Pulver, wir, das Pressen, durchfihren, der

Pulver, die Temperatur, bei, zu Halbzeugen.




5. Das Sintern, der Teil, brauchen, nach, eine Bearbeitung, spanabhebende.

3apanue 4

Coedunume y1egyio u npagyI0 4acmv NPeEOI0HCEHUs.

Die Pulver werden, in unter hohem
Druck gepresst ...

dazu werden vorzugsweise elektrisch
beheizte Ofen verwendet.

Die Gewinnung des Metallpulvers
erfolgt durch ...

sogar Metallabfalle verarbeitet

werden.

Das Sintern des geformten Pulvers

und bei Temperaturen unterhalb des

erfolgt unter Schutzgas oder im | Metallschmelzpunktes gesintert.
Vakuum, ...
Bei der Pulvermetallurgie konnen | Teile in ihrer endgultigen Gestalt aus

beliebige Metallgemische, ...

Metallpulver zu erzeugen.

Zerkleinern von festen Stoffen.

Mit  Hilfe  pulvermetallurgischen
Verfahrens ist es moglich, ....

3aganne 5
Ilepeeeoume mexcm Ha pyccKuil A3vlK.
Pulvermetallurgie

Die moderne Industrie orientiert sich darauf, hohe Wirtschaftlichkeit
auch durch die breite Anwendung materialsparender Verfahren und
progressiver Technologien zu erreichen. Einer solchen progressiven
Technologie stellt die Pulvermetallurgie dar, die sich erst in den
Anfangsstadien ihrer Entwicklung befindet.

Unter Pulvermetallurgie versteht man einen Zweig der Metallurgie, der
sich mit der Herstellung und der Weitverbreitung von Pulvern aus Metallen,
Metalllegierungen, Metalloiden, Metalloxiden und deren Mischungen mit
Nichtmetallen befasst. Nach dem pulvermetallurgischen Verfahren kdnnen
Maschinenteile verschiedener Art hergestellt werden. Mit Hilfe dieses
Verfahrens ist es moglich, Teile in ihrer endgultigen Gestalt aus Metallpulver
zu erzeugen. Dabei werden die Pulver, in Formen, die dem herzustellenden
Gegenstand entsprechen, unter hohem Druck gepresst und bei Temperaturen
unterhalb des Metallschmelzpunktes gesintert.

Die Pulvermetallurgie hat viele Vorteile gegenlber den
herkdbmmlichen Technologien. Es kdnnen beliebige Metallgemische, sogar
Metallabfalle verarbeitet werden. Die Werkstoffe lassen sich fast
hundertprozentig ausnutzen, es treten keine Abfalle auf und der wichtigste
Vorteil - diese Fertigungstechnologie l&sst sich weitgehend automatisieren.

Eine der wichtigsten Stufen in der Pulvermetallurgie ist die Gewinnung
des Metallpulvers. Sie erfolgt durch: a) mechanische Verfahren - Zerkleinern
von festen Stoffen und Herstellung von Metallpulver aus der Schmelze; b)
physikalische Verfahren - Metalle mit niedrigem Dampfdruck kénnen durch
Verdampfen mit nachfolgender Kondensation zu Pulver verarbeitet werden.




AuBerdem sind noch chemische und elektrochemische Methoden fir
Pulverherstellung anzuwenden.

Der Gewinnung des Pulvers folgt das Pressen des Pulvers bei Raum-
oder erhdhter Temperatur zu Halbzeugen. Das Sintern des geformten Pulvers
erfolgt unter Schutzgas oder im Vakuum, dazu werden vorzugsweise
elektrisch beheizte Ofen verwendet. Die durch Sintern erzeugten Teile
brauchen noch eine Nacharbeit in Form von einer spanabhebenden
Bearbeitung — Warmebehandlung u. a.

Die Pulvermetallurgie wird in den ndchsten Jahren immer groRere
Verbreitung finden. Es sollen groere und komplizierte Teile
pulvermetallurgisch hergestellt werden.




3aganue 6

3nasn cooepafcauue meKkcma, yKasxicume Homep npasuibHo2o omeema
na cnedyrowun éonpoc: Durch welche Verfahren wird das Metallpulver
gewonnen?
1. Das Metallpulver wird nur durch das Zerkleinern von festen Stoffen
gewonnen,
2. Das Metallpulver wird durch Kondensation gewonnen.
3. Das Metallpulver wird durch mechanische, physikalische und
elektrochemische Verfahren gewonnen.

I'pammaTuka

YrnpasJiieHue 1J1aroJioB

['maron TpeOyer mocne ceOs AOMONHEHUS B OMPEICICHHOM IaJIexke.
Takas 3aBUCMMOCTh Ha3BIBACTCS YMPABICHWEM TJIArojioB. YIIpaBJCHUE
[JIaroJIOB B HEMEIIKOM S3bIKE HE BCErjJla COBNAJAeT C YIpaBICHUEM
COOTBETCTBYIOIIUX TJIAr0JIOB B PYCCKOM SI3bIKE:

begegnen (Dat.) — BcTpeuats (sunum, nao.)
regieren (Akk.) — yrpaBnsats (meopum, nao.)

Hanpumep:
Ich begegne oft dem Freund. - 5 yacto BcTpeuato apyra.
Das Verb «danken» regiert den Dativ. - I'marosn danken ynpapnser natenbHbIM
TIaJICKOM.

Muorue  Tiaroiel  TpeOYIOT  JOMOJHEHUS C  TPEaJIoTOM B
COOTBETCTBYIOIIIEM TaeKe:
denken an (Akk.) — nymath 0 KOM-J1., 0 YEM-JI.
warten auf (Akk.) — »xnath Koro-i., 4ero-.
sorgen fiir (Akk.) — 3a60THTBCSI O KOM-11., O YEM-]I.
entscheidet tber (Akk.) — pemaTs o
sich beschéftigen mit (Dat.) - 3anumatbcst 4eM-1100
sich interessieren fiir (Akk.) - nuaTepecoBatbcst ueM-1100

Nudopmaruio 06 yrpaBiaeHUH TJIarojioB MOKHO y3HATh B CIOBape.

Bomnpoce! 1 3a5aHust 1151 NIOBTOPEHUS
1. Yro Ha3bIBaeTCS yIpaBICHUEM IJ1aroJoB?
2. Jlyist 4ero HY>KHO 3HaTh yIpaBJIEHUE I1arojoB?

3aganue 7/
Onpedenume no ciosapio ynpasienue OAHHBIX 2714207108.
Sich befassen , bitten , hdngen , Sprechen , arbeiten an

, denken , teilnehmen . fahren , warten



3aganue 8
ITocmasvme cywecmeumenbHoe 6 HyJICHbLIL RAOEIHC.

1. Wir befassen uns mit (die) Pulvermetallurgie. 2. Wir bitten um

(die Hilfe). 3. Der Maschinenbau héngt von (die Entwicklung) der
GieRerei ab. 4. Er arbeitet an (der Plan). 5. Er spricht von (die
Metalle). 6. Wir nehmen an (die Produktion) teil. 7. Dieser Metall
zeichnet sich durch (seine Eigenschaften). 8. Wir begegnen (das
Aluminium) in der Natur. 8. Wir fahren mit (der Bus).

Tema 2 Jlutbe

Iesb: CTyIEHT NOJKEH 3HATH JICKCUYECKUI U rpaMMAaTHYECKU MaTepuai 1o
TEME; YMEThb YNOTPEOJATh M3y4aeMyl0 JIEKCHKY B YCTHOW pe4H, 4YUTaTh U
NEPEeBOIUTh TEKCT NpodecCHOHATBLHOM HalpaBiIeHHOCTH, OecenoBaTh IO
COJIEPKaHUIO TEKCTA.

OOopynoBanue, MaTepuajbl: JaHHOE Y4YEOHO-IIPAKTUYECKOE MOCOOueE,
HEMELKO-PYCCKHI CI0BApPb.

3ananue 1

Bblyuume cjlioea no meme.
das Gielen — iiuthe verlorene Formen — pazoBsie (hopMbI
das Verfahren — meron, criocod fullen — 3anomusaTe
der Werkstoff — maTepuan das Werkstlick — neransb, 3arotoBka
das Werkzeug — uacTpyMEeHT die Dauerform — nocrosiHHbIe (HOPMBI
der Hohlraum — nostocTs erstarren — 3acTeIBaTh

nutzen - UCIOJIL30BaTh

3ananue 2

Bcmasvme ¢ nPBOJIOcheHu}l nponyuieénnsle cjioea, OaHHBlE NOO
uepmou.
1). Mein Bruder arbeitet mit leicht.
2).  Wir nutzen dieses des Gielens.
3). Der GieRer den Hohlraum des Werkstlickes.

4). Dieser Hohlraum entspricht der Form
5). Den Hohlraum fillt man mit :
6). ist das Verfahren der Formgebung.

Das Verfahren, das Werkstiick, der Werkstoff, fillen, das Werkzeug, das
GieRen.

3ananue 3
Ilepesedume npeodnosricenun Ha HemMeyKuil A3bIK.
1). ThbI ucnosb3yelnb XOPOIIUi MaTepua JJis AeTaH.



2). OH 3aroJHSET MOJIOCTh JIUTEHHON (POPMBI.

3). DTOT MHCTPYMEHT S MOJYYar0 IyTeM JIUTHS.

4). Merau 3acThIBacT B JTUTCHHOMN dopMme.

3ananue 4
Ilepeseoume mexkcm Ha pyccKuil A3vlK.
Das Giel3en

Unter dem Begriff GielRen werden Verfahren zusammengefalit, bei denen
man flissige Werkstoffe in vorbereitete Hohlrdume (Giel3formen) filit.

Das Metall erstarrt im Hohlraum und nimmt so die gewtinschte Form an.

Beim Giellen wird ein Werkzeug dadurch erzeugt, dass ein Hohlraum
(Form) mit geschmolzenem Metall gefiillt wird. Dieser Hohlraum entspricht der
Gestalt des Werkstiicks.

Die Gielsformen zur Aufnahme des flissigen Metalls kdnnen so genannte
verlorene Formen sein, sie sind nur einmalig verwendbar, oder Dauerformen,
sie ermdglichen eine Vielzahl von Abgussen. Die Dauerformen werden auch als
Kokillen bezeichnet. Die grolite Bedeutung haben die GieRverfahren fir
metallische Werkstoffe.

3aganue 5
Omeemovme Ha 680NpPOCHL K meKcmy.
1) Was versteht man unter dem Begriff GieRen?




1) Womit wird ein Hohlraum geftllt?

2) Was bezeichnet man als Kokillen?

3) Worin besteht der Unterschied zwischen verlorenen Formen und Kokillen?

5) Wie nennt man Gie3formen, die nur einmalig verwendbar sind??

I'pammaTuka

CJ10:KHBIE CYIIECTBUTEC/IbHBIC

PacnpocTpaneHHBIM CHIOCOOOM  CIIOBOOOPA30BaHUS CYHIECTBUTEIBHBIX
ABJISIETCSL COBOCHOXKeHUEe. CII0KHBbIE CYIIECTBUTEIbHBIE O0OPa3yIOTCS MyTEM
CIOKCHHA JIBYyX HWJIM HCCKOJBKHX OCHOB IIpH IIOMOIOW COCAMHHUTCIIBbHBIX
31eMeHTOB -(€)S-, -(€)N- miu 6e3 HUX:
die Arbeit + der Tag = der Arbeitstag «paboumii qeHB»
die Klasse + das Zimmer = das Klassenzimmer «kyiaccHast KOMHaTa»

B caoxnBIX CYIICCTBUTCIILHBIX BTOpasa COCTaBHAA YaCTb ABJIACTCA
OCHOBHB M CJIOBOM, a II€pBaid — O pcC OACJITiAII0 IIHu M. POII
CJIOXHOTI'O CYHCCTBUTCIIBHOI'O OIIPCACIIACTCA IO OCHOBHOMY CJIOBY, YAAPCHHUC
MagacT Ha OIIPCACIIAIOIICC CIIOBO.

OCHOBHBEB M CJI0OBOM CJIIOJKHOI'O CYIICCTBUTCIBHOI'O ABJISCTCA
BCCTAa CYHICCTBUTCIIBHOC, a onpecaciaidrOIMuUuMMU CIOBAaMH MOI'YT
OBITH JIFOOBIC YaCTHU PEYU:
schreib(en) + der Tisch = der Schreibtisch «muceMeHHBII cTOI»
grop + die Stadt = die Grofstadt «6omb110# TOpOA»
zwischen + die Schicht = die Zwischenschicht «mpomexyTouHbI# cr10i»

Yamie Bcero CiioKHOE CYIIECTBUTEIBHOE NIEPEBOAUTCS HA PYCCKUM SA3BIK
CJIOBOCOYCTAHHUECM «CYIICCTBUTCIBHOC + MMprUJIaraTCJIbHOC», IIpU 4€M HC HYKHO
3a6I>IBaTB, 4TO IIOCIICAHASA YaCThb I'NIaBHAsA, 1 OHA IICPCBOAUTCA BCCria MMCHEM
CYIICCTBUTCIIbHBIM:
der Arbeitstag — pabouwuii neHb
die Tagsarbeit — nHeBHas pabora

Bonipoch! u 3a1aHus 1J1s1 NOBTOPEHUSA
3. Kakwue cymiecTBUTEIbHBIC HA3BIBAIOTCS CJIOKHBIMU?
4. Kakoe c0BO B CJI0)KHOM CYIIIECTBUTEIBLHOM SIBJISIETCS OCHOBHBIM?
5. Kak onpeaenuTs poJi CJI0KHOTO CYIIECTBUTEILHOTO?

3aganme 6
Obpazyiime cnoscnvle cyuiecmeumeibHbvle, nepegeounte ux.
1). C coeounumenvhvim snemenmom (€)s:



Die Arbeit + der Prozess, der Betrieb + die Leitung, das Jahr + die Produktion,
die Produktion + der Plan, der Volk + die Wirtschaft, die Arbeit + die
Produktivitat.

2). C coeounumenvhvim 21emennom (e)n:
Das Elektron + das Mikroskop, die Maschine + der Bau, die Rohre + der
Empfénger.

3amanue 7

Boinuwmume u3z mexkcma (3adanue 4) cinoscnuvie cyuwiecmeumelibHble,
pazioxcume uUX HaA COCHABHbIE HYACMU, Onpedeume pood CHOHCHO20
cyuiecmeumeibHo2o.

3ananme 8
Buvibepume npasunvnwlii nepesoo ciedyouiux Cyui,ecmeumeibHulXx.
paboyHii CTAaHOK pabouuii Kjace
a)  die Maschinenarbeit a) die Klassenarbeit
b)  die Arbeitsmaschine b) die Arbeiterklasse
py4dHas pabora pabouuii mpoiiece
a)  die Handarbeit a) der Arbeitsprozess
b)  die Arbeitshand b) die Prozessarbeit

OO0pa3oBaHMe CylIECTBUTEIBHBIX € IOMOLIbIO cy(ppurca -ung

C nomompo cyddukca -ung oOpa3yroTCs OT OCHOBBI IJjaroJia
CYLIECTBUTEIIbHBIE )KEHCKOTO po/ia, 0003HaYaIOIINE TPOLECC NEUCTBUSA:
libersetzen (nepesonuts) — die Ubersetz + ung (nepeson)

3amanue 9
Oopazyiime cywiecmeumeibHvle OM OAHHBIX 2714207106 C NOMOULBIO
cy¢pgukca -ung.
nutzen anwenden
entdecken erfinden




Tema 3 JluTeliHoe MPOU3BOJACTBO

Heab: cTylneHT OJDKEH 3HATh JIEKCUYECKUM M TpaMMaTUYECKU MaTepual 1o
TEME; YMETh YNOTPEOJATh M3y4aeMylo JIEKCUKY B YCTHOM pe4H, 4YUTaThb W
NEPEeBOIUTh TEKCT MNpodecCUOHATBHOM HampaBiIeHHOCTH, OeceloBaTh IO
COJIEPKaHUIO TEKCTA.

OOopynoBanne, MaTepuajbl: JaHHOE Yy4eOHO-TIPAKTUYECKOE Tocooue,
HEMELKO-PYCCKHM CI0BApPb.

3ananue 1
Boiyuume cnosa no meme.
die GieRerei — nuTeitHOE TPON3BOACTBO die Arbeitsproduktivitat —
die Verbesserung — coBepIiieHCTBOBaHHUE HPOM3BOIUTEILHOCTD TPy
der Arbeitsgang — paGouwuii mporiecc anwenden — npuMeHSTh
steigern — moBsIIaTh die Qualitit — kauecTBO
abhéngen — 3aBuceTs der Gussteil — orinBka, TuTeiiHas
die Bearbeitung — oopaboTka JeTallb
3aganue 2

3amenume YKa3aHHble 6 CKOOKax PyccKue cjioea uUxX HemeuxKumu
IKeueajienmamu.

1). (Ilpumenenue) der Gielereiindustrie ist tberall.
2). (KauecTBo) héngt von dem Werkstoff ab.
3). Dieses (pabounii mporiecc) hei3t das Gielien.
4). Die Menschen (cosepiiieHcTBOBATS) die GieRerei standig.
5). Dieses neue Verfahren (o6pa6otkn) ist fir die Industrie
nutzbar.

3aganne 3

Cocmaevme npeodnoxceHus ¢ OGHHLIMU C/108AMU.
1). der GieRer, dieses Verfahren, anwenden, die Arbeit, bei.

2). der Maschinenbau, die Gielierei, die Entwicklung, abhangen, von.

3). steigern, in, die Arbeitsproduktivitat, ihr, die Gielerei.

4). du, der Gussteil, missen, die Qualitét, von, héhen, machen.

5). Die Bearbeitung, der Gussteil, abhangen, die Form, von.




3ananue 4
Ilepeseoume mexcm na pycckuil A3vlK.
Die Gielierei

Die Giel3erei ist eine Schlusselindustrie flr viele Produktionszweige. Auf
Grund ihrer Bedeutung fir die gesamte Wirtschaft nahm sie einen der vorderen
Platze in der Industrie ein. Es wurde zur Tatsache, dass der Maschinenbau im
wesentlichen* von der Entwicklung der GieRerei abhangt. Unsere
GieRereiindustrie muss u. a. folgende Aufgaben l6sen:

Durchsetzung der neuesten wissenschaftlich-technischen Erkenntnisse in
der Praxis, Anwendung Okonomischer Flebel zur Steigerung der
Arbeitsproduktivitdt, Senkung der Selbstkosten, Sicherung der standig
steigenden Qualitatsanforderungen und der Versorgung der Volkswirtschaft mit
Gussteilen.

3aganue 5

Omeemvme Ha eonpocaul.
1). Welche Bedeutung hat die Giel3erei fir die Volkswirtschaft?

2). Welchen Platz nimmt die Giel3erei in der Industrie ein?

3). Was hangt von der Entwicklung der GielRerei ab?

4). Welche Aufgaben hat die GieRereiindustrie zu 16sen?




3aganue 6

Oo0vacnume 3nauenue ciedyrouux cioe.
GieRBen, das GielRen, der GielRer, die GieRerei, das GielRverfahren, die
GieRBindustrie, die GieRereimaschine, das Gussstlick, der Gussteil, der Guss, die
Gussform.

I'pammartuka

IIpocroe npomenmee Bpems (Imperfekt)
NmnepdekT cnabbix riaarojioB oopaszyercs myTéM MpubOaBiIeHUs K KOPHIO
riaroja cyddukca -te. Hampumep, machen — machte
Ecimu ocHoBa Tiaroma okaHuuBaeTcs Ha d, t wm m, n ¢
MPEIIIECTBYIOMIEH COrJTacCHOM, TO BO 2-M JMIE €AUHCTBEHHOTO U
MHO>KECTBEHHOTO YHCIa U B 3-M JIMIIe €IMHCTBEHHOTO YHCIIa MEXIy KOPHEM U
cyddukcom rimarona crout -€: arbeitete
['marosibl CUIBHOTO CHpsKEHUST 00pa3yroT UMIEp(EKT MyTEM U3MEHEHUS
KOPHEBOTO TJIACHOTO W HE NPUHHUMAIOT HUKakoro cydduxca. Hampumep,
kommen — kam
®opmMy umriepheKTa riaarojoB CUIBHOTO CHPSDKEHHS HYKHO 3alIOMUHATh
WIK CMOTPETH B TAOJIUIIE TJIaroJIOB CUJIBHOTO CHPSKEHUS B KOHIIE CIIOBapS.
['marosibl CMIIBHOTO U €1A00TO COPSHKEHUS UMEIOT B UMITEP(EKTE TaKUe kKe
OKOHYaHMsI, KaK ¥ B HACTOSIIIIEM BPEMEHH, HO B 1-M U 3-M JIHIle €IMHCTBEHHOTO
YHCIa TUYHBIE OKOHYAHUS OTCYTCTBYIOT.

ich lern-te kam wir lern-te-n kam-en
du lern-te-st  kam-st ihr lern-te-t kam-t
er lern-te kam sie lern-te-n kam-en

BOHpOCl)I H 3a1aHUA 1JId IOBTOPECHUA

1. Kak obpasyercsa nmnepdekT ciadbIX 11aroyioB?
2. Kaxk o0OpasyeTcst MpocToe NpoILeAlIee BpeMs CUIIbHBIX IT1aroioB?

3apanue 7
Ilpouumaiime npeonoixcenus 6 NPOCMOM NPOULEOUIEM BDEMEHU.
1). Der GieRer fullt den Holraum mit dem geschmolzenen Metall.
2). Diesen Arbeitsgang wendet man in der GieRerei an.
3). Die Entwicklung der GieRerei wird sehr wichtig.
4).  Wir steigern die Qualitat der Gussteile.
5). Dieses Verfahren der Bearbeitung ist modern.
6). Die Verbesserung der Werkzeuge steigert die Arbeitsproduktivitat.



3aganue 8

Boinuwiuume w3 mexcma ((3adanue 4) 2nazonvl, ynompeoneHHvle
8 NpOCmoM npouieouieM 6pemMeHU, YKaxcume ux HadyaabHyio Qopmy
U nepeeeoume Ha pycCcKuUil A3bIK.

Tema4d OrauBka

Iesb: CTyIEHT NOKEH 3HATH JICKCUYECKUN U rpaMMAaTHYECKU MaTepuai 1o
TEME; YMEThb YNOTPEOJATh M3y4aeMyl0 JIEKCHKY B YCTHOM pedM, 4YUTaTh U
MEPEBOIUTh TEKCT NPO(PECCHOHATBHON HAMpPaBIEHHOCTH, OEceaoBaTh IO
COJIEPKaHUIO TEKCTA.

OOopynoBanne, MaTepHajdbl. JaHHOE Y4YEOHO-NPAKTHUYECKOE MOCoOUe,
HEMELKO-PYCCKHI CI0BApPb.

3ananue 1

Bblylmme cjloea no meme.
das Gussstiick — oriuBka die Zusammensetzung — cocras
verschieden — pa3anuHbIi herstellen — usroraBnmuBaTh
die Gestalt — ¢popma, Buz erhalten — nony4ats
unterscheiden — pasianuaTh geschmolzen — pacriaBieHHbIH

der Stoff — marepuan

3ananue 2
Haiioume pycckue coomeemcmeus HemeyKum ci08am.
1) abhdngen 1) marepuai
2) der Hohlraum 2) MUTEHHOE MPOU3BOJICTBO
3) der Werkstoff 3) npuMEHSITh
4) fullen 4) moJ0CTh
5) das GiefBen 5) kadecTBO
6) anwenden 6) 3aBUCEThH
7) die Gielierei 7) muThe

8) die Qualitat 8) 3amoHsTh



3aganue 3
Bcmaevme 6 npeonoscenuss nponyuwienmnvle c1068a, Oanuvle HOO

uepmoi.

1). Das Gussstiick wir aus diesem Stoff .
2). Geschmolzenes Metall hat bestimmte chemische :
3). In machen wir Hohlrdume.
4). Er fullt den Holraum mit dem Metall.
5). Fur die Gussstiicke nutzt man Stoffe.
6). Der Hohlraum entspricht des Teiles.

Geschmolzen, die Gestalt, herstellen, verschieden, die Gussstiucke, die
Zusammensetzung.

3ananue 4
Ilepeseoume npeonosrcenus Ha HeMeUKUIl A3bIK.
1). MplI nostyyaeM OTJIMBKY 3TOH (OPMBI.

2). XWMHYECKHI COCTaB MaTepHalia 3aBUCHUT OT JCTAJIH.

3). JlureitHyio ¢popMy OH U3rOTABIMBAET MO MOJICIIH.

3aganue 5

Ilepeeeoume mexcm Ha pyccKuil A3vlK.

Gussstucke

Etwa die Halfte aller Teile in den verschiedenen Maschinen sind
Gussstiicke. Um ein Gussstlick zu erhalten, muss man eine GieRform mit einem
Hohlraum haben, der der Gestalt des Teiles entspricht, ferner geschmolzenes
Metall einer bestimmten chemischen Zusammensetzung. Die Gie3formen stellt
man meist nach Modellen her. Man verwendet dabei besondere Formmassen in
Formkasten. Um in den Gussstiicken Hohlrdaume zu erhalten, setzt man in die
Formen beim Zusammenbau so genannte Kerne ein.




3aganue 6
Omeemvme na eonpochaul.
1). Was muss man haben, um ein Gussstlick zu erhalten? —

2). Muss der Hohlraum der Gestalt des Teiles entsprechen? —

3). Wie stellt man die Giel’form her? —

4).  Was verwendet man bei der Herstellung der GieRform? —

5). Wozu setzt man in die Formen Kerne ein? —

I'pammarTuka

OnpeneanrtenbHOe NPUAATOYHOE NMPeEIJI0KEHHE

OnpenenurenbHble MPUIATOYHBIE TPEIJIOKEHUS BBIMOIHSAIOT (PYHKIUIO
OTIpEICIICHUsT U OTBeYaroT Ha Bompockl Welcher «kakoii?», was fir ein? «uro
3a?» W BBOJSATCS Yallle BCEIO0 OTHOCUTEIbHBIMUA MECTOMMEHUSIMHU der — KOTOpBbIit
(die — kotopasi, koTopbie, das — kotopoe) u welcher — kakoii (welche — kakas,
welches — kakoe).

Pon v 4ncno OTHOCUTENHFHOTO MECTOMMEHHMS 3aBHUCUT OT pOJia M 4ucia
OTIPEIEIAEMOTO CJIOBA B TJIABHOM MPE/II0KEHHUH.

Der Mann, der hier wohnt, heif3t Peter.
Die Frau, die hier wohnt, hei3t Ewa.
Das Madchen, das hier wohnt, heif3t Ada.

OTHOCHUTENIbHBIE MECTOMMEHHS MOTYT HM3MEHATHCS 1o maaekaMm. OHwH
CKJIOHSFOTCSI TOYHO TaK)Ke KaK OMpe/IeTICHHBIC apTUKIIHU, 33 UCKITIOUCHUEM:

- POIWTEINIbHBIN MAJEK CPEIHETO U MYMKCKOTO POJ0B nMmeeT hopmy dessen;

- POIUTENHHBIN MaJiek >KEHCKOTO POoJia U MHOXXECTBEHHOTO YHCIIa UMEET
dopmy deren;

- JaTebHBIN MajIe’K MHOYKECTBEHHOTO YUCIIa UMEET hopMy denen.

UtoObl ompenenuTh Mafek OTHOCUTEIBHOTO MECTOMMEHHS, HYXHO OT
rJIaroJia MPUAATOYHOTO MPEAJIOKEHHS 3a7aTh BOMPOC K OMPEACIIEMOMY CIOBY
TJIABHOTO TPEJIOKEHUS.

KOMYy?

DQ‘Ma%n, derg ich ein Buch glab, heifl3t Kurt.

der B mar. majg
OTHOCHUTEIIbHBIE MECTOMMEHHUS MOTYT YITOTPEOIATHCS KaK C TPEIJIOTaMH,
Tak U 0e3 HUX:



Die Stadt, in der ich geboren bin, heift Kursk. — 'opo, B koTopom s pouiics,
Ha3biBaeTca Kypck.

OTHOCUTEILHOE MECTOMMEHHE B POAUTCIIBHOM IIaACKE CTOUT IICPCA
CYmCCTBHUTCIIbHBIM, K KOTOPOMY OHO OTHOCHUTCA, a IICPCBOJIHUTCA Ha pyCCKI/Iﬁ
A3BIK ITOCJIC HETO:

Der Maler, dessen Bild Giber meinem Schreibtisch héngt, lebte in unserer Stadt.
— Xy,ZLO)KHHK, KapTHHA4 KOTOPOI'0 BUCUT HAA MOUM ITMCbMCHHBIM CTOJIOM, KW B
HalieMm ropozac.

Ol'[peI[eJII/ITeJIBHLIe MMPpUAaTOYHBIC MMpCaJIOKCHUA MOI'yT TaK¥XeE
COCOUHATHCA C I'NIAaBHBIM IIPCIIOKCHUCM C IIOMOIIIBIO OTHOCUTCIIbHBIX Hapetmﬁ
WO «T1Ie», wohin «kyna», woher, «oTKya»:

Wir besuchten eine Bildergalerie, wo die Gemalde der jungen Maler ausgestellt
waren. — Mul moceTuiiu KapTHHHYIO I'aJICpCro, I'ZIC OBLIIM BHICTABJICHBI KapTHUHBI
MOJIOABIX XYIOXKHHUKOB.

BOHpOCI)I ! 3aIaHndd JIJIA IOBTOPCHUA

1. Kakue MNPCIIOKCHUA HA3bIBAOTCA IIPUAATOYHBIMUA OHpeI[eJ'H/ITeJ'IBHBIMI/I?
2. C IMOMOIIBIO Y€T'0 BBOAATCA MPCIIOKCHUA TaHHOTI'O BI/II[a?
3. Ot 4ero 3aBUCHUT BBIOOP OTHOCUTEIHHOTO MECTOUMEHUS?
4, Kaxk OIIPCACIUTD IIaACK OTHOCUTCIIBHOI'O MECTOMMEHUS?
3ananue 7
Bcmaevme 6 npedﬂo:»ceuue OMmMmHoOcume/lbHoe mecmoumenue.
1). Das Titan ist das Metall, schon technisch in groflem Umfangen
gewonnen wird.
2). Von Titan sind viele Legierungen bekannt, zum Teil sehr
wertvolle Eigenschaften besitzen.
3). Gallium kann zur Fullung von Thermometern dienen, auch
flr hohere Temperaturen geeignet sind.
4). Die Ne-Metalle teilt man in Gruppen ein, in man Elemente und
Legierungen mit gleichartigen Eigenschaften zusammenfasst.
5). Besonders bekannt ist die Aluminiumlegierung, als

Duralumin bezeichnet wird.
6). Unter dem Begriff Gieen werden Verfahren zusammengefasst, bei
flissige Werkstoffe in vorbereitete Hohlrdume gefillt

werden.
7). Im Bauwesen wird auch Aluminium ausgenutzt, hier in
vielen Fallen Holz und Stahl ersetzt.

3aganue 8
Ilepeseoume npeonorcenun Ha HemeyKuil A3vlK.

1). Ilomocth, KOTOpas COOTBETCTBYeT (OpMe JeTaja, Mbl 3aroJIHIeM

pacIlIaBJICHHBIM METAJJIOM. —




2). Merami, KOTOPBIM MBI 3aIIOJHSIEM IOJIOCTh, IMEET JAPYrod XUMHUYECKHIA
COCTaB. —

3). KadectBo, KOTOpOE OHU MOIYYAIOT MPH JINTHE, OYE€HBb BHICOKO. —

4). Mps1 6epeM Mojeib, IO KOTOPOH MBI M3rOTaBIMBACM JIUTEHHYIO GOopMy. —

Tema CmiaBsbl

Iesb: CTyIEHT NOKEH 3HATH JICKCHYECKUN U rpaMMAaTHYECKU MaTepuai 1o
TEME; YMEThb YNOTPEOJATh U3y4aeMyl0 JIEKCHUKY B YCTHOW pe4H, 4YUTaTh U
NEPEeBOIUTh TEKCT MNpodecCHOHATBLHOM HaIpaBiIeHHOCTH, OeceloBaTh IO
COJICP’KaHUIO TEKCTA.

OOopynoBanune, MaTepuajbl: JaHHOE Y4YEOHO-IIPAKTUYECKOE TMOCOOueE,
HEMELKO-PYCCKHI CI0BApPb.

3apanue 1

Bblyllume cjloea no meme.
die Legierung — cmias die Eigenschaft — cBoiicTBO
rein — YUCTHIMH die Gewinnung — mo0b14a
das Nichtmetall — nseTHol MeTamn schmelzen — miasute
die Mischung — cmech enthalten - conepxatp
3aganmue 2

Coeounume oanmbvle nPeodnNOHCceHUs ¢ Kauule.
1). Die Legierungen haben ganz andere Eigenschaften als die Grundmetalle.
2). Besonders bekannt ist die Aluminiumlegierung, die als Duralumin
bezeichnet wird.
3). Wir leisteten groRartige Arbeiten, um die Eigenschaften der Werkstoffe zu
verbessern.
4). Das Eisen, das praktisch in der Industrie verwendet, enthélt fast immer
Beimischungen.
5). Kupfer besitzt technisch wichtige Eigenschaften.
6). Die chemischen Elemente kénnen in 2 groRe Gruppen eingeteilt werden: in
die Metalle und Nichtmetalle.

3aganue 3
Cocmaevme npeonoxcenus ¢ OGHHLIMU C/I06AMU.
1) In, schmelzen, unser, der Stahl, das Werk, er.

2)  Wir, die Werkstlicke, bestimmten, erhalten, die Form.




3) Die Eigenschaften, die Legierung, gut, enthalten.

4) Die Mischung, der Werkstoff, dieser, das Nichtmetall, sein, das Metall,
mit.

5) Man, steigern, die Gewinnung, mussen, der Eisenerz.

6) Ihr, durch, von, die Legierungen, verschieden, das Metall, das
Zusammenschmelzen, herstellen.

7) Durch, geben, das Metall, die Legierung, die Eigenschaften, andere, du.

3ananue 4
Ilepeeeoume mexcm Ha pyccKuil A3vlK.
Legierungen

Legierungen sind Mischungen eines Metalls mit einem anderen Metallen
oder Nichtmetallen, die durch Zusammenschmelzen entstanden.

Auf diese Weise gewinnt man die meisten metallischen Werkstoffe, die
fir die Technik wichtig sind. Neben den gewilnschten enthalten die
Legierungen in der Regel auch unerwiinschte Bestandteile, die durch die
Gewinnungsprozesse bedingt sind. Die einzelnen Legierungsbestandteile
bezeichnet man als Komponenten.

Durch Legierungen erhélt man Werkstoffe mit neuen und meist fur die
technische Anwendung vorteilhafteren Eigenschaften, als sie reine Metalle
aufweisen. Dabei ist zu beachten, dass die Eigenschaften von Legierungen im
allgemeinen nicht aus den Einzeleigenschaften ihrer Komponenten
vorausgesagt oder berechnet werden konnen.




3aganue 5
Omeemvme na eonpochasl.
1) Was sind Legierungen? —

2) Auf welche Weise gewinnt man die wichtigen metallischen Werkstoffe? —

3) Erhalten die Legierungen auch unerwinschte Bestandteile? —

4) Was ist durch die Gewinnungsprozesse bedingt? —

5) Wie bezeichnet man die einzelnen Legierungsbestandteile?—

6) Was fur Werkstoffe erhélt man durch Legierungen? —

7) Kann man die Eigenschaften von Legierungen aus den Einzeleigenschaften
ihrer Komponente voraussagen oder berechnen? —

I'pammartuka

Yci10BHOE NPUAATOYHOE MPeEIJI0KEeHHEe

VY CIIOBHBIE TIPUJIATOYHBIE MNPEAJIOKEHUS OTBEYAIOT HA BOMNpOC ‘‘unter
welcher Bedingung?” «mpu kKakoM YCIOBHHM?» W BBOJISATCS cO03aMu WeNN
«ecimy, falls «B ciyuae, eciam». YCIIOBHOE MPEITOKEHUE MOKHO TMOCTPOUTH
Tpemsi crioco0aMu:
Llepesviii cnocob no cxeme «2nasnoe +corw3 + npudamoyroey
Ein elektrischer Strom entsteht, wenn wir die Pole eines Elements durch einen
Draht verbinden. — BO3HHMKHET 3JIEKTPUYECKHI TOK, €CIM MBI COCIMHUM
TIOJTFOCA DJIEMEHTA IMPOBOJIOKOM.
Bmopoti cnocob no cxeme «coroz + npuoamounoe + enasnoey
Wenn wir die Pole eines Elements durch einen Draht verbinden, so entsteht ein
elektrischer Strom. — Ecnu MBI COEAMHMM IIOJIIOCA DJIEMEHTA MPOBOJOKOM, TO
BO3HHUKHET JICKTPHUYCCKUM TOK.
Tpemuii cnocob Heccoio3mwlil No cxeme «NPUOaAmoyHoe + 2iasHoey, m.e.
YCIIOBHBIE TPUJATOYHBIC TMPEUIOKEHUS MOTYT OBITh M OCCCOIO3HBIMHU.
beccorozHoe yciaoBHOE MPUAATOYHOE TMPEUIOKEHUE CTOUT BCETAa Iepes
TJIaBHBIM TIPEVIOKCHUEM, KOTOpOe OOBIYHO HAYMHACTCS ¢ Koppensara So.
CkazyeMoe B TIPUAATOYHOM TPEIJIOKEHUH CTOMT Ha TepBoM MecTe. [lpwm
nepeBojic  OSCCOIO3HBIX YCIIOBHBIX TPHUATOYHBIX MPEIOKEHUN CIIeTyeT
JI00aBIATH COI03 «ECIIN:




Verbinden wir die Pole eines Elements durch einen Draht, so entsteht ein
elektrischer Strom. — Eciim MBI cOeMHMM TIOJTIOCA JJIEMEHTA TPOBOJIOKOM, TO
BO3HUKHET JICKTPUUYECKUI TOK.

Bonpocs! u 3axanns 11 NOBTOPEHUS
1. Ha kako#l Bompoc OTBEYAET YCIOBHOE MPUAATOYHOE MPEAIIOKEHUE?
2. Kakoii coro3 ucnonbp3yeTcst sl YCIOBHBIX MPUAATOUHBIX ?
3. Kak crpouTtcs 6eccoro3Hoe YyCI0BHOE NMPUAATOUYHOE Mpe/ioxKeHne?

3ananue 6

Cocmasbme u3z 08yxX NPEONOHCEHUN  CIOHCHONOOYUHEHHOE C
npudamormbm YCIOBHbIM RO CXeéMe «2/1aBHOe — npuéamounoe».
1). Der Abstich erfolgt. Die Schmelze hat eine bestimmte Hohe erreicht. —

2). Titan wirde eine groRe Zukunft haben. Seine Herstellung kann verbilligt
werden. —

3). Wir verleihen dem Stahl groRe Harte und Festigkeit. Wir setzen ihm
bestimmte Legierungselemente zu. —

3amanue 7

Cocmaevme u3 06yx NpPeEONONHCEHUN  CLOHCHONOOUUHEHHOE C
NPUOAMOYUHBIM YC/I08HBIM HO CXeMe KHPUOAMOUHOE — 2/1IA8HOE.
1). Man verwendet neues Metall. Man erlernt zuerst seine Eigenschaften. —

2). Man geht von der Dichte aus. Zundchst ergeben sich die zwei
Hauptgruppen: die der Leichtmetalle und die der Schwermetalle. -

3). Man verarbeitet den Stahl bei niedriger Temperatur. Man verleiht ihm
groRe Sprodigkeit. —

3ananue 8
Ilpeoopaszyiime noayuennvie 6 3a0anuu Ne | npeonoxxcenus 6

nPeoI0dCceHUsA ¢ 0ecCOlO3HOIL C8AA3bI0.
1).

2).




3).

3aganue 9
Ilepeseoume deccoroznvie ycio6HblE NPEOTIOHCCHUS.
1). Hat die Schmelze eine bestimmte Hohe erreicht, so erfolgt der Abstich. —

2). Setzen wir dem Stahl bestimmte Legierungselemente zu, so verleihen wir
ihm grof3e Harte und Festigkeit. —

3). Hat ein fester Korper durch Aufnahme von Warme eine bestimmte
Temperatur erreicht, so geht er in den flissigen Aggregatzustand Uber. —

4). Will man Blech zu einem Rohr biegen, so legt man einen metallenen
zylindrischen Koérper unter. —

5). Kudhlt man flissiges Blei ab, so wird es bei 327° C erstarrt. —

3aganme 10
Ilepeseoume npeonosrncenus, nHOCMPOUE UX mpemsa CROcodamu.
1). 51 ucmosb3yro CIUIaB, €CJIM MHE HE HY)KEH YMCTBhIA METaJLI.
1.
2.
3.
2). Ecnu ThI MIaBUIIB OJWH METAJII C IPYTHM, TO ThI ITOJTyYaelIb CIIaB.
1.
2.
3.

Tema 6 MeTa/LIbl M UX CIIJIABBI

Ieab: CTyIEHT MOJDKEH 3HATh JCKCUYECKHA M TPAaMMAaTHYSCKHA MaTepHall 1o
TEME; YMETh YIOTPEOJATh M3y4aeMyH JICKCHKYy B YCTHOW peYM, YHTAaTh M
NEPEeBOANTh TEKCT Mpo(ecCHOHANBHON HaMpaBIeHHOCTH, OeceaoBaTh IO
COJIEP’KaHUIO TEKCTA.

O6opynoBanne, MaTepuaJbl: JaHHOE Y4e€OHO-TPAKTHYECKOE IOCOoOue,
HEMELIKO-PYCCKHUU CIIOBAPb.



3aganue 1
Buviyuume cnoea no meme.

das Eisen — xene3o rostfrei — nepxaBerommii
das Kupfer — meap warmfest — sxaporpovHsbIit
vereinigen — coeAUHSATh bestehen — cocrosTh

das Blei — cBunery das Zinn — onoBo

die Fertigung — u3rotoBieHue

3aganue 2
Ilocmasvme 6onpoc K OAHHBIM NPEOSIOHCEHUAM.
1). Diese Legierung besteht aus dem Zinn.

2). Das Eisen gehort zu den Metallen.

3). Das Kupfer und das Zink kénnen durch das Aluminium ersetzt werden.

4). Fdur die Fertigung der Maschinen verwenden wir warmfeste Legierungen.

5). Das Blei erstarrt bei 327° C.

3aganue 3
Bcmasvme nponyuiernHsle cjilosa 6 npebﬂoofcenuﬂ.
1). nutzt man wegen seiner guten Eigenschaften in der
Elektrotechnik.
2).  Wir machen den Stahl durch chemischen VVorgang :

3). hat fast immer Beimischungen
4). verwendet man auch im Haushalt.
5). Duralumin auler Aluminium aus 5%
Kupfer, 0,5% Magnesium und 0,5% Mangan.

6). Wir zwei Metalle durch Zusammenschmelzen
miteinander.

Das Kupfer, bestehen, das Eisen, vereinigen, rostfrei, Aluminium.

3ananue 4

Ilepeeeoume mexcm Ha pyccKuil A3viK.

Die Metalle und ihre Legierungen

Unter den Metallen spielt das Eisen die wichtigste Rolle; neben dem
Eisen kommen dann Kupfer, Zinn, Zink, Blei, Aluminium und andere zur
Verwendung.

Um gewisse Eigenschaften, die gerade fur die Herstellung von
Maschinen von groBer Wichtigkeit sind®, zu erreichen, werden oft zwei oder
mehrere Metalle durch Zusammenschmelzen miteinander vereinigt, wobei man
das Ergebnis eine Legierung nennt. Man kann oft Eigenschaften, die ein
Einzelmetall gar nicht? oder nur in geringem Masse® besitzt, erzielen, bzw.



erhohen, so dass die Legierungen oft sehr wertvolle Eigenschaften erhalten
konnen.

Fir die Fertigung der Maschinen sind rostfreie Stahle und warmfeste
Legierungen notig.

Eine der bekanntesten Legierungen des Aluminiums ist Duralumin. Es
enthéalt auRer Aluminium 5% Kupfer, 0,5% Magnesium und 0,5% Mangan. Die
Dichte von Duralumin betragt etwa ein Drittel der Dichte des Stahls, die
Zugfestigkeit ist aber so grol3, wie die der besten Stahlsorten.

Texterlauterungen
1. sind von grol3er Wichtigkeit — umeroT 6oJbIIOe 3HAYCHHE
2. gar nicht (besitzt) — uuyero (e umeer)
3. in geringem MasSe — B He3HAUNUTEIBHON CTEIICHU

3axanue 5

Omeemvme Ha eonpochasl.
1). Welches Metall spielt die wichtigste Rolle?

2). Welche Metalle kommen neben dem Eisen zur Verwendung?

3). Wozu vereinigt man zwei oder mehrere Metalle durch
Zusammenschmelzen miteinander?

4). Wie nennt man das Ergebnis des Zusammenschmelzens?

5). Was ist fiir die Fertigung der Maschinen notig?




6). Was fur Eigenschaften kdnnen die Legierungen erhalten?

3aganue 6

Haiioume nooxoosawue xk mexcmy “Die Metalle und ihre Legierungen”
npeoIoIHCeHUA.
1). Fir die Fertigung der Maschinen verwendet man rostfreie Stahle und
warmfeste Legierungen notig.
2). Die Legierungen kénnen wertvolle Eigenschaften nicht erhalten.
3).
4). Das Ergebnis der Vereinigung von Metallen miteinander nennt man eine
Legierung.

I'pammarTuka

CrpanartenbHblii 3aj0r (Passiv)

Kak B pycckom, Tak 1 B HEMELKOM SI3bIKE MEPEXOHBIE TJIarojabl MOTYT
yOnoTpeOdsIThC B pa3HbIX 3ajorax. B HeMelnkoMm s3bIke JBa 3ajiora —
neiicrButenbHbId (das Aktiv) u crpanatensubiii (das Passiv).

B neiicTBUTENbHOM 3aliore TJaroj-ckazyeMoe yHoTpeOsieTcss B TOM
ClIy4ae, €ClId MOJICKAIUM SIBJIIETCS JIULO WU MPEIMET, KOTOPOE MPOU3BOJAUT
JICUCTBHUE:

Die Studenten tibersetzen den Text. — CTyeHTbI IEPEBOIAT TEKCT.

Eciu mnoanexamee o0Oo3HAauaeT JUIO WM TPEAMET, KOTOpPOE He
IPOU3BOJUT JICWCTBHE, a WCIBITHIBAET Ha ce0e BO3ACHCTBHUE CO CTOPOHBI
ApYyroro Juua WIM TMpeaMeTa, TO TJAroj-ckazyemoe ymnoTrpeOnsieTcss B
CTpaJlaTeIbHOM 3aJI0re:

Das Haus wird hier gebaut. — 3aece ctpoutcst gom.

B crpanarenbHOM 3aniore MPOU3BOAUTENb JEUCTBUS MOXKET OBITh
BBIP@XKCH JIONMOJHEHUEM ¢ mpemioramu Von, durch wam mit. TIpemtor von
ynoTpeOsieTcss Py 0003HAYECHUHN OAYIICBIEHHOTO JuIa, npeaioru durch, mit
py 0003HAYEHUHN HEOYIIECBIEHHOTO JIUIIA:

Das Geb&ude wird von Arbeitern gebaut. — 3nanue ctpouTcs paboOYMMH.
Die Turbine wird durch Wasser in Bewegung gesetzt. — TypOuna npuBOAUTCS B
JIBIDKEHUE BOJOM.

[TaccuB obOpasyercs: zrazon werden + npuuacmue 11 cmoicrosozo
2nazona.

['maronn werden crmpsiraeTcss W CTaBUTCS B MPEIJIOXKEHHE Ha BTOPOE
MECTO, MPU NEPEBOJIC HA PYCCKUIl SI3bIK HE IEPEBOAUTCS.

Ilpuuacmue |1 oOpaszyercsi OT OCHOBHOIO TJjarojia, 3T0 HEU3MEHseMas
4acTh CKa3yeMOro, U MO3TOMY CTaBUTCSA B KOHEL IpelioxeHus. Ha pycckuit
A3BIK IEPEBOIUTCA IJ1Ar0JIOM B CTPAAATENIbHOM 3aJI0Te, T.€. ¢ cy(hPuKcom -csl.
Das Geschéﬂm um 20 Uhr geschlossen. (geschlossen —» schlieen —
3aKphIBaTh + cs1) = MarasuH 3akpbiBaercs B 20 4acos.




Bonpocsl 1 3a1aHus 17151 IOBTOPEHUS
Yro Takoe cTpajaTeabHblil 321017
Kak oOpa3zyercs naccus?
Kak cTpoutcs npeioxxeHue cTpagaTeabHOro 3aunora?
C moMo1Ibi0, KaKUX MPEJIOTOB BBOAUTCS MIPOU3BOIUTEND JCHCTBUS?

W e

3amanue 7

Oopa3zyiime npuuacmue om C1e0youUx 21a20108.
verhitten —
giellen —
erfolgen —
ersetzen —
leiten —
schmelzen —
erzeugen —
finden —

3aganue 8
Oopasyitme cmpadamenvHblil 347102 21a201d, RPOCnpazaime e2o.

schmelzen

Ich

Du

Er

Wir

lhr

Sie

3apanmne 9

Onpeoenume pynxyuio 2nazona Wwerden. Ilepesedoume npeonosicenus,
HAnuUcanHvle 6 CMPAOAMETbHOM 3A7102€.
1). Die Metalle  werden bei der Erwarmung  weich. -

2). Wir werden diese Metalle schmelzen.

3). Aluminium wurde zum wichtigsten Konstruktionsmaterial im
Flugzeugbau.

4). Den Metallen werden die erforderlichen Eigenschaften verliehen.

5). Die Metalle Titan und Beryllium werden immer breite Anwendung finden.

6). Die chemischen Elemente werden in zwei Gruppen eingeteilt: in die
Metalle und Nichtmetalle. —




3aganue 10
Bcmasvme ¢ npeonoscenue 2nazon ¢ Passiv nacmoswezo epemenu.

1). Silizium nach  physikalischen  Methoden
(reinigen).
2). Zur Reinigung des Silizium ein Verfahren ohne
Schmelztiegel (gebrauchen).
3). Die Temperatur bis 3500° ohne Schwierigkeiten
(erreichen).
4). Der Stahl einige Zeit (kochen).
5). Der Ofen einfach (regeln).

BpemenHblie GopMBbI CTPAJATENbHOIO 32J10Ta
B crpagaTenbHOM 3aore riaarojibl HMEIOT T€ K€ BpeMEHHBIE (POPMBI, UTO
U B ACMCTBUTEIHHOM 3asiore. Bpems, uio 1 uncio naccuBHOM (popMBI riiarosa
oIpeIeIsieTes Tiaroiom werden.
IIpe3enc (HacTosilee BpeMsi) CTPAJATEILHOIO 32710Ta
[Ipe3eHc (HacTosiee BpeMsl) CTpaJaTeIbHOTO 3aj10ra 00pa3yeTcsi:

werden + Partizip |l emsicnosozo enazona

Ich werde eingeladen Wir werden eingeladen
Du wirst eingeladen Ihr werdet eingeladen
Er wird eingeladen Sie werden eingeladen

HpGBGHC CTpaaaTCIbHOIO 3aJiora riCpCBOAUTCA Ha pYCCKI/H?I SA3BIK:

NmnepdexT (mpocToe npoie/aiiee BpeMsi) CTPAIaTeIbHOI0 32710ra
NmnepdexT cTpagaTenbHOro 3aiora oopaszyercs:

wurde + Partizip Il embicnosozo enazona

Ich wurde eingeladen Wir wurden eingeladen
Du wurdest eingeladen Ihr wurdet eingeladen
Er wurde eingeladen Sie wurden eingeladen

IMepdekT (ci10kHOE PoLIEAIIEe BpeMsi) CTPAAATEILHOI0 3aJ10ra
ITepdexT cTpagarenpHOro 3ajora 00pa3yeTcs:

sein + Partizip Il cmubicnosozo 2nazona + worden

Ich bin eingeladen worden Wir sind eingeladen worden
Du bist eingeladen worden Ihr seid eingeladen worden
Er ist eingeladen worden Sie sind eingeladen worden

ILmockBamnepdekT (0THOCUTEIbHOE NPolLIe/Iee BpeMsi)
CTPajaTeJIbHOI0 3aJ10Ta
ITmrockBamiiepexT cTpagaTeIpHOTO 3a10ra 00pa3yeTcs:

war + Partizip Il cusicnosozo enazona + worden

Ich war eingeladen worden Wir waren eingeladen worden
Du warst eingeladen worden Ihr wart eingeladen worden




Er war eingeladen worden Sie waren eingeladen worden

®ytypyM (Oyayuiee BpemMsi) CTPaaaTe1bHOI0 3aJ10Ta
DyTypyM CTpajaTeabHOro 3aj0ra 00pasyercs:

werden + Partizip Il cmbicnosozo znazona + werden

Ich werde eingeladen werden Wir werden eingeladen werden
Du wirst eingeladen werden Ihr werdet eingeladen werden
Er wird eingeladen werden Sie werden eingeladen werden

Bomnpoce! 1 3a5aHust 1151 NIOBTOPEHUS
Kak o0pa3yeTcs cTpagaTenbHbli 3aJ10T HACTOSIIIET0 BpeMEHU?
Kak o0Opa3zyeTcst cTpasaTenbHblil 30T IPOCTOT0 MPOUIEANIEr0 BpEMEHH?
Kak o0pa3yeTcs cTpagaTenbHblil 3a710T CI0KHOTO IPOLIEIIET0 BpeMEHN ?
N3 kakux yacTen CKJIaAbIBaeTCs IUIFOCKBaMIIEP(PEKT NacCuB?
VYkaxute cxeMy 00pazoBaHus naccuBa OyayIliero BpeMeHu?

abrwhE

3aganme 11
Onpeodenume epemenuyto popmy naccuea.
1). Die Reinheit des Stoffes wurde eingehalten. —

2). Der Draht wird hier gebraucht werden. -

3). Aluminium wird in Industrie breit verwendet. -

4). Die Proben sind sorgféltig vorbereitet worden. -

5). Die Temperatur im Elektroofen war nach Wunsch geregelt worden. —

6). Aus  Aluminium  wurden  Uberlandleitungen  hergestellt.

7). Kupferlegierungen werden als Werkstoffe im chemischen Apparatebau
verwendet werden. —

3aganue 12
Bcmasbme 6 npeonoscenue 2nazon ¢ Passiv Imperfekt.
1). Kupferlegierungen zur  Herstellung  von
Préazisionsgeréten (verwenden).
2). Durch Aluminium wertvolle Metalle wie
Kupfer und Zink (ersetzen).
3). Aluminium auch im Bauwesen
(ausnutzen).
4). Die Dauerformen auch als Kokillen

(bezeichnen).




5). Titan vorwiegend aus Mineralien Rutil (Ti02)
und llmenit (FcTiOi) (gewinnen).

3aganme 13

Ilepeseoume npeonorcenuns Ha Hemeukuil A3blK. Pacnuwume ece
eépemeHHble opmbl cCmpadamebHo20 3a1024.

1). AmoMHHHI TPUMEHSETCS B JOMAIITHEM XO035HCTBE.
Prasens
Imperfekt
Perfekt
Plusquamperfekt
Futurum

2) OTH MeTaJIJIbI COCOHNHAKTCSA B CITJIaB.
Présens
Imperfekt
Perfekt
Plusquamperfekt
Futurum

Tema /7 CoBpeMeHHbIE METALIbI

Ilesb: CTyIEHT NOJDKEH 3HATH JICKCUYECKUN M TPaMMATHYECKANA MaTepuai 1o
TEME; YMEThb YNOTPeOJATh M3y4aeMyl0 JEKCUKY B YCTHOM peud, 4uTath M
HNEPEeBOAUTh TEKCT MNpodecCHOHaNbHON HaNpaBlE€HHOCTH, OecelnoBaTh 110
COJIEP’KaHMIO TEKCTA.

OGopyroBanne, MaTepHaJbl: JaHHOC Y4EeOHO-TIPAKTHYECKOE IOCOoOueE,
HEMELKO-PYCCKHM CIIOBApb.

3aganme 1

Buviyuume cnosa no meme.
die Bestandigkeit — croitkocTb geeignet sein — MoaAX0IUTH K 4.-THO0
die Festigkeit — mpounocTh erleiden — ucniITEIBaTH, IPETEPIICBATH
besitzen — obnanate die Siedehitze — remnepatypa kumneHus

die Dichte — moTHOCTB

3aganue 2
Ilepeseoume cnosa, oannvie 8 cCKOOKaAx, HA HEMEUKUIL A3bIK.
1). Das reine Zirkonium hat eine groBe mechanische (mpouHOCTD)

2). Dieses Metall (ucribiThiBath) keine Deformation.
3). Beryllium (mogxomaut) fir die Kerntechnik sehr.
4). Dieses Metall (o01amaTs) eine grof3e Dichte.




5). (remmeparypa KHITCHUS) des Galliums ist
sehr hoch - 1983 Grad C.

3aganue 3
Cocmaevme npeodnodxceHuss ¢ OAHHBIMU C/108AMU.
1). Die Bestandigkeit, zu, haben, Korrosion, das Kupfer.

2). Die Eigenschaften, das Aluminium, besitzen, wertvolle.

3). Wegen, die Dichte, das Aluminium, gering, verwenden, in, man, der
Haushalt.

4). Geeignet sein, die Fullung, das Gallium, von, der Thermometer.

5). Das Metall, die Umformung, erleiden, die Temperatur, bei.

3axanue 4
Ilepeeeoume npeonosrcenus Ha HemMeuKuil A3bIK.
1). Mertami 061agacT BHICOKOM IJIOTHOCTBIO.

2). DTOT Matepuai npereprenaet aeGopMaluio 1u3-3a BHICOKOH TEMITEPATYPBHI.

3). AIIOMUHUN TOIXOIUT ISl K3TOTOBIICHUS MOCYIbI.

4). IupkoHwuit 00Ja1aeT CTOMKOCTBIO K KOPPO3HUH.

3ananue 5
Bcmasvme nponyuieéHHbsle Cjio6d 6 npeOJzoofceHu}l.

1). Das Zirkonium hat fir den Reaktorenbau grofie Bedeutung.

2). Berylliums betragt 1,848 g/cm?.

3). Das Gallium man bei 29,78 Grad C.
4). Beryllium sich als Konstruktionsmaterial im Raketenbau.
5). Zirkonium besitzt zur hohen Temperatur.
6). Dieses Metall die Umformung durch Strahlung.

Die Dichte, eignen, rein, erleiden, schmelzen, die Bestandigkeit.

3aganue 6
Ilepeseoume mexkcm Ha pyccKuil A3vIK.
Moderne Metalle
Wer von Metallen spricht, denkt zun&chst nur an die wichtigsten
Gebrauchsmetalle!, die ihm im taglichen Leben begegnen, etwa an Eisen,
Aluminium, Kupfer, Zink, Zinn, vielleicht noch an Gold und an Silber. Aber in
der Technik werden schon seit langerer Zeit eine Anzahl weiterer Metalle



verwendet, beispielsweise Vanadium, Tantal, Chrom, Molybdan und andere.
Manche Metalle fanden aber erst in neuerer Zeit? technische Verwendung oder
technisches Interesse. VVon einigen dieser «modernen» Metalle wird hier die
Rede sein.

Eines dieser Metalle, welches in neuester Zeit an Interesse gewann, ist
das Zirkonium. Das reine Zirkonium hat fir den Reaktorenbau grofRe
Bedeutung, da es neben einer guten Korrosionsbestandigkeit auch bei hoheren
Temperaturen eine grolRe mechanische Festigkeit besitzt. AuRerdem erleidet er
keine Deformation durch Strahlung.

Ein weiteres Metall von grolRem technischem Interesse ist Beryllium.
Beryllium ist ein grauweiRes, gldnzendes Metall, das erst oberhalb 600 Grad N
oxydiert. Seine Dichte betragt 1,848 g/cm?® und der Schmelzpunkt liegt bei 1285
Grad N. Wegen seiner geringen Dichte und des hohen Schmelzpunktes eignet
es sich besonders als Konstruktionsmaterial im Flugzeug- und Raketenbau.
Auch als Material fir die Kerntechnik ist es sehr geeignet. Allerdings braucht
man hier in sehr reines Metall, das nur mit hohen Kosten hergestellt werden
kann.

Ein Metall mit auffallenden Eigenschaften ist das Gallium. Es schmilzt
bereits bei 29,78 Grad C; seine Siedehitze liegt dagegen sehr hoch - 1983 Grad
C. Es kann zur Fullung von Thermometern dienen, die auch fiir hohere
Temperaturen geeignet sind.

Texterlauterungen
1. die Gebrauchsmetalle — 3n.: mmpoko U3BECTHBIC METAILIBI
2. in neuerer Zeit — B mociiegHee BpeMs




3amanue 7
Omeembme Ha 60npochl.
1). Welche Metalle nennt man ,,moderne‘ Metalle? —

2). Welche Eigenschaften hat Zirkonium? —

3). Erleidet Zirkonium eine Deformation durch Strahlung? —

4). Wo verwendet man Zirkonium? —

5). Wie sieht Beryllium aus? —
6). Wie ist die Dichte des Berylliums? —
7). Wo verwendet man Beryllium? -

8). Nennen Sie die Eigenschaften des Galliums. -

I'pammaTuka

IMaccuB-pe3yabrar
Coueranue miarojia Sein + mpuyacrue |l nepexomaHoro riarosia umeer
NACCUBHBIM CMBICI, HO OTJIMYAETCA OT MAacCHUBa TEM, UYTO YKa3bIBa€T HE Ha



MpoLEecC EHCTBUS, a HA €ro pe3yipTaT, T. €. Ha COCTOSHUE, HACTYIHBIIEE B
pe3yNbTaTe Kakoro-1mbo 3aKkoHYeHHOTo AeiicTBus. CpaBHUTE:
Das Haus wird gebaut. — JTom ctpoutes. (porecc)
Das Haus ist gebaut. — JTom noctpoeH. (pe3yabTar)

['maron ymoTpeOnsercs 4damie BCEro B Mpe3eHce, ummnepdexTe
1 GyTypyme.

IIpe3enc obpasyercs: sein + mpuuacrue Il. I'maron sein copsraercs u
CTaBUTCS B MPEIOKEHNE HA BTOPOE MECTO U IPH MEPEBOJIC HA PYCCKHUI SI3BIK
HE MEPEBONUTCS, TIPUIACTHE — B KOHEII U TICPEBOAUTCS KPATKUM MTPHIACTHEM.

Ich bin aufgestellt Wir sind aufgestellt
Du bist aufgestellt Ihr seid aufgestellt
Er, sie, es ist aufgestellt Sie, sie sind aufgestellt

Der Kreuzkopf ist aufgestellt. — KpecroBuna ycranoieHa.

Nmnepdext obpazyercs: war + npuuyacrue |l. I'maron war cnpsiraercst
Y CTaBUTCA B IPEAJIOAKEHUE HA BTOPOE MECTO M IIPU MEPEBOJIE HA PYCCKUM SI3BIK
HE MEePEBOJIUTCS, MPUYACTHE — B KOHEIl U MEPEBOJIUTCS] KPATKUM ITPUYACTHEM.
Ich war aufgestellt Wir waren aufgestellt
Du warst aufgestellt Ihr wart aufgestellt
Er, sie, es war aufgestellt  Sie, sie waren aufgestellt
Der Kreuzkopf war aufgestellt. — KpectoBuHna Obliia ycTaHOBIICHA.

IMepdext obpasyercs: sein + mpuuactue |1 + gewesen. I'maros sein
CIIPATaeTCAd M CTaBUTCS B MPEIJIOKEHHE HAa BTOPOE MECTO M IPH IEPEBOJIE HA
pYyCCKuUH sI3bIK HE TiepeBouTcs, npuyactue |l u gewesen - B KoHelr; mpuyactue
Il mepeBoAUTCS KpaTKUM MpuvacTreM, JEWESEN He MEePEBOAUTCS.

Ich bin aufgestellt gewesen Wir sind aufgestellt gewesen
Du bist aufgestellt gewesen Ihr seid aufgestellt gewesen
Er, sie, es ist aufgestellt gewesen Sie, sie sind aufgestellt gewesen

Der Kreuzkopf ist aufgestellt gewesen. — KpecroBuna Obu1a ycTaHOBJICHA.
dyTypym obOpasyercs: werden + mpuuactue Il + sein. ['imaron werden
crpAracTCs U CTaBUTCA B IMPCIAJIOKCHHUC HAa BTOPOC MCECTO M IIpU IICPCBOAC HaA
pycckuii s3pIk He nepeBoautcs, npuyactue |l w rmaron sein — B koHer;
npuyactue |l mepeBouTCS KpaTKUM MPHYACTHEM, TI1aroj SeiN He MepeBOUTCS.

Ich werde eingeladen sein Wir werden eingeladen sein
Du wirst eingeladen sein Ihr werdet eingeladen sein
Er, sie, es wird eingeladen sein Sie, sie werden eingeladen sein

Ich werde zum Gericht eingeladen sein. — I Oyay npuriaiieH B Cy/i.

Bonpocs! 1 3a1aHus 1)1l IOBTOPEHUSA
Yem oTaruaeTcs coderaHue riaroja sein + npudactue |l ot maccupa?
B kakux BpemMeHax 4yaiie BCEero UCIoJIb3yeTCs TacCUB-PE3yIbTaT?

VYkaxure cxeMbl 00pa3oBaHus ACCUBA-PE3yJIbTaTa BO BCEX BPEMEHAX.
Kakum 06pa3oM nepeBoauTCst Ha PyCCKUMN S3bIK TACCUB-PE3YIbTaT?

W e



3aganue 8

ITocmasvme 6 npeonoxncenue 2nazon 6 FPassiv — pesyavmam.

Ilepeeeoume npeonoscenus.

Prasens

1). Die Temperatur des schmelzenden Metalls schon
(steigern).

2). Die Eigenschaften der Werkstoffe von den

Wissenschaften (verbessern).

3). Hier eine  Legierung
(verwenden).

4). Der  Aggregatzustand  dieses  Stoffes

(&ndern).
Imperfekt
5). Gase, wie H; und CO in der Kupferschmelze leicht
(I6sen).
6). Die gute Leitfahigkeit bei dem Kupfer
(feststellen).
7). Das  Aluminium aus  einem  Mineral
(gewinnen).
Futurum
8). Das Aluminium wertvolle Werkstoffe wie
Kupfer und Zink (ersetzen).
9). Kupfer wegen seiner guten Eigenschaften in der
Elektrotechnik (gebrauchen).
3aganmue 9

Ilepeeeoume npeonorcenusn Ha HemMeyKUl A3bIK.
1). Meranasl COeAMHEHBI B CILIAB.

2). CBoMcTBa 3TOr0 MeTaia OyAyT YIIydIlICHbI.

3). AuroMuHUH OBUT KCIIOJIB30BaH B MIPOBOJIKE.

4). TepMoOMeTp 3aIroJIHEH TAJLTHEM.




Tema 8 I1IBeTHbIE METAJIBI

Heab: cTyneHT OJKEH 3HATh JIEKCUYECKUM M TpaMMaTHYECKUl MaTepHall 1o
TEME; YMEThb YNOTPEOJATh M3y4aeMyl0 JIEKCUKY B YCTHOM pedM, 4YUTaThb U
NEPEeBOIUTh TEKCT MNpodecCUOHATBHOM HampaBiIeHHOCTH, OeceloBaTh IO
COJIEPKaHUIO TEKCTA.

OOopynoBanne, MaTepuajbl: JaHHOE Yy4eOHO-TIPAKTUYECKOE Tocooue,
HEMELKO-PYCCKHM CI0BApPb.

3ananue 1

Boiyuume cnosa no meme.
das Ne-Metall — nuBetHo#t MeTamn die Einteilung — xmaccudukarus
gleichartig — oguHakoBBIi das Leichtmetall — nerxwuii meTamn
niedrig — HU3KMIA das Schwermetall — Tsxensiii MeTam
ersetzen — 3aMeHSITH der Schmelzpunkt — Touka raBneHus

zusammenfassen — coe IUHATH

3ananue 2

Ilepeeeoume cnosocouemanus Ha pyccKkuil A3vlK.
1). Die Einteilung der Ne-Metalle -
2). Der niedrige Schmelzpunkt -
3). Die gleichartigen Eigenschaften -
4). Mit der Legierung ersetzen -
5). Die Anwendung des Leichtmetalls -
6). Das Schwermetall zusammenfassen -

3aganue 3

Cocmaevme co cnosocouemanuamu u3 3a0anus 2 npeodi0HceHus.
1).
2).
3).
4).
5).
6).

3ananue 4
Ilepeseoume mexcm na pyccKuil A3viK.
Nichteisenmetalle (Ne-Metalle)

Einteilung der Nichteisenmetalle. Die Ne-Metalle teilt man in Gruppen
ein, in denen man Elemente und Legierungen mit gleichartigen, fir die
praktische Verwendung wichtigen Eigenschaften zusammenfasst. Geht man
von der Dichte aus, so ergeben sich zundchst die zwei Hauptgruppen: die
Gruppe der Leichtmetalle und die Gruppe der Schwermetalle. In ihnen kann
man dann eine weitere Unterteilung vornehmen, fiir die der Schmelzpunkt oder
das mechanische oder chemische Verhalten maligebend ist.



Die folgende Tafel veranschaulicht die Einteilung nach Dichte und
Schmelzpunkte:

Ne-Metalle | Niedrigschmelzende | Hochschmelzende | Hochstschmelzende
Leichtmetalle
Dichte <4,5 Mg, Al Be, Ti
g/cm?®
Schwermetalle Cu, Ni, Co, Cr,
Dichte >45 | Sn, Pb, Bi,Zn, Sb |Mn, Ag, Au, Pt, ph,| V' MO TI? Nb, Os,
g/cm? Pd
Seltene Metalle| Hg, Ga, Cd, Ce Th, Zr Re
3ananue 5

Omeemovme Ha 60NPOCHL K mMeKcmy.
1). Nach welchem Prinzip teilt man die Ne-Metalle ein?

2). Wie werden die Metalle nach der Dichte eingeteilt?

3). Wie werden die Metalle nach dem Schmelzpunkt eingeteilt?

3aganue 6
Hanuwume nazeanue memannos, HANUCAHHLIX 6 Madiuye mecma
cumeonamu.




3aganue /
Bcmasvme nponyuieéHHble C/i106d 6 npeéﬂoofceuuﬂ.

1). Mg, Al, Be und Ti zahlen innerhalb der Ne-Metalle zu den ;
die beiden ersten sind , die beiden letzten sind :
2). Sn, Pb, Zn, Cu, Co u. a. chemische Grundstoffe sind :
weil ihre Dichte 4,5 g/cm? betragt.

3). Cuistauch als bezeichnet.
4). Au, Ag und Pt sind die wichtigsten

Buntmetall, Edelmetall, hoch schmelzendes Metall, Leichtmetall, niedrig
schmelzendes Metall, Schwermetall

I'pammarTuka

Iaaroa sich lassen ¢ Infinitiv

Coueranue rjaaroja lassen B 3-Mm JIU1IEC CIUHCTBCHHOI'O n
MHOXCCTBCHHOI'O 4YHCJia ¢ BO3BPATHBIM MCCTOMMCHHUCM sich u I/IH(l)I/IHI/ITI/IBOM
APYToro rjiaroJja BbeIpaXacT BO3MOKXKHOCTDb, Yalll¢ BCCIro, IIaCCUBHYIO:

Diese Erscheinung l&sst sich leicht erkldren. — Dto sBICHHE MOXHO JIETKO
OOBSICHHTD.

Coueranne riarosia lassen ¢ BoO3BpaTHBIM MecTOMMEHHEM SiCh u
MHOUHUTHUBOM JPYroro rjaroja IO CBOEMY 3HAUYEHHIO COOTBETCTBYET
CoUeTaHMIO riaroyia Konnen ¢ HHQUHUTHBOM CTPAAATEILHOTO 3aJI0Ta:

Diese Erscheinung kann leicht erklart werden. — Dto sBiIeHHE JETKO
00BICHSICTCS.

Bonpocsb! 1 3a1aHusi 1JIs1 IOBTOPEHHUsI
1. Kakoe 3HaueHue umeeT riaroi Sich lassen B coueranunu ¢ "HOUHATHBOM?
2. Uem MOXXHO 3aMEHHTH B MPEJJIOKEHUN JaHHOE CIIOBOCOYETaHHUE?

3axanue 8
3amenume mooanvuwlil 214201 ¢ Mecmoumenuem man 2uazonrom lassen

sich u nepeseoume npeonoscenus na pycckuit A3vK.

1). Das porose Metall kann leicht gewaschen werden. —

2). Das gewaschene Kupferhydroxyd kann 10-12 Stunden auf dem Filter
getrocknet werden. -




3). Legierungen konnen durch Zusammenschmelzen von verschiedenem
Metall hergestellt werden. -

4). Es gibt Stoffe, deren Aggregatzustand gedndert werden kann. -

5). Seine hohe elektrische Leitfahigkeit kann in der Elektrotechnik ausgenutzt
werden. -

6). Dieses Metall kann leicht geschmolzen werden. -

7). Kupfer und Zink kdnnen durch das Aluminium ersetzt werden. -

8). Die erforderlichen Eigenschaften konnen den Metallen durch Legieren
verleihen werden. -

9). Die Herstellung von Titan kann verbilligt werden. -

Tema 9 AJJIOMMHHI M ero CBOMCTBA

Ieab: CTYIEHT JOJDKEH 3HATh JIEKCUYECKUU U TPAMMATHYECKUHA MaTepUall 10
TEME; YMETh YNOTPEOJATh M3y4aeMyl0 JIEKCHKY B YCTHOW pe4H, 4YUTaTh U
MEPEBOAUTh TEKCT NPO(PECCHOHATBHON HaNpaBIE€HHOCTH, OecelaoBaTh IO
COJIEPKaHUIO TEKCTA.

O6GopynoBanne, MaTepuaJbl: JaHHOE Y4e€OHO-TIPAKTUYECKOE IMOCOoOue,
HEMELKO-PYCCKHI CII0BApPb.

3aganue 1

Boiyuume cnosa no meme.
das Aluminium — amomuHuM# der Zustand — cocrosiHue
die Wéarme — temio die Leitfahigkeit — mpoBoauMocCTh
gehdren — npuHaaIeKaTh silberweil} — cepeOprcTo-OenbIit
ausnutzen — ucroJIb30BaTh die Widerstandsféhigkeit —
die Leitung — npoBoaka CONPOTHUBJIAEMOCTh

der Leiter — mpoBoaHUK



3aganue 2
Bcmasvme nponyuiernHnble cioea 6 npedﬂoofcenuﬂ.
1).  Aluminium besitzt gute

2). Dieses Metall nutzt in aus.
3). Aluminium ist ein Metall.
4).  Aluminium zu den Leichtmetallen.

5). Inder Natur kommt Aluminium nicht in
Gehoren, die Wéarmeleitféhigkeit, reiner Zustand, die Leitung, silberweil.

3aganue 3

Cocmaevme npeonoxceHus ¢ OGHHLIMU C/I06AMU.
1). Die Widerstandsféhigkeit, das Wasser, gegenulber, haben, kalte und
siedende, Aluminium. -

2). Die Elektrizitat, Aluminium, gut, der Leiter, sein. -

3). Das Metall, ausnutzen, dieser, Maschinenbau, in. -

4). Gehdoren, Aluminium, zu, die Metalle, die Warmeleitfahigkeit, mit, gut. -

5). Die Herstellung, verwenden, Aluminium, fiir, man, die Leitung. -

3ananmue 4
Ilepeseoume npeonorcenun Ha HeMeUKUl A3bIK.
1). TloTpeOHOCTH B aJTIOMUHUU OBICTPO PaCTeET.

2). AOMUHUI 3aMEHSET B CTPOUTEILCTBE CTalIb.

3). CrmuiaB aqroMHHHS 00J1a1aeT MPOYHOCTHIO CTaJIH.

4). BbICOKas 3IaCTUYHOCTD ATFOMHHHMS ITOAXOIUT IJIS1 3TOH KOHCTPYKITHH.

5). MBbI U3rOTOBJISIEM U3 ATFOMHUHUS TIOCYTY.

3aganue 5
Aluminium (Al)

Aluminium ist ein Metall von silberweiller Farbe. Es gehért zu den
Leichtmetallen. In der Natur kommt Aluminium nicht in reinem Zustand,
sondern als Oxyd vor. Aluminium besitzt viele wertvolle Eigenschaften. Es ist
die gute Gusseigenschaft, die Korrosionsbestéandigkeit und die Festigkeit der
Legierungen. Aluminium ist ein guter Leiter flir Warme und Elektrizitat. Seine
hohe elektrische Leitfahigkeit wird in der Elektrotechnik ausgenutzt. Flr die
Herstellung von Leitungen und elektrischen Ausriistungen erlangt Aluminium



immer groBere Bedeutung. Aus Aluminium werden Uberlandleitungen
hergestellt, die halb soviel Aluminium wie Kupfer fordern, um die gleiche
Leitfahigkeit zu garantieren.

Von grolRer Bedeutung sind  Aluminiumlegierungen. Einige
Aluminiumlegierungen sind nicht weniger fest als Stahl, obwohl ihre Dichte
nur zwei Funftel bis ein Drittel der des Stahls betréagt. Besonders bekannt ist
Duralumin.

Aluminium wurde zum wichtigsten Konstruktionsmaterial —im
Flugzeugbau. Seine Eigenschaften machen es auch &uRerst wertvoll fir alle
Arten von Transportmitteln. So gestattet - z. B. die Verwendung von Aluminium
beim Bau von Eisenbahnwaggons, die Masse der Waggons auf die Hélfte zu
senken. Gleichzeitig bekommt Aluminium immer groRere Bedeutung im
allgemeinen Maschinenbau fir den Guss vieler Teile. Es dient auch zur
Herstellung chemischer Apparate.

Aluminium wird auch im Bauwesen ausgenutzt. Es ersetzt hier in vielen
Fallen mit Erfolg Stahl, Holz und Stahlbeton. Besonders wichtig ist die
Anwendung von Aluminium dort, wo eine Verringerung der Masse der
Konstruktionen besondere Bedeutung hat. Aluminium verwendet man auch im
Haushalt. Das kommt hauptsachlich in Form verschiedenartiger Kuchengerate
vor. Dabei werden auller der geringen Dichte und der Festigkeit des
Aluminiums auch andere wertvolle Eigenschaften ausgenutzt: hohe
Warmeleitfahigkeit, Widerstandsfahigkeit gegeniiber kaltem und siedendem
Wasser, sowie die Ungiftigkeit seiner Verbindungen. Durch Aluminium werden
wertvolle Metalle wie Kupfer und Zink ersetzt. In der Konservenindustrie tritt
es an die Stelle von Weiliblech. Die industrielle Verwendung von Aluminium
gewinnt immer mehr an Bedeutung.

3ananue 6
Omeemovme Ha 60NPOCHI K meKcmy.
1). Was ist Aluminium? -

2). Zu welchen Metallen gehort es? -

3). Welche Eigenschaften besitzt Aluminium? -

4). Wo verwendet man die gute Leitfahigkeit von Aluminium? -

5). Gibt es Aluminiumlegierungen? -

6). Welche Aluminiumlegierung ist besonders bekannt? -

7). In welchen Industriezweigen verwendet man Aluminium und seine
Legierungen? -




3apanue /
Ilepeseoume na pycckuii A3viK.

1).  Aluminium verbindet sich mit dem Sauerstoff der Luft auch bei normaler

Temperatur. -

2). Besonders bekannt ist die Aluminiumlegierung, die als Duralumin
bezeichnet wird und die im Flugzeugbau breite Verwendung findet. -

3). Aluminium ist ein silberweiRes Leichtmetall. -

4). Es hat ein gutes Warmeleitvermdogen. -

5). Gegen Sauren und alkalische Flussigkeiten (z. B. starkes Sodawasser) ist
Aluminium unbesténdig. -

I'pammarTuka

Koncrpykuusi haben, sein + zu + Heonpenenénnasi popma riarosa

OueHb YacTO B KAuyeCTBE CKa3yeMOro YHOTpeOJistoTcs rinarojisl haben
WIK SeiN B COYCTaHWU C MH(PUHUTHBOM ¢ yacTuieit zU. IIpu 3TOM Iiarossl
haben, sein copsraroTcs W cTaBATCS B NPEIOKEHHE HA BTOPOE MECTO,
MHQUHUTUB HE U3MEHSACTCS U CTABUTCS C YaCTHIICH ZU B KOHEIL.

Coueranue raarona haben ¢ MHOUHUTHBOM ¢ YacTHIed ZU O3HA4aeT
JI0JDKEHCTBOBAHUE, PEIKE BO3MOKHOCTD, 1 UMEET aKTUBHOE 3HAYCHHE:

Ich habe viel von diesem Menschen zu lernen. — {1 Mory HayYUTBbCS MHOTOMY Yy
3TOrO YeI0BEKa.

['marost haben B 3ToM citydae MOXHO 3aMEHUTH COOTBETCTBYIOIIMM MO/ IbHBIM
rnarosoM: Ich kann viel von diesem Menschen lernen.

Coueranue Tnaroyia Sein ¢ WHQUHUTUBOM C YacTHICH ZU O3HAa4aeT
JOKEHCTBOBAHUE MM BO3MOKHOCTh, M UMECT IMACCHBHOE 3HAUYCHUE!

Die Zeitung ist zu lesen. — I'azeta 1o/KHA OBITH POYUTAHA.

['maron Sein B 3TOM cjiy4ae MOXHO 3aMEHHTh COOTBETCTBYIOLIHM
MOJIQJIbHBIM TJIAroJIOM, a UHUHUTUB C ZU — MHOUHUTHBOM CTPaaaTeIbHOTO
3ajiora:

Die Zeitung muss gelesen werden.

Bonpocel 1 3a1aHust AJ1s IOBTOPEHHS
1. Kakoe 3naueHrne uMeeT KOHCTpyKIus haben, sein + zu + HeonpenenéHHast
dbopma riarona?
2. B kakowm ciyuyae CTaBUTCS B JaHHOW KOHCTPYKIMH Tiiaroj haben?
3. B kakom ciydae CTaBUTCS B JaHHOW KOHCTPYKIIMHU TJ1aroi Sein?
4. UYrto 3aMeHseT JaHHbIC KOHCTPYKIIMH B Pa3rOBOPHO-OBITOBOM peun?



3axanue 8
Ilocmasvme 6 npeonoxcenue 2nazon haben unu sein u nepegedume

eco.

1). Durch  Legieren die  erforderlichen

Eigenschaften den Metallen zu verleihen.—

2).  Aluminium-Legierungen fast die Festigkeit von
diesem Baustahl zu erreichen.—

3). Neue Anwendungsmaglichkeiten des Aluminiums
immer zu finden. —

4). Das Aluminium Kupfer und Zink zu ersetzen. —
5). Um Titankarbid darzustellen, wir eine Anlage zu
entwickeln. —

6). Zur Reinigen des Siliziums die Arbeiter ein

Verfahren ohne Schmelztiegel zu gebrauchen. —

3ananue 9

3amenume znacon mussen koncmpyxkuueir haben wau sein + zu
Infinitiv.
1). Der Gieller muss die Eigenschaften des Aluminiums gut kennen. -

2). Kupfer muss man durch Aluminium ersetzen. -

3). Aluminium kann als Konstruktionsmaterial im Flugzeugbau benutzt
werden. -

4). Er muss Aluminium als Leiter ausnutzen. -

5). Die industrielle Verwendung von Aluminium muss immer mehr an
Bedeutung gewinnen. -

6). Wir missen die Korrosionsbestandigkeit des Aluminiums berticksichtigen.




Tema 10 Mean 1 ero cBolicTBa

Heab: cTylneHT OJDKEH 3HATh JIEKCUYECKUM M TpaMMaTUYECKU MaTepual 1o
TEME; YMEThb YNOTPEOJATh M3y4aeMyl0 JIEKCUKY B YCTHOM pedM, 4YUTaThb U
NEPEeBOIUTh TEKCT MNpodecCUOHATBHOM HampaBiIeHHOCTH, OeceloBaTh IO
COJIEPKaHUIO TEKCTA.

OOopynoBanue, MaTepHaJbl: [aHHOE Y4eOHO-TIPAKTUYECKOE Tocooue,
HEMELKO-PYCCKHM CI0BApPb.

3aganmne 1
Boiyuume cnoea no meme.
schweil3bar — cBapuBaembIit
einsetzen — BBOAUTH
die Schitzschicht — 3ammTHas cioit
die Kupferhitte — MmeaermiaBuIbHBIN 3aBOT
der Zusétz — no6aBka, mpumMech
die Fahigkeit — cocoOoHOCTB
die Ausriistung — obopynoBaHue

3ananue 2
Bcmaebme 6 npeonosicenuss nponyuieHHwvle 1064, OAHHbBIE NOO
uepmou.

1). Kupfer ist gut und korrosionsbestandig.
2). die Patina ist hellgriine des Kupfers.
3). Kupfer wird in hergestellt.
4). Fur die Kupferlegierung ist von Zinn geeignet.
5). Die Kupferlegierungen haben gute zur Verarbeitung.

Die Schutzschicht, schweil3bar, der Zusatz, die Fahigkeit, die Kupferhitte.

3aganue 3
Ilocmasvme eonpoc K OQHHBIM NPEOIOHCEHUAM.

1). Das gewaschene Kupferhydroxyd kann 10-12 Stunden auf dem Filter

getrocknet werden. -

2). Gute elektrische Leitfahigkeit des Kupfers verwendet man in der
Elektrotechnik. -

3). Unter dem Einfluss von Atmospharilien entsteht eine hellgrine
Schitzschicht. -

4). Die technisch wichtigen Eigenschaften des Kupfers sind hohe elektrische
Leitfahigkeit und Warmeleitfahigkeit, Festigkeit und gute Gusseigenschaften.




3ananue 4

Cocmaevme u3 0aHHBIX C/1068 NPEOONHCEHUA.
1). Kupfer, Kupferlegierung, und, bezeichnen, als, man, in, Sprachgebrauch,
Buntmetalle. -

2). Nichteisenmetalle, einteilen, in, man, nach, ihre Dichte, Leichtmetalle,
Schwermetalle, und. -

3). Technisch wichtige Eigenschaften, zu, das Kupfer, zahlen, hohe elektrische
Leitfahigkeit, man. -

3apanue 5
Hepeee()ume cjloea, 3aKJIl0YE€HHblEe 6 CKOOKax.
1). Spuren von Fremdelementen im Kupfer kdnnen eine negative Auswirkung

auf die elektrische (mpoBoaumocTs) haben.
2). Gase, wie H, und CO werden in der (miaBka menn)

leicht gelost.

3). Die Verwendung (memn) in der Elektrotechnik
beruht auf seiner guten elektrischen Leitfahigkeit.

4). Durch verschiedene (mo0aBku criaBa) werden

die Eigenschaften des Kupfers geandert.

3apanue 6
Ilepeseoume mexcm Ha pyccKuil A3vlK.
Kupfer (Cu)

Unter den Ne-Metallen nehmen Kupfer und Aluminium nach dem
Umfang ihrer Produktion die beiden ersten Pléatze ein. Schnell wéchst die
Weltproduktion von Kupfer. Das erklart sich dadurch, dass Kupfer technisch
wichtige Eigenschaften besitzt. Das sind hohe elektrische Leitfahigkeit und
Warmeleitfahigkeit, Festigkeit und gute Gusseigenschaften. Kupfer ist gut
schweillbar und korrosionsbestandig. Es erfordert nur in Sonderféllen einen
Oberflachenschiitz. Unter dem Einfluss von Atmosphdarilien entsteht eine
hellgriine Schiitzschicht, die Patina heift.

Wegen seiner guten elektrischen Leitfahigkeit verwendet man Kupfer in
der Elektrotechnik. Kupfer ist ein hervorragend geeignetes Material fur die
Herstellung der verschiedensten elektrotechnischen Ausrustungen. Zur
Deckung dieses Bedarfes verwendet man etwa die Hélfte der Gesamtproduktion
der Kupferhtten.

Im Maschinen- und Apparatebau verwendet man Kupfer zur Herstellung
von Warmeaustauschern, Schmier- und Brennstoffleitungen, Dichtungen flr
Verbrennungsmotoren und Lokomotivfeuerbuchsen.

Im Bauwesen wird Kupfer fiir hochwertige Dachabdeckungen eingesetzt.

Aulerdem hat reines Kupfer fir die Legierungstechnik Bedeutung.



Kupfer kann mit einer grofen Anzahl von Metallen Legierungen bilden.
Die wichtigsten Legierungszusatze sind Zinn, Zink, Aluminium, Blei und
Nickel. Daneben haben noch Beryllium, Mangan und Silizium Bedeutung.

Kupferlegierungen verwendet man als Werkstoffe im chemischen
Apparatebau, zur Herstellung von Prazisionsgeraten sowie in der
Kraftfahrzeugindustrie. Die Kupferlegierungen, die wegen der besseren
GieRbarkeit, der besseren allgemeinen Verarbeitsfahigkeit und der geringen
Kosten dem reinen Kupfer gegeniber eingefiihrt wurden, haben heute einen
wesentlichen Anteil am gesamten Kupferverbrauch.

3apanue 7
Omeemvme Ha e8onpocol.
1). Welche Eigenschaften des Kupfers sind technisch wichtig? —

2). Was versteht man unter Patina? —

3). Inwelchen Zweigen der Technik wird Kupfer verwendet? —

4). Kann Kupfer Legierungen bilden? -

5). Wo verwendet man Kupferlegierungen? -




I'pammaTuka

IIpuyacrue | u npuyacrue ||

B HemerkoM si3bIke umeeTcs aBa npudactus. npudactue | (Partizip 1) u
npuuactue |1 (Partizip 11).

IIpuyactue | oOpasyercs OT OCHOBHI TJlarojia ¢ MOMOIbBIO cyddukca
-(e)nd: lesen — lesend, fragen — fragend.

B npenyioxkenun oHO BBICTYIAET B KPATKOM U MOJIHOU popme.

[Ipuuactue | B kpamkoii ¢opme ynorpebisercss B MPEIJIOKCHUU B
KauecTBE obOcmosamenvcmea obpaza Oelicmeusi U UMEET BCerja aKTHUBHOE
3HaueHue. B »sTom cnydae mpuuactue | mepeBoIMTCS Ha PYCCKHM  S3BIK
JIeeNpUYacTHEM HECOBEPIIEHHOTO BU/IA:

Er liest immer sitzend. — On uuraer Bcerna, CUAA.

[Ipuuactue | B noanoii hopme ynorpednsiercst B Ka4YECTBE onpeoeeHus,
KOTOPOE€ CTOUT TEPE]T ONMPEACISIEMBbIM CYIIECTBUTEIBHBIM, COTJIACYSCh C HUM B
pojie, YrcIie U Tajeke; OHO CKIIOHSAETCS KaK MpuiiaraTesIbHOe:

Der leitende Untersuchungsrichter ist noch jung. — Bexymmii cieoBarens emié
MOJIOJ.

[Ipuyactre | B KadecTBEe OMpEACICHUS MEPEBOAUTCS HA PYCCKUU SI3BIK
IpUYacTUeM JEHCTBUTEIHLHOTO 3aJloTa HACTOSIIETO0, PEeXkKe MPOIIEIIIEro,
BpPEMEHHU:

Ich sehe einen lesenden Student. — I By 4rTarOIIEro CTyACHTA.
Ich sah einen lesenden Student. — 51 Buaen ynTaBiero (YUTAKOMIETO) CTYACHTA.

Ipuuactue Il oOpasyercs mnyrém mpuOaBiIeHUS K KOPHIO Tjarojia
npucTaBku ge- u cyddukca -(€)t mis cnabbiX IVIarojaoB ¥ -€N s CHIbHBIX
rinarosioB: fragen — gefragt, sehen — gesehen.

Y HEKOTOPBIX CHJIBHBIX TJIATOJIOB MPU 3TOM MOKET MEHATHCS KOPHEBas
riiacHas: singen — gesungen, schreiben — geschrieben.

®opmy Partizip Il rmaronoB CHIBHOTO CHPSHKCHUS HYXXHO 3allOMHUHATH
WM CMOTPETH B TAOJIMIIE TJIar0JIOB CHIIBHOTO CIIPSHKCHUS B KOHIIE CIIOBApHI.

Ecnu rmaron umeeT oTaenseMyro MPUCTaBKY, TO MMPUCTABKa CTOUT MEXKITY
KOpPHEM U OTJIEAEMOM TPUCTABKOM Tiaroja:
aufmachen — aufgemacht, mitnehmen — mitgenommen.

['maromsl ¢ HeEOTHENsEMbIMH TPUCTAaBKaMH, a TakXKe IJIaroJbl,
3aKaH4YHMBAOIIMECS Ha —ieren B npuvactuu || mpucTaBky HE HMEIOT:
besuchen — besucht, studieren — studiert.

[Mpuyactum |l ynorpebmsieTcss B MpeIOKEHUU TakKe B KpaTKOW U
MTOJTHOM hopme.

[Tpuvactum |l B kpaTkoit hopme ymoTpedaseTcs:

1) B KadecTBe oOcmosamenbcmea obOpaza Oeticmeus. B 3Tom ciydae
npudactue |l mepeBoauTCs Ha PYCCKHM S3BIK TPUYACTHEM COBEPIICHHOTO BUAA
CTpaJaTeNIbHOTO 3aJI0Ta:

Er kam zur Stunde vorbereitet. — O npumén Ha ypoK MOArOTOBICHHBIM.

2) mnpu o0pa3oBaHWUM  CJIOXKHBIX  TJaroipHBIX  (opMm  (mepdekra,
irockBamnepgekra, ¢GopM CTpaaaTreabHOro 3ajiora). B 3ToM  ciydae



npuuactue |l mepeBoauTCs Ha PyCCKUM SI3BIK TJIarojioM B TOH (opme, Kakyro
oHo obOpasyer: Wir haben ein Protokoll geschrieben. — Mer Hanwmcamu
MPOTOKOJL.

[Tpuuactue |l B noanoti hopme ynorpeOnsieTcst B KaUeCTBE onpeoeietus,
COTJIACYSCh C OMpPEEIIEMbIM CYIIECTBUTEIBHBIM B POJIE, YACTIE U MAJCKE.

[Mpuuactue |l B momHOW ¢dopMe NEPEeBOIUTCS HAa PYCCKUN S3BIK
OPUYACTHEM HPOLIECIIIET0 BPEMEHM CTPaJaTEIbHOTO 3ajiora, €CId IJ1aroj
NEPEXOIHBIM, WIM TPUYACTUEM MPOUIEIUIET0 BPEMEHU JEHCTBUTENIBHOTO
3aJ10ra, €CJIU TJ1arojl HeMmepeXoIHbIH:

Das gelesene Buch ist sehr interessant. — IIpounTaHHas KHHra OYCHb
HHTCPCCHAA.
Wir Dbegriiiten die angekommene Delegation. — Mebl npuBeTCTBOBAIM

MPUOBIBIIYIO JCJIETaIIHIO.

BOl'IpOCI)I H 3a1aHUA TJId IOBTOPECHUA

1. Kak obpasyercs npugactue 17?
2. B xakux QyHKIIUSX MOXKET UCIIOJIb30BAThCS pudactue 1?7
3. Kak nepeBoautcs npuuactue |, ynorpebieHHoe B (YHKIIHMH OTPEICICHUs?
4. Kaxk obOpa3zyercs npudactue 11?7
5. B kakux ciydasix He CTaBUTCS MPUCTaBKa ge- ?
6. B xakux QyHKIUSX MOXKET UCHoJib3oBaThcs mpuyactue 117?
7. Kak mnepeBomutcs mnpuuactue |l, ymorpebirennoe B yHKIMH
onpeaeacHus?
3ananme 8
Oopa3zyiime om ciaedyrouux 2nazon106 npuvacmue |, 11,

Verb Partizip | | Partizip 11 Verb Partizip | | Partizip Il
verarbeiten verbessern
herstellen einsetzen
schmelzen verwenden
fillen steigern
nutzen giellen
3aganue 9

Hepeeedume caoeocouemanun na pyccmu? A3BIK
1). der arbeitende Ofen

2). der geschmolzene Metall
3). die existierende Schmelztechnologie
4). gesteigerte Temperatur
5). die verbesserten Eigenschaften
6). die ersetzende Legierung
7). vorkommende Elemente
8). entstandene Mischungen
9). vorbereitete Hohlraum
10). die verwendete Legierung




11). schmelzendes Wolfram
12). das ersetzende Aluminium

3aganue 10

Onpedenume, 6 Kakou @YHKYUU UCHOIB30BAHO NpUUACMUE U
nepeseoume npeonoxceHue.
1). Das Kupfer wird aus einem  Kupfererz gewonnen. —

2). Das genutzte Aluminium ersetzte wertvolle  Werkstoffe. -

3). Das Schmelzen im Hochvakuum anwendend, stellt man wertvolle
Stahlsorten her. —

4). Das Kupfer, durch eine groRe Korrosionsbestandigkeit ausgezeichnet,
oxydiert unter dem Einfluss von Atmospharilien leicht. —

5). Das die Wérme leitende Kupfer hat grol3e Bedeutung in der Industrie. -

3ananue 11

Ilepeseoume cnosocouemanus Ha HeMeyKUl A3bIK.
1). TIpuMeHEHHbIH CrIaB -
2). 3amosHeHHas Gopma -
3). 3aMeHSIONIMIA MeTaJLT -
4). Bsenennas mo0aBka -
5). Pearupyroriee BeIecTBo -

Tema 11 TuraH u ero cBOMCTBA

Ieab: CTyIEHT MOJDKEH 3HAThH JICKCUYECKUA M TPAaMMATHYSCKHA MaTepuall o
TEME; YMETh YMOTPEOJATh M3y4aeMyH0 JICKCHKYy B YCTHOW peYM, YHTAaTh M
NEPEeBOANTh TEKCT Mpo(decCHOHaTbHON HampaBIeHHOCTH, OecemnoBaTh IO
COJIEPKaHUIO TEKCTA.

OGopynoBanne, MaTepuaJbl: JaHHOE Y4E€OHO-TIPAKTHYECKOE IOCOOueE,
HEMELKO-PYCCKHM CI0BApPb.

3ananmue 1

Buviyuume cnoea no meme.
enthalten — coxepxats die Verformbarkeit — crmoco6HOCTS K
ahnlich sein — ObITH MOX0XUM nedopMarvu

die Erdrinde — 3emHas xopa



leicht — nerkwmii der Umfang - o6bem

3aganue 2
Bcmasvme nponyuieéHHble C/i106d 6 npeéﬂoofceuuﬂ.
1). Titanist ein Metall.
2). Das Titan wird in groRem gewonnen.
3). Mineralien Rutil und llmenit das Titan.

4). Die Eigenschaften des Titans sind den Eigenschaften dem Stahl
5). Dieses Element gibt es in :
6). ist eine der Eigenschaften von Titan.

Enthalten, leicht, &hnlich, Verformbarkeit, der Umfang, die Erdrinde.

3aganue 3
Ilepeseoume npeonorcenus Ha HEMEUKUNL A3bIK.
1). TwuraH MOX0 Ha CTallb.

2). TuraH UMeeT HU3KYIO TIOTHOCTb.

3). Twuran 10OBIBAIOT U3 MUHEPAJIOB.

4). 3emHas KOpa COACPKUT MUHEPAIbI PYTHJI U HIbMCHHT.

5). OH iaBuTCs pu Temieparype 1670°.

3ananue 4
Ilepeeeoume mexcm Ha pyccKuil A3vlK.
Titan (Ti)

Das Titan ist das Metall, welches schon technisch in groRem Umfang
gewonnen wird. Es gilt nicht als seltenes Element, denn es ist in der Erdrinde zu
0,6% enthalten. In Bezug auf seine Haufigkeit steht er unter allen Elementen an
der 10. Stelle noch vor Kupfer, Zink und Blei. Es wird vorwiegend aus
Mineralien Rutil (TiO;) und Ilmenit (FeTiO;) gewonnen. Das erstmalig.
allerdings unreinem Zustand, im Jahre 1825 gewonnene Titan konnte erst zu
Beginn unseres Jahrhunderts in reiner Form hergestellt werden. Nach dem
zweiten Weltkrieg begann eine rasche technische Entwicklung: 1948 erst 3 t,
1957 bereits tiber 20000 t produziert.

Titan — ein leichtes Metall — ist &uRerlich dem Eisen &hnlich, besitzt
aber eine geringere Dichte (4,505 g/cm?®). Es schmilzt bei etwa 1670 Grad C.
Da seine mechanischen Eigenschaften dem Stahl &hneln (Festigkeit und
Verformbarkeit), findet es breite Anwendung in der Luftfahrt und der
Raketentechnik. Man muss sagen, dass Titan sehr korrosionsfest, besonders
gegen Seewasser, ist. Von Titan sind viele Legierungen bekannt, die zum Teil
sehr wertvolle Eigenschaften besitzen. Dieses Metall wirde eine grof3e Zukunft
haben, wenn seine Herstellung. verbilligt werden kann.



3axanue 5

Omeemovme nHa 60NpPOCHIL K meKcnty.

1). Warum gilt Titan nicht als seltenes Element? -
2). Aus welchen Mineralien wird Titan gewonnen? -
3). Wem ist Titan ahnlich? -

4). Welche Eigenschaften hat Titan? -

5). Kann Titan Legierungen haben? -

6). Wo gebraucht man dieses Metall? -




I'pammaTuka

IIpuyacrue | ¢ yacTuueit zu

[Tpuuactue | B momHo#l dopmMe ¢ yacTHIEH ZU MOXKET YIMOTPeOJIAThCS B
KaueCTBE OINpPEAEIICHUS] CO 3HAYEHUEM JOJDKEHCTBOBAHUSA HJIM BO3MOKHOCTH.
Taxoe onpenenenrne MOKET MEPEBOAUTHCSA TPEMSI CIIOCOOAMHU:

1).  IlpumaToyHbIM ONPEACTUTEIBHBIM CO CKa3yeMbIM, BBIPAKAIOIIUM
MACCUBHOE JOJKEHCTBOBAHUE.

Die zu untersuchende Legierung wird mit einer dinnen Metallschicht
bedeckt. — CrutaB, KOTOpBIN HY)KHO HCCIIEIOBATh, MOKPHIBACTCS TOHKAM CIIOEM
MeTaia.

2). Ilpuyactuem cTpagaTebHOTO 3aj0Ta.

Die zu untersuchende Legierung wird mit einer diinnen Metallschicht
bedeckt. — Mccrenyemplii crisiaB IOKPBIBACTCS TOHKUM CIIOEM METalla.

3).  CymecTBUTEIbHBIM, 00PAa30BAaHHBIM OT 3TOTO MPUYACTHUS CO CIIOBOM
«IOJJIC KAL)

Die zu untersuchende Legierung wird mit einer dinnen Metallschicht
bedeckt. — CruraB, momexxamuii UCCIICIOBAHHIO, TIOKPHIBACTCS TOHKHM CIIOEM
MeTaia.

Bonpocsl 1 3a1aHus 1)1l NIOBTOPEHUSA
1. Kakoe 3HaueHne umeet npudactue | ¢ vactuiei zu?
2. Kakue umerorcst cnocoObl IepeBojia TAKOTo MPUIaCTHS?

3aganue 6
Ilepesedoume npeonoscenus Ha pyccKuil A3vlK.
1). Die zu atzende Probe muss man sorgfaltig vorbereitet. —

2). Die Temperatur des zu schmelzenden Metalls gelang der kritischen
Grenze. —

3). Auf elektrolytischem Wege zu reinigendes Kupfer kommt als
Elektrolytkupfer zur Verwendung. —

4). Das Modell muss die Form des zu gieBenden Werkstiickes haben. —

5). Die Technik stellt immer neue und hoéhere Anforderungen an das zu
verarbeitende Material. —

6). Das zu verwendende Kupfer ist nach dem Silber der beste Leiter fir
Wérme und elektrischen Strom. —




7). Das Model muss die Form des zu gielienden Werkstlckes haben.

3aganue 7

Ilepeseoume cnosocouemanus Ha HeMeUKUIl A3bIK.
1). Merami, moaaeKaIUi MIaBKe -
2). TwutaH, KOTOPBIH JOJKEH UCIIOJIb30BAThCS -
3). 3amonHsemas auTeliHas Gopma -
4). CaBoiicTBa, KOTOPBIE HY)KHO YIYUIIUT -
5). Marepuaibl, IOICKAITINES COSTUHECHHUIO -

PacnpOCTpaHeﬂnoe onpeacjacHuce

OHpGI[CJIGHI/Ie, COCTOAIMICC U3 MPUIACTHUA HUIIU, PCIKC, IIPUIAraTCIbHOI'O B
ITOJIHOM (1)0pM€ N IIOACHAIOIMIUX €I0 CJIOB, HA3bBIBACTCA paCHpOCTpaHéHHBIM
OIIPCACIICHUCM. Omno pacinojaracTcia MCxXay apTHUKIICM (I/IJ'II/I €ro 3aMeHI/ITCJIeM)
n OIIPpCACIIACMBIM CYIICCTBUTCIIbHBIM caMoO [Ipu4acTuc CTOUT
HCIIOCPCACTBCHHO IICPCI OIIPCACIIACMBIM CYIICCTBUTCIIbHBIM
Wir erlernen die von elektrischem Antrieb arbeitende Maschine. — MbI uzyuaem
MaIIuHy, paboTaIOIIYIO HA AIEKTPUUECKOM MPUBOJIE.

PacnipoctpanénHoe omnpeneneHue NEPEBOAUTCA HAa PYCCKAM  A3BIK
MMpUYaCTHBIM O60pOTOM HJIA OIIPCACTIUTCIbHBIM IIPUAATOYHBIM IMPCIJIOKCHHUCM.
HepBBIM NepEBOAUTCH CymECCTBUTCIIBbHOC, K KOTOpOMY OTHOCHUTCSA
OIIpCACIICHNC, 3aTCM IPHUYACTHC MM IIPUIIAraTcJIbHOC, CTOAIICC IICPC
OonpcACIIIEMbIM CYHICCTBUTCIIBHBIM, a 3aTCM, II0 IIOPAJKY BCC OCTAJIbHBIC
IIOACHAIOIINE CJIOBA. Ecmm CYHCCTBHUTCIIbHOC HMMCCT, KPOMC IIPUYACTHUA HIIN
npuiaaraTCjibHOro, 1 Apyruc OIpCACICHHUA, OTHOCAIINCCA HCIIOCPCACTBCHHO K
HCMY, TO ImepeBoa CICaycCT HAYUHATDH C ITUX onpeﬂeneHHﬁ u
CYLUECTBUTEIIBHOIO, A 3areéM  YyX€ IEPEBOJAUTH  PacIpOCTPAHEHHOE
OIIPCACIICHUC!

Wir erlernen alle von elektrischem Antrieb arbeitenden Maschinen. — Mel
M3y4aeM BCE MaITMHBI, pa0O0TAOIINE HA AIICKTPUIECKOM MPUBO/IC.

Bonpocs! u 3a1aHus 1)1l IOBTOPEHUSA
1. Yto Takoe pacrmpocTpaHEHHOE OMNpee/ICHHE?
2. B kakoM mopsake HEOOXOAMMO JeiaTh MEPEeBOJ PacIpOCTPaHEHHOIO
onpeneneHus?
3. Uewm mepeBoAUTCS pacpOCTpaHEHHOE OMpeIesICHHE?

3agnanue 8



Ilepeseoume cnosocouemanusn Ha pyccKuii A3vlK.
1). Kupfer und Zink ersetzendes Aluminium

2). Die an Stelle von reinem Metall verwendete Legierung

3). Die meisten fir die Technik wichtigen metallischen Werkstoffe

4). Durch Zusammenschmelzen bekommene Mischung

5). Durch Verfahren ohne Schmelztiegel gereinigtes Silizium

3amanue 9
Iloouepknume pacnpocmpanennoe onpeoeieHue u nepeseoume

npeoNoHceHUsA HA PYCCKUIL A3bIK.

1). In vielen Fallen Stahl, Holz und Stahlbeton ersetzende Aluminium

wird im Bauwesen ausgenutzt.

2). Die an Stelle von reinen Metallen verwendeten Legierungen haben andere
Eigenschaften als die Grundmetalle.

3). Die aus Kobalt, Chrom, Wolfram und Kohlenstoff dargestellten
Legierungen, die so genannten Hartmetalle, sind fir die moderne Technik von
besonderer Bedeutung.

4). Besonders bekannt ist die im Flugzeugbau breite Verwendung.
gefundene Aluminiumlegierung, die als Duralumin bezeichnet wird.

5). Technisch wichtige Eigenschaften besitzende Kupfer nimmt unter den Ne-
Metallen nach dem Umfang seiner Produktion den ersten Platz ein.

6). Das bei sehr hoher Temperatur schmelzende Wolfram ist fur die
Gluhlampenindustrie von grofiter Bedeutung.

3aganmne 10

Ilepesedume npeonosricenus Ha HeMeuKuil A3blK.
1). Kene3o, mpumeHsieMO€ MPAKTHYECKH B HHIYCTPHH, COACPIKHT BCEraa
IPUMECH. -

2). Twuran, oOjamaOIIUH TEXHUYCCKH BaXXHBIMH CBOMCTBAMHM, IIHPOKO
UCIIOJIB3YETCS B PAKETHON TEXHUKE. -




Kparkuii HeMenKo-pyCcCKUil TEPMHHOJIOTHYECKUH C10Baph
A
Abguss, m — oTuBKa
Abstich, m — Beimyck
Aggregatzustand, m — arperatHoe COCTOSIHHE
Atmosphérilien, pl — cocraBHbIe YacTn aTMOChEpBI
atzen — TpaBUTH

B
Blei, n — cBuHen

D
Dichte, f — mimotHOCTH
Duralumin, n — nropaaroMuHUH, TIOpaTb

E
Eigenschaft, f — cBoiicTBO
ersetzen — 3aMeHSTH

E
Festigkeit, f — mpounocTh

G

gewinnen — 1o0ObIBaTh

geschmolzen - pacriaBieHHbIH
GieRbarkeit, f — crocoOHOCTH K OTJIMBY
gielen — uTh, OTIIMBATH

Gielden, n (der Guss) — nuThe

Gielierel, f — nmureitnoe neno

Gieller, m — nuTeUIMK

Gussstiick, m — oriuBka

H

Hochofen, m — nomenHas neup
hochschmelzend — tyromnaBkuit
Hohlraum, m - monocts

K
Kokille, f — xoxuib
Korrosionsbestandigkeit, f — kopo3ueycroitunBocTsh

L
legieren — crutaBIATH

Legierung, f — cras



Legierungszusétz, m — nerupyrorias 1o0aBka
Leiter, m — mpoBogHUK
Leitfahigkeit, f — amexrponpoBouMoOCTh

M
Mischung, f — cmech

N
niedrig — Hu3KwMit

O
oxydieren — OKHCIIATh

P
prufen — mpoBepsATh, KOHTPOIUPOBATH

R
rostfrei - HeprxaBbIii

S

selten — peakuii

Silizium, n — kpemuwmii

sintern — oIUIaBIATHCS

Sprodigkeit, f — moMKOCTBb, XpyIIKOCTB
steigern - moBkIMIATH

\

Verfahren, n — meton, crioco6

verbessern — coBepieHCTBOBATh, YIIydIlIaTh
verlorene Formen — ceoGoiHbIe (hOPMBI

W

Warme, f — teruio

Warmeleitfahigkeit, f — TermmonpoBoauMocTs
warmfest — rerocToiikuit

Werkstoff, m — maTepuan

Z
Zinn, N — 0J10BO
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